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OGGETTO TAVOLA: SCALA:

DATA

TAVOLA N°:

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

15/09/2020

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

02

DATA

10/11/2020

AS-BUILT

X

CUP TICKET N.FABBRICATO N.

40876J34H16000950005

Arch. Carmen CARRERAIng. Andrea BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1:100

REALIZZAZIONE TORRE BIOMEDICA
PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO

SANT'ORSOLA - BOLOGNA 

6464

POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

SCHEMA PLANIMETRICO

IE-06

APPROVAZIONI :

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA TORRE BIOMEDICA del 30.09.2019

SUPPORTO AL RUP

Geom. Claudio ROSO

Arch. Cristina TARTARI

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

Ing. Francesca BARTOLINI

PROGETTO  IMPIANTI MECCANICI

Ing. Ilir SHEHU

PROGETTO  IMPIANTI ELETTRICI 

P.I. Marco MIGANI

Ing. Andrea GNUDI

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO VERDE

Arch. Federico SCAGLIARINI - (TASCA)

Ing. Francesca BARTOLINI

PROGETTO SICUREZZA

Ing. Mara DI NARDO

PROPRIETA'

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

PROGR. TRIEN. 2020/2022 APPROVATO DAL C.d.A. del 17.12.2019

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PIANO TERZO

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo
Descrizione

Quadro Elettrico

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalità a vista

Corpo illuminante a vista tipo 3F Filippi Linda LED 2x24W o superiore. - Corpo e schermo in policarbonato - IP65. Art. 58594

Corpo illuminante di emergenza Inotec SN 2100 LED (Locali tecnici) o superiore

Corpo illuminante di emergenza Inotec SN 2518 (Servizi igienici) o superiore

Pulsante unipolare luminoso (1P) modulare componibile

Rivelatore di movimento

Installazione in modalità a vista

Corpo illuminante tipo 3FFilippi L390 32W o superiore con driver DALI, 4000°K 596x596mm. Art. 21491

Sorgente a LED, emissione diretta, installazione nel controsoffitto.

Corpo illuminante con sorgente LED Novalux THE PANEL 2 ULTRA SLIM 35W 3447 lm - 4000°K 60x60cm o superiore

Corpo illuminante con sorgente LED Novalux THE PANEL 2 ULTRA SLIM 35W 3447 lm - 4000°K - 120x30cm o superiore

Corpo illuminante con sorgente LED Novalux ROTO 800 74W 8007 lm - 4000°K DALI o superiore

Corpo illuminante con sorgente LED Novalux ROTO 1200 108W 16388 lm - 4000°K DALI o superiore
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