LEGENDA SIMBOLI
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) PARTICOLARE TERMINALI UNIPOLARI MT —_ Deserzione
J%E E Quadro Elettrico
+ - of Interruttore unipolare (1P) modulare componibile Installazione in modalita a vista
—_—— Corpo illuminante a vista tipo 3F Filippi Linda LED 2x24W o superiore. - Corpo e schermo in policarbonato - IP65. Art. 58594
(o]
7 Corpo illuminante di emergenza Inotec SN 2100 LED (Locali tecnici) o superiore
}E Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16A - con interblocco e fusibili Installazione in modalita a vista
\/FE' Presa IEC-309 3F+N+T 230V - 16A - con interblocco e fusibili  Installazione in modalita a vista _
H%}:) Estrattore tangenziale _ _
!T—ﬁ\ Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in modalita a vista
-
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w PRESA CEE CON FUSIBILI A
3P+PE 16A 230V —_—
PRESA CEE CON FUSIBILI [E . — .
2P+PE 16A 230V K ) W
LAMPADA AUTONOMA D'EMERGENZA PARTICOLARE NON TN SCALA | \ |
PORTATILE DELLA CABINA
PULSANTI
ACCENSIONE LUCE
PRESA
TELEFONIA /DATI
PARTICOLARE NON IN SCALA ‘ ‘
RISALITA DEL CONDUTTORE DI TERRA DALLA MAGLIA EQUIPOTENZIALE
ED IN GENERALE DA CORDA NUDA PROVENIENTE
DALLA SOLETTA DI FONDAZIONE
RISALITA DEL CONDUTTORE
TUBO IN PVC SERIE PESANTE L DI TERRA
¢ 25mm LUNGHEZZA SOPRA
PAVIMENTO CIRCA 30 cm
PARTICOLARE POZZETTO
CON DISPERSORE DI TERRA SENZA FONDO
FILO PAVIMENTO
SOLETTA DI FONDAZIONE | SITES o dromuszone i Ao _f weze
MAGLIA EQUIPQT. ' s
BANDELLA IN ACCIAIO INOX B
- " T MOLA EOUPOL | L s Rifasamento automatico
CON BULLONE DI SOLLEVAMENTO
/(///\///\///\///
X /< CORDA IN_RAME
CONNESSIONE A "T” FRA CONDUTTORI DI TERRA [are RS i) 4 NUDO 1x95mmq
E MAGLIA EQUIPOTENZIALE L \
< {00 emma
PARTICOLARE NON IN SCALA \éj / ’
COLLETTOR!I GENERALI DI TERRA BTM CORDA IN_RAME NUDO 95mmq —
c e 90 POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO]/ Sx30wsmm LUNGHEZZA 3000rmrm
DIMENSIONI INTERNE B600x600x800mm
BARRA IN RAME 50x5mm.
TARGHETTA IDENTIFICAZIONE CAVO
PER COLLEGAMENTI Al COLLETTORI VEDI TABELLA CONNESSIONI DI TERRA/EQUIPOTENZIALI
PARTICOLARE NON IN SCALA PARTICOLARE NON IN_ SCALA
1
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
REALIZZAZIONE TORRE BIOMEDICA
PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO
SANT'ORSOLA - BOLOGNA
PROPRIETA'
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI
A
FABBRICATO N. ol TICKET N. N
6464 J34H16000950005 40876
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA' RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea BRASCHI Arch. Carmen CARRERA
SUPPORTO AL RUP Geom. Claudio ROSO leasa mento
Ing. Mara DI NARDO =
PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Cristina TARTARI - giENEEEENENEEEN
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI Ing. Francesca BARTOLINI . :
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Ing. Ilir SHEHU = ||
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI P.I. Marco MIGANI [ | -
PROGETTO STRUTTURALE Ing. Andrea GNUDI = :
PROGETTO VERDE Arch. Federico SCAGLIARINI - (TASCA) [} ||
PROGETTO SICUREZZA Ing. Francesca BARTOLINI o :
APPROVAZIONI : = -
PROGR. TRIEN. 2020/2022 APPROVATO DAL C.d.A. del 17.12.2019
ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA TORRE BIOMEDICA del 30.09.2019 ‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'
|
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ | DEFINITIVO ESECUTIVO [ | AS-BUILT [ | [ ]
OGGETTO TAVOLA: SCALA: 120 TAVOLA N°: -
SCHEMA PLANIMETRICO DATA
CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT 15/09/2020 IE'33
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