
- Puntellamento dei solai prossimi all'apertura da cerchiare

- Asportazione della porzione di pavimentazione sottostante

i montanti

- Regolarizzazione della superficie della muratura di

fondazione con malta cementizia espansiva

- Applicazione della piastra di base ammorsata nella

muratura mediante barre filettate connesse con ancorante

chimico (numero e dimensione delle barre da elaborato)

- Creazione delle nicchie per l'alloggiamento dei montanti e

regolarizzazione con malta cementizia espansiva

- Posa in opera dei montanti

- Demolizione della porzione di muratura  per l'alloggiamento

del traverso superiore

- Messa in opera del primo traverso, messa in tensione e

saldatura della testa del montante al traverso

- Puntellamento del traverso

- Demolizione della parte restante di muratura per la

formazione dell'alloggiamento del secondo traverso

- Messa in opera del secondo traverso, messa in tensione e

saldatura della testa del montante al traverso

- Collegamento tra i traversi e fra i montanti mediante

calastrelli saldati

- Rimozione del puntellamento

- Finiture

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CERCHIATURE METALLICHE

N.B: quote elementi in acciaio in mm.

Tutte le misurazioni e le lunghezze  devono essere 

verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,

percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6

cm

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Ancoraggi chimici

- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili

con strutture in c.a. e muratura piena

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

Realizzazione di aperture su murature portanti al piano terra e

rinforzo mediante calastrellatura di pilastrini in muratura al

sottotetto.

INTERVENTI SULLE STRUTTURE

VERTICALI

- Puntellare la copertura in prossimità del pilastro

- Eseguire il placcaggio mediante posa negli spigoli del

pilastro dei 4 angolari L 120 x 13, previa rasatura delle

superfici con malta espansiva

- Posare gli angolari di base L 120 x 13 su letto di malta

espansiva antiritiro, fissati mediante tasselli metallici M16 a

fissaggio chimico con saldatura degli angolari s = 10 mm.

- Posare i calastrelli 60 x 8 ed eseguire il collegamento con i

profilati ad L mediante saldatura a cordone d'angolo s = 6

mm.

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

RINFORZO PILASTRI

LEGENDA

strutture murarie esistenti

nuove cerchiature in acciaio

codici di riferimento alle tavole dei dettagli

costruttivi

XXX_xx

rinforzo con angolari in acciaio dei pilastri

in laterizio al sottotetto

aree di intervento per la ripresa delle lesioni

con tecnica scuci e cuci

aree di intervento per la il risanamento di

elementi in c.a.
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BOTOLA CON SCALA

RETRATTILE PER

ACCESSO AL PIANO

SOTTOTETTO

RIFERIMENTO IN PIANTA
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BOTOLA CON SCALA

RETRATTILE PER

ACCESSO AL PIANO

SOTTOTETTO - FORO

PERIMETRATO CON

PROFILATI HEA120

CR_01 Cerchiatura metallica di apertura nuova o esistente - PROFILI IPE 220 - dimensione apertura 120 x 210 cm

 TRAVERSO 2IPE 220

 TRAVERSO 2IPE 220
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quota pavimentazione

TOT 16. PIASTRE

DI RINFORZO

TIPO 1 DA

SALDARE TRA LE

ALI DELL'IPE220,

SP. 10 MM

(saldatura 5 mm

lungo tutto il

perimetro)

muratura esistente 
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SEZ. A-A VISTA FRONTALE

A

A

SEZ. B-B

B

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

MATERIALE

S235

TIPO

Acciaio per carpenteria

8.8Bulloni 

B

n 2 + 2 piastre in acciaio di

rinforzo TIPO 1, spessore 10

mm saldate alle ali del profilo

IPE220

Saldature, s = 5 mm

Piastra di base TIPO 2,

dim 1702 x 250 mm,

spessore 25 mm saldata

alla base dei profili IPE220
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Piastra di base TIPO 2, dim 1702 x 250

mm, spessore 25 mm saldata alla base

dei profili IPE220

n. 5+5 tirafondi filettati M16 in acciaio S235, classe

8.8, inghisati sulla muratura esistente con sistema

chimico ad iniezione per l = 150 mm

n. 5 + 5  barre filettate M10 in acciaio

S235, L = 110 mm inghisate alla

muratura con sistema chimico ad

iniezione

n. 5 + 5  barre filettate

M10 in acciaio S235, L

= 110 mm inghisate

alla muratura con

sistema chimico ad

iniezione

Strato di

regolarizzazione in

malta di cemento

n. 5+5 tirafondi filettati M16 in acciaio S235,

classe 8.8, inghisati sulla muratura esistente con

sistema chimico ad iniezione per l = 150 mm

150

 TRAVERSO 2IPE 220
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178202

n. 5 fori Ø 12 per

piedritto, interasse

400 mm

1702

250

35

110

450

395

70

110

70

PIASTRA DI BASE TIPO 2

DA SALDARE AL PIEDE DEI

PIEDRITTI, SP. 25 MM

(saldatura 5 mm lungo tutto il

perimetro dei profili IPE220)

quota pavimentazione

n 2 + 2 piastre in acciaio di

rinforzo TIPO 1, spessore 10

mm saldate alle ali del profilo

IPE220

n. 5  calastrelli in acciaio

S235, dim. 120 x 80 x 8

mm, int. 400 mm saldati

lungo il perimetro ai profili

IPE 220

n. 3  calastrelli in acciaio

S235, dim. 120 x 80 x 8 mm,

int. 450 mm saldati lungo il

perimetro ai profili IPE 220

n. 3  calastrelli in acciaio

S235, dim. 120 x 80 x 8 mm,

int. 450 mm saldati lungo il

perimetro ai profili IPE 220

275
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400

400

400

320

80

120

400

400

400

400

320

Saldature,

spessore

minimo 5 mm

n. 5  calastrelli in acciaio S235, dim. 120 x 80

x 8 mm, int. 400 mm saldati lungo il perimetro

ai profili IPE 220

240

150

1
0

200

1
0

150

40

2195

30 30

L
=

4
0
 
m

m

L
=

1
1
0
 
m

m

L
=

4
0
 
m

m

L
=

1
1
0
 
m

m

L
=

4
0
 
m

m
L
=

4
0
 
m

m

L = 150 mm

L = 150 mm

strato di livellamentostrato di

livellamento

Ripristino del copriferro e delle lesioni sugli elementi in c.a. con

malta tissotropica fibrorinforzata a media resistenza:

- preparazione del supporto mediante demolizione meccanica

o manuale del calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere

una superficie meccanicamente resistente ed

adeguatamente irruvidita (asperità ≥ 5 mm)

- applicazione (se necessario) sui tondini di armatura di malta

cementizia anticorrosiva monocomponente per la

protezione dei ferri di armatura

- saturazione del supporto in calcestruzzo con acqua

ricostruzione volumetrica con la medesima sagoma per il ripristino

del copriferro mediante applicazione a cazzuola di malta a ritiro

controllato, fibrorinforzata, a media resistenza, a base di cemento

con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati

-

Il prodotto deve essere rispondente ai principi definiti dalla EN

1504-9 e dovrà recare la marcatura CE di conformità a requisiti

prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN

1504-03 per le malte strutturali di classe R3.

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

RISANAMANENTO ELEMENTI IN C.A.
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