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Creazione di nuove murature in laterizio con mattoni nuovi o di
recupero del modulo bolognese con cordolature in c.a. alle quote

dei solai.
Parziale sostituzione del
conservazione del solaio

solaio di

in arellato,

sottotetto esistente, con
installazione (nella

medesima porzione) di soffitto all'intradosso realizzato con travi in
acciaio e pannelli sandwich, e sostituzione delle restanti porzioni

con travi in
schematizzazione sintetica.

acciaio e

pannelli

sandwich, come da

Rinforzo dei pilastrini esistenti in laterizio mediante angolari
metallici vincolati alle murature sottostanti, come da dettaglio

PIL_01.

Inserimento di catene di trattenimento delle facciate, @20 in
acciaio AlSI 304, nelle posizioni indicate in planimetria.
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strutture murarie esistenti

nuove strutture murarie con cordolo in c.a.

1
L2 (dettaglio nell'elaborato relativo al solaio di piano)
FH-7 nuove cerchiature in acciaio
F---4 nuove architravi in acciaio
nuove architravi in laterizio armato
= rinforzo con angolari in acciaio dei pilastri
L 41 in laterizio al sottotetto
nuovi cordoli in c.a.
1 (dettaglio nell'elaborato relativo al solaio di piano)
murature portanti da demolire
catene in acciaio AlSI 304, diametro @20
== huova muratura connessa con
—=5 | tecnica scuci-cuci
codici di riferimento alle tavole dei dettagli costruttivi

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA

Rimozione del
sottotetto
esistente in

I

I

: Conservazione
putrelle e |

I

I

I

I

I

del sottotetto
i esistente in

tayelIonl e arellato e
sostituzione con creazione di

nuove travi HE e
pannello
sandwich

nuovo soffitto
all'intradosso

Rimozione del
sottotetto

esistente in c.a.

e sostituzione

con nuove travi

HE e pannello
sandwich

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,
percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6

cm

- mattoni fbok = 20 N/mmq
- malta a prestazione garantita classe M10
- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra5e 15 mm

Carpenterie metalliche
- acciaio S235
- saldature | e |l classe
- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per travi, cordoli e solaio latero-cementizio (porzione

del vano ascensore)

- calcestruzzo classe 25/30
- classe di esposizione XC2
- classe di consistenza S3

- copriferri 3 cm

- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Acciaio armature
- tipo B450C

- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei
fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni

direzione

Ancoraggi chimici

- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili
con strutture in muratura piena

Protezione al fuoco solaio

- applicazione all'intradosso di
PROMASPRAY P 300 per uno spessore di almeno 21 mm

intonaco isolante tipo

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
NUOVE MURATURE

- Impiegare elementi artificiali semipieni con percentuale di
foratura 15% < @ < 45%

- Eliminare

dalla posa i mattoni che presentino evidenti

lesioni ed utilizzare esclusivamente mattoni dello stesso del
formato, disegno, percentuale di foratura, impasto

- Bagnare i mattoni prima della posa in opera

- Avere cura che i giunti di malta orizzontali e verticali si
presentino continui, non interrotti e di spessore compreso

tra5e 15 mm

- Ove necessario, ottenuti sottomultipli per spacco o per
taglio del formato base

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

SOLAIO

- Garantire ai profili un appoggio di almeno 14 cm sui muri a

due teste;

- Garantire ai profili un appoggio di almeno 10 cm sui muri ad

una testa.

N.B: Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere
verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

Pianta vista dall'alto.
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sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12 cm (doga
esclusa) con idonei sistemi di ancoraggio

a travi In legno con integrazione di due travi in legno

sez. 150 x 200 mm per creare il cavedio impiantistico

NON PRATICABILE

coibentati sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12
cm (doga esclusa) con idonei sistemi di ancoraggio

sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12 cm
(doga esclusa) con idonei sistemi di ancoraggio

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
RINFORZO PILASTRI

- Puntellare la copertura in prossimita del pilastro

- Eseguire il placcaggio mediante posa negli spigoli del
pilastro dei 4 angolari L 120 x 13, previa rasatura delle
superfici con malta espansiva

- Posare gli angolari di base L 120 x 13 su letto di malta
espansiva antiritiro, fissati mediante tasselli metallici M16 a
fissaggio chimico con saldatura degli angolari s = 10 mm.

- Posare i calastrelli 60 x 8 ed eseguire il collegamento con i
profilati ad L mediante saldatura a cordone d'angolo s = 6
mm.

N.B: quote elementi in acciaio in mm.
Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere
verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

SOLAIO DI SOTTOTETTO - imposta intradosso
alla quota 10.15 m (soffitto in arellato esistente)
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Italpannelli, sp. 12 cm (doga esclusa)
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