AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.
701-718-729

TICKET N.
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. ANNA VECCHI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. GIORGIO MORARA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. MARCO MIGANI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. GIORGIA PREDARI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE geom. DINA UCCELLI

ASSISTENZA TECNICA
PER ELABORAZIONI GRAFICHE

MAIN MANEGEMENT E
INGEGNERIA SRL

—— Trave in acciaio esistente

COR_01 Cordolo perimetrale in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste) COR_02 Cordolo perimetrale in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste) COR_06 Cordolo in c.a. su muratura con spessore raddoppiato
- B - T VISTA A-A I VISTA A-A - 7 B - ]
8 é'la\ Riempimento esistente 28 é,lé\ Riempimento esistente | / Armature di ripresa per il |
i | i . collegamento alla soletta, &10/20
| Voltina in laterizi 15 | | cm, L =100 cm |
, oltina in laterizio , Voltina in laterizio y
! | esistente G [ esistente | |
I LPF +75 ! LPF +75 /
]

Lir +43

Trave in acciaio e voltina
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— Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,
sez. 28 x 30 cm, armatocon 3 + 3 @ 14,
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- Trave in acciaio inglobata all'interno del
getto del cordolo in c.a. e voltina

esistente

\ \—— Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x30 cm, armatocon2 +2 J 16

Trave in acciaio esistente ——

Cordolo esistente sottoposto a demolizione
e ricostruzione ‘

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante ‘
con spessore raddoppiato, sez. 28 x 30 cm,
armato con 3 + 3 @ 14, staffe @8/18 cm
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COR_07 Cordolo in c.a. su nuova muratura in mattoni bolognesi COR_08 Cordolo in c.a. su nuova muratura in mattoni bolognesi
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