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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave HEA280                 

- Colonna HEA300               

- Flangia                      

     Base 300 mm               

     Spessore 20 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø24 mm           

     Classe Vite 10.9          

     Diametro Foro 25.5 mm     

     Tolleranza foro 1.5 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 14 mm     

- Imbottitura                  

     Spessore 15 mm            

- Costole di irrigidimento     

     Spessore 10 mm            

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave HEA240                 

- Colonna HEA300               

- Flangia                      

     Base 300 mm               

     Spessore 20 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø24 mm           

     Classe Vite 10.9          

     Diametro Foro 25.5 mm     

     Tolleranza foro 1.5 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 14 mm     

- Imbottitura                  

     Spessore 15 mm            

- Costole di irrigidimento     

     Spessore 10 mm            

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave UPN 300                 

- Colonna HEA300               

- Piastra                      

     Sezione 390 x 300 mm               

     Spessore 8 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø18 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 19 mm     

     Tolleranza foro 1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm     

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 

 4M18

fi 19

Gola= 8mm

Doppi Cordoni
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Doppi Cordoni
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Nodo flangiato trave HEA 240 - pilastro HEA 300 T.AC_03 Nodo bullonato trave UPN 300 - pilastro HEA 300

     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave UPN 300                 

- Colonna HEA300               

- Piastra                      

     Sezione 390 x 300 mm               

     Spessore 8 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø18 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 19 mm     

     Tolleranza foro 1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm     

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 

 4M18

fi 19
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T.AC_04 Nodo bullonato trave UPN 300 - pilastro HEA 300
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave UPN 300                 

- Colonna HEA300               

- Piastra                      

     Sezione 250 x 250 mm               

     Spessore 8 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø18 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 19 mm     

     Tolleranza foro 1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm     

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 
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fi 19

Gola= 8mm

Doppi Cordoni
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T.AC_05 Nodo bullonato trave UPN 300 - pilastro HEA 300
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave UPN 240                 

- Colonna HEA300               

- Piastra                      

     Sezione 175 x 250 mm               

     Spessore 8 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø12 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 13 mm     

     Tolleranza foro 1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm     

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 

 4M18

fi 19

Gola= 8mm

Doppi Cordoni
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T.AC_06 Nodo bullonato trave UPN 240 - pilastro HEA 300
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave UPN 300                 

- Colonna HEA300               

- Piastra                      

     Sezione 390 x 240 mm               

     Spessore 8 mm            

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø18 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 19 mm     

     Tolleranza foro 1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm     

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 
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    LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA300              

- Piastra di base             

     Base 500 mm              

     Altezza 500 mm           

     Spessore 25 mm           

     Acciaio tipo S235        

- Saldatura                   

     Spessore minimo 10 mm    

- Calcestruzzo C25/30         

- Tirafondi                   

     Diametro Ø24 mm          

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 25.5 mm    

     Tolleranza foro 1.5 mm   

- Rosetta                     

     Raggio 60 mm             

     Spessore 26 mm           

     Acciaio tipo S235        

- Nervature Superiori         

     Spessore 15 mm           

     Altezza 110 mm           

- Nervature Inferiori         

     Spessore 15 mm           

     Altezza 30 mm            
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    LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Piastra di base             

- Colonna HEA300              

     Base 500 mm              

     Altezza 500 mm           

     Spessore 25 mm           

- Saldatura                   

     Acciaio tipo S235        

     Spessore minimo 10 mm    

- Calcestruzzo C25/30         

- Tirafondi                   

     Diametro Ø24 mm          

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 25.5 mm    

     Tolleranza foro 1.5 mm   

- Rosetta                     

     Raggio 60 mm             

     Spessore 26 mm           

     Acciaio tipo S235        

- Nervature Superiori         

     Spessore 15 mm           

     Altezza 110 mm           

- Nervature Inferiori         

     Spessore 15 mm           

     Altezza 30 mm            
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA300               

- Trave portata HEA220         

- Squadrette ANG90*10          

     Spessore 10 mm            

     Altezza 152 mm            

     Acciaio tipo S235         

- Bulloni squadrette           

     Lato colonna:             

        Diametro Ø14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   

     Lato trave portata:       

        Diametro Ø14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   

T.AC_11 Nodo bullonato trave HEA 220 - pilastro HEA 300
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COP_04 Collegamento tipo tra capriata e cantonali

Gattello in legno

chiodato alla capriata con

sovrastante zeppa per l'appoggio
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Piastra metallica di collegamento

fra i cantonali, sp. 8 mm con 2 + 2

perni  di collegamento Ø12

2 perni  di

collegamento

alla piastra Ø16

3 perni  di

collegamento alla

piastra Ø16

Piastra metallica di collegamento fra i

cantonali , sp. 8 mm con 2 + 2 perni  di

collegamento Ø12

PIASTRA METALLICA

DI COLLEGAMENTO

(quote in mm)
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ARC_01 Collegamento tipo arcarecci sez.16 X24 cm su capriata o falso puntone in legno

2 perni di collegamento  Ø122 perni di collegamento  Ø12

Doppio angolare di collegamento travetto-arcareccio

2L 70 x 55 x 2.5 collegati tra loro con una vite da

legno Ø8 e con una vite da legno Ø8 all'arcareccio

ALL'APPOGGIO - angolare di

collegamento su ciascun arcareccio

IN CAMPATA - doppio angolare di

collegamento

Doppio angolare di collegamento

arcareccio-capriata, 2L 120 x 10

collegati tra loro con perni passanti Ø12

e con perni Ø12 alla capriata

Doppio angolare di collegamento arcareccio-capriata, 2L

150 x 16 collegati tra loro con perni passanti Ø12 e con

perni Ø12 alla capriata

PUNTONE CAPRIATA

ARCARECCIO

16 X 24 cm

Doppio angolare di collegamento

arcareccio-capriata, 2L 120 x 10

collegati tra loro con perni passanti Ø12

e con perni Ø12 alla capriata

ANGOLARE DI

COLLEGAMENTO

con nervatura

L 70 X 55 x 2.5 (quote

in mm)
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Spessoramento in legno duro per

l'appoggio del cantonale, sp. 2 cm

Piastra in acciaio saldata in testa al

pilastro per connessione alla cuffia

metallica tramite saldatura

Cuffia metallica di alloggiamento del cantonale, sp.

8 mm con perno passante di collegamento Ø24

Cantonale sez. 20 x 32 cm in legno

lamellare GL28h con testa sagomata ad

angolo retto

M24

236

240

CUFFIA METALLICA DI

COLLEGAMENTO

CANTONALE - MURATURA

(quote in mm)

VISTA A-A

COP_04 Collegamento tipo cantonale su nodo trave-pilastro in acciaio
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Cuffia metallica di alloggiamento

del cantonale, sp. 8 mm con

perno passante di collegamento

Ø24, saldata in testa al pilastro

su piastra sp. 8 mm

Spessoramento in legno duro per

l'appoggio del cantonale, sp. 2 cm

Profilo HEA 220 con n. 4 piastre

verticali di rinforzo in spessore per

connessione alla cuffia metallica

tramite saldatura

Cantonale sez. 20 x 32 cm in legno

lamellare GL28h con testa sagomata ad

angolo retto

M24
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CUFFIA METALLICA DI

COLLEGAMENTO

CANTONALE - MURATURA

(quote in mm)

VISTA A-A

COP_06 Collegamento tipo cantonale su nodo trave-pilastro in acciaio
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Cuffia metallica di alloggiamento

del cantonale, sp. 8 mm con

perno passante di collegamento

Ø24, saldata in testa al pilastro

su piastra sp. 8 mm
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Cuffia metallica di alloggiamento del cantonale, sp.

8 mm con perno passante di collegamento Ø24
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      LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave portante UPN300         

- Trave portata  IPE140         

- Aria 0 mm                     

- Dh profili 120 mm             

- Piastra                       

     Lunghezza 138              

     Spessore 8                 

     Acciaio tipo S355          

- Bulloni                       

     Diametro Ø16 mm            

     Classe Vite 8.8            

     Diametro Foro 17 mm        

     Tolleranza foro 1 mm       

Saldatura di testa o con doppi cordoni

di angolo a completo ripristino       

T.AC_08 Nodo bullonato trave UPN 300 - trave IPE 140

300

      PIASTRA SCALA 1:5   
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      LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave portante HEA 280         

- Trave portata  IPE140         

- Piastra coprigiunto                       

     Sezione 280 x 73 mm              

     Spessore 8 mm                 

     Acciaio tipo S235          

- Bulloni                       

     Diametro Ø12 mm            

     Classe Vite 8.8            

     Diametro Foro 13 mm        

     Tolleranza foro 1 mm       

T.AC_10 Nodo bullonato trave HEA 240 - trave IPE 140

30

50

30

30

50

30

50 80

240

      LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave portante HEA 240         

- Trave portata  IPE140         

- Piastra coprigiunto                       

     Sezione 240 x 73 mm              

     Spessore 8 mm                 

     Acciaio tipo S235          

- Bulloni                       

     Diametro Ø12 mm            

     Classe Vite 8.8            

     Diametro Foro 13 mm        

     Tolleranza foro 1 mm       

COR_TP Connesione tipica alla muratura perimetrale mediante UPN 300 (spessore muratura: 2 teste) - interassi come indicati nelle prescrizioni

Connettore a secco a perno metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 90 mm

1 barra Ø12, L = 60 cm in apposito preforo (Ø16 mm,

L = 12 cm) nella muratura con resina epossidica,

interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø8/20/20

A

A

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø8/20/20

VISTA A-A

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

22

28

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Profilo di collegamento alla muratura

UPN 240

IPE 140 IPE 140

Angolare L 80 x 8 saldato all'UPN 240

per il sostegno della lamiera grecata
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