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12 Ares 84,3 mm ——— H— +— | +— +—+ —t +— I +—t +—
— 3. FISSAGGIO BOCCOLA ESAGONALE DA 17 ; I » ; 01 I » ; ; I ; ; I ;
avitare  connettore al rofl T ] 2.13 N i 4.25 N 56 ) ] 13 N i 4.25 N 56 . ) 2.13 n i 4.25 N 56 ) . 2.13 N i 4.25 N 56 ]
oot | ! s + w w M + w w —— + ; ; AR - ;
8.24
L L s =
1 1 1
/ Ir = lunghazza gamba rigido
s Is = lJunghezza sfiocco
DETTAGLIO SEZIONE FIOCCD NON PASSANTE

. . .. : PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO
SCHEMA DELLA DISPOSIZIONE DEI CONNETTORI SULLE TRAVI (quote progressive e Interassi in metrl) Per garantire una migliore efficacia dei sistemi di rinforzo applicati sulle murature portanti, realizzare delle connessioni non passanti mediante MAPEWRAP

FIOCCO.
Per la realizzazione del fiocco non passante si procede come di seguito:
L=3.15m - Tagliare le porzioni di corda MAPEWRAP FIOCCO (C) di lunghezza pari alla profondita del foro e della parte terminale esterna da sfioccare.
né:fr:o: netton g%%ogglo I(')";ge /4 trave |1_|21(;te /2 trave - Impregnare un estremo (parte che verra inserita internamente) con resina epossidica fluida MAPEWRAP 21.
V . . .
> | - Spagliare con sabbia di QUARZO 1,2 asciutta la superficie del fiocco impregnata di resina. Attendere circa 24 ore e ad indurimento avvenuto del fiocco
IP.E:O ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ procedere alla posa in opera.
005 020 035 050 065 | 1.10 1.50 Posa in opera o o N o _ _ _ _
1 - - """ >"=">">">"=>"="™"{\=-="="-"="=”"=”"~"="=/"=”"~/~7/”/ 7/~ In corrispondenza dei fori precedentemente realizzati, una volta attesi i tempi di stagionatura della malta del sistema da collegare, si procede come di seguito:
== ‘ j - Iniettare nei fori il fissaggio chimico a base di resina vinilestere MAPEFIX VE SF.
- Inserire la parte rigida dei “fiocchi di ancoraggio”.
p. centrale p. centrale p. centrale p. centrale passo centrale scarto
0.05 by 0.15 k 0.15 J 0.15 y 0.15 J 0.45 k 0.40 y - Aprire a ventaglio le porzioni di corda sul rinforzo applicato in precedenza e fissarli mediante MAPEWRAP 11 (0 MAPEWRAP 12) o MAPEWRAP 31.

- Spagliare con sabbia di QUARZO 1,2 asciutta a rifiuto la porzione sfioccata.
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