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INTERVENTI IN COPERTURA _ ™~ - ~
A / N\
- N
el Hava comartta i lobro Tomelare GLOBN 6 G ath con / PIATTI DI RINFORZO DELL' INCAVALLATURA / CAPOCHIAVE DELLE CATENE @20
travetti in legno massello di abete, come da schematizzazione (quote in mm) \ / (quote in mm) \

= avet /
AREA EDILIZIA E LOGISTICA sintetica. SEZ. A-A \ / \ SEZ. B-B

o ot Eroriore cuotato ol 45 Dimensin ool 2.6 (incavallatura esistente tipo 1) \ 300 N (pilastrini esistenti sottoposti a rinforzo)

. o e _ L ,
PROGETTO NUOVO BARICENTRO 2.5 cm, con strato superiore ruotato di 45°. Dimensioni tavole: 2.5 ( /1 7 -
x 20 x 300 cm. 150 Cilindro @20 mm.
REALIZZAZIONE STUDENTATO _ _ _ ) \ / 17T/ ~ Sp.5mm /
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENT]I Sovraccarico accidentale previsto: 120 daN/mq (neve) m (00 N N m
BOLOGNA | Vg @% ':ué' 200 Y
sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11 PRESCRIZIONI SUI MATER'AL' . / \ —N 20/
PROPRIETA' EDIFICIO _ § 10 ﬁ
ALMA MATER STUDIORUM SECONDO NTC 2018 / AN % / e
FABBRICATO N. TICKET N. Y, N e ° 7b °
701-718-729 _ _ , 927 ~ _— ]
29520 Murature integrative N\ . — lﬁ — i
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA - mattoni fbk = 20 N/mmq Doppio tavolato in legno incrociato - sp. 2,5 + 2,5 cm T — = T . i ::77\\ 0
ing. ANDREA BRASCHI - malta a prestazione garantita classe M10 . Trav.e.tti in legno, sez. 8 x 8 cm ° S o e Doppio tavolato in legno incrociato - sp. 2,5 + 2,5 cm = | | i
- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso tra Nuovi arcarecci in legno, sez. 16 x 24 cm — — | - _— Travetti in legno, sez. 8 x 8 cm ] — ]
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 5e 15 mm | — —~ ‘ - = Nuovi arcarecci in legno, sez. 16 x 24 cm ] — ]
— ] [ ]
arch. MARIA PANDOLFO Carpenterie metalliche Piatti di rinforzo, sp. 8 mm, coIIegarT\ento - - - — I T — < ™ » P”__O'] ] P||__01 ”77“ P||__01 il
PROFESSIONISTI INCARICATI - acciaio $235 con perni passanti @16 . — - ~ N\ I — |
- saldature | e Il classe N - ’ ’ e e —_— e
PROGETTO ARCHITETTONICO arch. ANNA VECCHI - bulloneria classe 8.8 | - Z Incavallatura esistente fipo 1 - Z 7~ i [ il
, ° inforzo dell ioni mediante piatti metallici ] — ]
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. GIORGIO MORARA Elementi in legno = gt \ ririores e connession mediante Pt metat | ) TS = — s N
_ - nuove capriate in legno lamellare GL 28h = \\ // —= 4 ] m—r ] b
. . .. . e—o R —— / \ o oo - [
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. MARCO MIGANI _ nuovi falsi puntoni in legno lamellare GL 24h I\\ \ / ‘ ‘ ‘ \ 1 //I - Controsoffitio esistente in arellato I || |
- i i | — — — [ [ | T ——1
PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. GIORGIA PREDAR] zﬁgz: E;C\?ertetici(;: :ggligné)i f&fgiﬁ:i‘; (Zj?n categoria L [ [ ‘ [
- \
COORDINATORE PER LA SICUREZZA DINA UCCELLI - doppio tavolato in legno di abete bianco s = 2.5+2.5 =5 cm Cornicione originale l\ o —]E 1 1 1 1 1 1 1 “ Cornicione originale 4
IN FASE DI PROGETTAZIONE geom. — da conservare E— a b S da conservare *
ASSISTENZA TECNICA MAIN MANEGEMENT E - manto di impermeabilizzazione con guaina ardesiata Profili di supporto HEA 160 / \ ot n\ S ot n\ ot n\ ot A\ i
] AN : . ) ) Cabochi tene. Caoch tene. _
PER ELABORAZIONI GRAFICHE INGEGNERIA SRL tegole marsigliesi esistenti con integrazione di nuove S:‘ZDC;% ola:Zopoe;j% er:; Pannelli sandwich tipo Penta W di ltalpannelli, sp. 12 om (doga esclusa) SeaZP%% (;a:‘;(;);;jaoegfn I I Catone birate G20 I
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT [ ] Profili di supporto HEA 120 Profili di supporto HEA 120
Pannelli sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12 cm (doga esclusa) P li dwich tino Penta W di ltalpannelli. so. 12 cm (doaa esclusa
OGGETTO TAVOLA SCALA TAVOLA N° - @ . - . - . - . - | B . - . B . annefli san WIC. P —p ’ pf (g—)

1:20
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- Arcarecci: sez. 16 x 24 cm per luce non superiore a 420 cm

ed interasse non superiore a 155 cm.

- Travetti: sez. 8 x 8 cm per luce non superiore a 180 cm ed
interasse non superiore a 120 cm; interasse standard pari a
108 cm per appoggio del tavolato superiore.

- Disporre il doppio tavolato su due strati con inclinazione di

45° ['uno rispetto all'altro S EZ C_C S EZ D_D

- Connessione 1° strato tavolato - travetti e 2° strato - 1°strato . _ . . . . . . .
con v da legno @ 6, L = 70 mm (pilastrini esistenti sottoposti a rinforzo) (capriata esistente tipo 2)

- Disporre almeno 2 viti per ogni intersezione tra una tavola
ed un elemento di orditura sottostante, nel rispetto degli

interassi e delle distanze minime imposte dalla normativa
m Gattello in legno di rinforzo per m
- Connessione travetti con arcarecci in legno mediante I'appoggio del colmo - sez. 20 x 20 cm

angolare di collegamento con nervatura L70 X 55 x 2.5,
come da particolare tipico ARC_01

1
)
I

- Connessione fra arcarecci e capriate o cantonali o falsi
puntoni mediante doppio angolare di collegamento 2L 150 x
16 collegati tra loro con perni passanti @12 e con perni @12

. . . T [— —
alla capriata, come da particolare tipico ARC_01 I E— ‘ =]
i — i i
N.B. : quote elementi in acciaio in mm; quote elementi in legno in Doppio tavolato in legno incrociato - sp. 2,5 + 2,5 cm ;”—i[ — — Doppio tavolato in legno incrociato - sp. 2,5 + 2,5 cm
cm. Travetti in legno, sez. 8 x 8 cm | g = | — I | — I Travetti in legno, sez. 8 x 8 cm
Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere verificate Nuovi arcarecci in legno, sez. 16 x 24 cm — — — Nuovi arcarecci in legno, sez. 16 x 24 cm
L. ) T — — [— —
in sito e sottoposte ad approvazione della DL. \ = E— E— — -
Pianta vista dall'alto. e E— E— — ~"
— PIL_01 PIL_01 — PIL_01 — — PIL_01 PIL_01 —
il - - — - [— I— - - —
| | | Ll Ll | |
;H | r ] | | — | | — | ;\[
\\ — ”771[ ”7‘ i Hiin ”771[ “77[ I Capriata esistente tipo 2 rimossa e ricollocata in opera
= | Hiin [E— [— Hiin ] H ) ove indicato in planimetria - rinforzo delle connessioni
| I— il 1 I I I . mediante piatti metallici
[— — [ — — —
— | | [PIL 01 — — — — PILOT| | |
_ [— i I — — — [—
i | | | | T | - . | 1] | | TT |
] T i j I [
— ’1[7”’ — i I I — Hi— , I~ 1
A\ A\ A\ Fa\ A\ a\ A\ Fa\ A\ AL A\ Va Ja\ N\ N
\ \ \ \ —NVAAAENN J/J
Cornicione originale I—* ﬁ I I I Cornicione originale

Capochiave per catene, latero-cementizio a Capochiave per catene, Pannelli sandwich tipo Penta W di Italpannelli,

sez. 300 x 200 x 10 mm Realizzazione di nuova muratura al P1 e fino a 45 cm dal piano di chiusura del vano sez. 300 x 200 x 10 mm sp. 12 cm (doga esclusa)
ascensore

calpestio del sottotetto, in mattoni del tipo bolognese con
ammorsamento alle murature esistenti mediante tecnica scuci e cuci

| (e
da conservare R ' da conservare a Py
Profili di supporto HEA 160 Profili di supporto HEA 160 NUOV lai Nuovi &l di ) i HEA 12
Pannelli sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12 cm (doga esclusa) Pannelli sandwich tipo Penta W di Italpannelli, sp. 12 cm (doga esclusa) HOVO Solaio uovi profili di supporto in acciaio 0

Realizzazione di nuova muratura al P1 e fino a 45 cm dal piano di
calpestio del sottotetto, in mattoni del tipo bolognese con
ammorsamento alle murature esistenti mediante tecnica scuci e cuci
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