
Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,

percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6

cm

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per travi e cordoli

- calcestruzzo classe 25/30

- classe di esposizione XC2

- classe di consistenza S3

- copriferri 3 cm

Acciaio armature

- tipo B450C

- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei

fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni

direzione

Ancoraggi chimici

- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili

con strutture in muratura piena

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

- Impiegare elementi artificiali semipieni con percentuale di

foratura 15% < φ ≤ 45%

- Eliminare  dalla posa i mattoni che presentino evidenti

lesioni ed utilizzare esclusivamente mattoni dello stesso

del formato, disegno, percentuale di foratura, impasto

- Bagnare i mattoni prima della posa in opera

- Avere cura che i giunti di malta orizzontali e verticali si

presentino continui, non interrotti e di spessore compreso

tra 5 e 15 mm

- Ove necessario, ottenere sottomultipli per spacco o per

taglio del formato base

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

NUOVE MURATURE

Pavimentazione - sp. 2 cm

Allettamento e livellamento  - sp. 4 cm

Riempimento in materiale sciolto - sp. in chiave 5 cm

Volta a botte in laterizio - sp. 13.5 cm

0.22

1.87

ARCHITRAVE 2IPE 220 - L = 3870 mm 

Cavedio per passaggi

impiantistici

n. 2  IPE 220, L = 4300

mm accoppiate mediante

bolzoni in acciaio M12,

L = 200 mm, int. 400 mm

0.17

n. 8  bolzoni in acciaio M12,

L = 200 mm, int. 400 mm

0.400.34

Nuova muratura a due teste con

mattoni del modulo bolognese

28 x 14 x 6 cm posta al di sopra

dei profili IPE 220 accoppiati e

funzionale alla perimetrazione

della volta

Nuova muratura a due teste

con mattoni del modulo

bolognese 28 x 14 x 6 cm

posta al di sopra dei profili IPE

220 accoppiati e funzionale

alla perimetrazione della volta

Cavedio per passaggi

impiantistici

n. 2  IPE 220, L = 4300

mm accoppiate mediante

bolzoni in acciaio M12,

L = 200 mm, int. 400 mm

0.17

Nuova muratura a due teste

con mattoni del modulo

bolognese 28 x 14 x 6 cm

posta al di sopra dei profili IPE

220 accoppiati e funzionale

alla perimetrazione della volta

Cordolo in calcestruzzo, sez. 15

x 22 cm armato con 2 + 2 Ø14,

staffe Ø8/18 cm

AR_02 Architrave metallica per perimetrazione volta a botte

VISTA FRONTALE

A

A

B

B

SEZ. A - ASEZ. B -B

Piastra in acciaio 400 x 250 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore delle travi IPE 220

n. 3 barre filettate M12, L = 20 cm  in apposito preforo

(Ø14 mm) inghisate alla muratura con sistema

chimico ad iniezione

Saldature, s = 5 mm

n. 3 barre filettate M12, L = 20 cm  in apposito preforo (Ø14 mm)

inghisate alla muratura con sistema chimico ad iniezione

PIASTRA DI

COLLEGAMENTO

ALLA MURATURA
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della muratura e
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

MATERIALE

S235

TIPO

Acciaio per carpenteria

8.8Bulloni 

n. 2  IPE 220, L = 4300

mm accoppiate mediante

bolzoni in acciaio M12,

L = 200 mm, int. 400 mm

0.17

Nuova muratura a due teste

con mattoni del modulo

bolognese 28 x 14 x 6 cm

posta al di sopra dei profili IPE

220 accoppiati e funzionale

alla perimetrazione della volta

Cordolo in calcestruzzo, sez. 15 x

28 cm armato con 2 + 2 Ø14, staffe

Ø8/18 cm

SEZ. A - A

Cordolo in calcestruzzo, sez. 15

x 22 cm armato con 2 + 2 Ø14,

staffe Ø8/18 cm
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INNESTO CON IL SOLAIO CON IPE 140

Pavimentazione - sp. 2 cm

Allettamento e livellamento  - sp. 4 cm

Riempimento in materiale sciolto - sp. in chiave 5 cm

Voltina in laterizio

0.22

2.58

ARCHITRAVE 2IPE 220 - L = 2230 mm 

Cavedio per passaggi

impiantistici

IPE 220, L = 2230 mm in

appoggio sulla muratura

per almeno 20 cm per

lato

AR_01 Architrave metallica per sostegno solaio a putrelle e voltine

VISTA FRONTALE

A

A

SEZ. A - A

Piastra in acciaio 200 x 250 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore della trave IPE 220

n. 2 barre filettate M12, L = 20 cm  in apposito preforo

(Ø14 mm) inghisate alla muratura con sistema

chimico ad iniezione

Saldature, s = 5 mm

PIASTRA DI

COLLEGAMENTO

ALLA MURATURA

 (quote in mm)
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237

demolizione puntuale

della muratura e

ricostruzione con laterizi

di recupero

17030
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

MATERIALE

S235

TIPO

Acciaio per carpenteria

8.8Bulloni 
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Realizzazione di nuova spalletta in

muratura portante per il sostegno del

solaio, sp. 28 cm

N.B. avere cura di puntellare e centinare

la volta prima di procedere alle

demolizioni, anche se puntuali

AP_01
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

0.86 / 0.96

2
.1

0

1.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_02
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 175 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

Muratura

esistente in

mattoni del tipo

bolognese

1.23

2
.6

0

1.75

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_03
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

0.86

2
.1

6

1.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

Muratura

esistente in

mattoni del tipo

bolognese

AP_04
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 125 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

0.80

2
.1

0

1.25

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_05
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 175 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

1.20

2
.1

0

1.75

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_06
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi

prefabbricati l = 250 cm

accostati costituiti da

travetto in laterocemento

ad armatura lenta a taglio

retto e superfici in

laterizio adatte alla posa

di intonaco, tipo

architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza

12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

1.90

3
.2

0

2.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_07
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi

prefabbricati l = 250 cm

accostati costituiti da

travetto in laterocemento

ad armatura lenta a taglio

retto e superfici in

laterizio adatte alla posa

di intonaco, tipo

architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza

12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

1.30

3
.2

0

2.00

appoggio minimo
0.20 cm per lato
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