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strutture murarie esistenti

nuove strutture murarie con cordolo in c.a.
(dettaglio nell'elaborato relativo al solaio di piano)

nuove cerchiature in acciaio

nuove architravi in acciaio

nuove architravi in laterizio armato

nuovi cordoli in c.a.
(dettaglio nell'elaborato relativo al solaio di piano)

riparazione degli archi mediante
tecnica scuci-cuci, ove necessario

murature portanti da demolire

porzioni di orizzontamento da demolire

nuova muratura connessa con
tecnica scuci-cuci

tamponamento

codici di riferimento alle tavole dei dettagli costruttivi

volta in laterizio

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,
percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6
cm

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso
tra5e 15 mm

Carpenterie metalliche
- acciaio S235
- saldature | e Il classe
- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per solaio
- calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza
- classe di resistenza LC 30/33
- densita (UNI EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7)
- resistenza caratteristica a compressione certificata: Rck =
35 N/mmq
- classe di esposizione XC3
- classe di consistenza S3
- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Calcestruzzo per travi e cordoli
- calcestruzzo classe 25/30
- classe di esposizione XC2
- classe di consistenza S3
- copriferri 3 cm
- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Acciaio armature
- tipo B450C
- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei
fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni
direzione

Ancoraggi chimici
- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili
con strutture in muratura piena

Protezione al fuoco delle strutture voltate
- applicazione all'intradosso di intonaco isolante tipo
PROMASPRAY P300 per spessore di almeno 15 mm

Protezione al fuoco solaio in acciaio
- applicazione all'intradosso di intonaco isolante tipo
PROMASPRAY P 300 per uno spessore di almeno 21 mm
su travi in acciaio e lamiera grecata

Protezione al fuoco solaio in putrelle e voltine
- applicazione all'intradosso di intonaco isolante tipo
PROMASPRAY P 300 per uno spessore di almeno 15 mm
all'intradosso della voltina e di almeno 21 mm all'intradosso
sulle ali delle putrelle

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
NUOVE MURATURE

- Impiegare elementi artificiali semipieni con percentuale di
foratura 15% < @ < 45%

- Eliminare dalla posa i mattoni che presentino evidenti
lesioni ed utilizzare esclusivamente mattoni dello stesso
del formato, disegno, percentuale di foratura, impasto

- Bagnare i mattoni prima della posa in opera

- Avere cura che i giunti di malta orizzontali e verticali si
presentino continui, non interrotti e di spessore compreso
tra5e 15 mm

- Ove necessario, ottenere sottomultipli per spacco o per
taglio del formato base

N.B: Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere
verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.
Pianta vista dall'alto.

RIF. POSIZIONE IN PIANTA

INTERVENTI SULLE STRUTTURE VERTICALI - scala 1:50

Realizzazione di nuova
muratura in mattoni del

tipo bolognese con
ammorsamento alle

murature esistenti

mediante tecnica scuci e |
cuci

Nuovo solaio a travi IPE
140 e lamiera grecata
con soletta collaborante
(SOL 02)
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Demolizione della voltina in 1—/
laterizio esistente in
corrispondenza del foro nel

solaio, realizzazione della
muratura al piano seminterrato,
posizionamento della trave IPE
220, taglio della putrella in
corrispondenza del foro nel
solaio (SOL 01)

DETTAGLIO SOL 01 - scala 1:2
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DETTAGLIO SOL 02 - scala 1:20
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inclinata a 25° in apposito
preforo (14 mm) inghisata alla
muratura con sistema chimico
ad iniezione, int. 30 cm

L

1 barra @12/60 cm, L =60 cm
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