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—— arcareccio-capriata, 2L 150 x 16

perni J12 alla capriata

con nervatura

e

Doppio angolare di collegamento travetto-arcareccio

L 70 X 55 x 2.5 (quote

=

%

Doppio angolare di collegamento travetto-arcareccio

TR 01 Attacco della trave in acciaio HEA120 alla muratura (spessore muratura: 2 teste) TR _02 Attacco della trave in acciaio HEA 160 alla muratura (spessore muratura: 2 teste)
| Piastra in acciaio 250 x 150 mm, spessore 10 mm | Piastra in acciaio 290 x 150 mm, spessore 10 mm
‘ saldata all'ala inferiore della trave HEA 120 ‘ saldata all'ala inferiore della trave HEA 160
1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo (316 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo (J16
\ mm) nella muratura con resina epossidica \ mm) nella muratura con resina epossidica
. o | L ] |
] | HEA 120 | | | HEA 160 |
‘ ] T
B o - 1 of | | | | IR of | [b | |
HEA120 H HEA160 |
g l i g l
Piastra in acciaio 150 x 250 mm, spessore 10mm | | =1 Saldatdra. | 7 | Piastra in acciaio 150 x 290 mm, spessore 10mm | | 0] Saldatdra. | |
saldata all'ala inferiore della trave HEA 120 S| sp. 8 mm. i saldata all'ala inferiore della trave HEA 160 3 H sp. 8 mm.
| I ' | H '
Strato di regolarizzazione in malta di cemento e L - — =4 - — J L B J Strato di regolarizzazione in malta di cemento e L — — =t J L * J
sabbia; spessore circa cm 2 | 33 183 33 10 sabbia; spessore circa cm 2 | 33 224 33 1
R L # e e
1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo \ 75 1+ 1 barre @12, L = 20 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo \ 75 1+ 1 barre @12, L = 20
(@16 mm) nella muratura con resina epossidica o o 150 cm in apposito preforo (@16 mm) nella muratura con resina epossidica o o 150 cm in apposito preforo
| 75 @16 mm)  nella | 75 (@16 mm)
| ya e PIASTRA DI muratg(;g con resina | P2 ¥y  PIASTRADI muratg(;_a con
250 COLLEGAMENTO epossidica 290 COLLEGAMENTO epossidica
] ALLA MURATURA ] ALLA MURATURA
— - = — (quote in mm) - — - — (quote in mm)
TR _03 Attacco della trave in acciaio HEA120 alla muratura (spessore muratura: 2 teste) ARC_01 Collegamento tipo arcarecci sez.16 X24 cm su capriata in legno e/o falso puntone e/o cantonale ARC_03 Collegamento tipo arcarecci sez.16 X24 cm su capriata in legno e/o falso puntone e/o cantonale complanare
. » ALL'APPOGGIO - angolare di IN CAMPATA - doppio angolare di IN CAMPATA - doppio angolare di
Flangia in acciaio 250 x 150 mm, spessore 10 mm collegamento su ciascun arcareccio collegamento collegamento
— e —  — — — — — — — . — T saldata in testa alla trave HEA 120 9 u u g g
2+ 2 barre @12, L = 25 cm in apposito preforo (@16 _ _ 1D5°Op plo 1 gngol:are t'dlt Coluegamento arcarecc'ot'.ca@ﬂnzata’ 2L ANGOLARE DI Doppio angolare di collegamento arcareccio-capriata, 2L ANGOLARE DI
‘ mm) nella muratura con resina epossidica \ Doppio angolare di collegamento X collegall {ra loro con perni passanti € con COLLEGAMENTO 150 x 16 collegati tra loro con perni passanti 314 COLLEGAMENTO

con nervatura
L 70 X 55 x 2.5 (quote

|
collegati tra loro con perni passanti @12 \ _ :
e con perni @12 alla capriata 2L 70 x 55 x 2.5 collegati tra loro con una vite da in mm) 2L 70 x 55 x 2.5 collegati tra loro con una vite da in mm)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ legno @8 e con una vite da legno @8 all'arcareccio 55 legno @8 e con una vite da legno @8 all'arcareccio 55
ﬁH 25 % 25
. | | | | R Aas o ‘ A -
| | HEA 120 \ | | o] B L | | L
““ff- o o k {/ © fizzz———---4P © k k
i —— y | | 70 SV 70 | 0 S\ 70
| ‘ ‘ ‘ ‘ (0. ) © Blz———————_1PB o e or s
- HEA120 S 1l | © O | ARCARECCIO o AR AE o ARCARECCIO
i | / | ‘ .:/]:. ‘ 16 X 24 cm 16 X 24 cm
RS x~~x~x~vas:s T @ © ‘ ‘ (S ‘ \/ PUNTONE CAPRITTA
Flangia in acciaio 200 x 250 mm, spessore 10 mm ‘ ‘ Q Saldatdra ‘ ‘ \/
saldata in testa alla trave HEA 120 | N sp. 8 mm @ & /
2+ 2 barre @12, L = 25 cm in apposito preforo L - L o J \\/ PUNTONE CAPRIATA
(916 mm) nella muratura con resina epossidica ‘ 51 98 51 10 L piatto di rinforzo, sp. 10 7 | \
o E—~
| 24* T o~ 2 + 2 barre @12, L = 25 |
‘ cm in apposito preforo ‘ ‘
188 250 (916 mm) nella Doppio angolare di collegamento Doppio angolare collegamento
‘ PIASTRA DI muratura con resina arcareccio-capriata, 2L 150 x 16 arcareccio-capriata, 150 x 16
° e _ COLLEGAMENTO epossidica 2 perni di collegamento @12 2 perni di collegamento @12 L collegati tra loro con perni passanti @12 —— 2 perni di collegamento @12 collegati tra loro con perni passanti @14
J 40 , , N ALLA MURATURA e con perni @12 alla capriata
— - = = 200 (quote in mm)
COP_01 Collegamento tipo falso puntone su muratura - posizione inferiore COP_02 Collegamento tipo capriata esistente o nuova su muratura perimetrale COP_03 Collegamento tipo arcarecci su pilastrini in muratura
Cuffia metallica di alloggiamento del falso puntone, VISTA A-A

sp. 8 mm con perno passante di collegamento J24
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Cuffia metallica di
alloggiamento del
cantonale, sp. 8 mm con
perno passante di
collegamento @24

/
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Cantonale sez. 20 x 24 cm in legno
lamellare GL24h con testa sagomata ad
angolo retto

Spessoramento in legno duro per
I'appoggio del cantonale, sp. 2 cm

2 barre @14, L = 30 cm in apposito
preforo (818 mm) con resina
epossidica per il vincolamento della
cuffia alla muratura

CUFFIA METALLICA DI

COLLEGAMENTO

CANTONALE - MURATURA

(quote in mm)

M24 mmumnnmmiuumnMwuuwwmmwwumn
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N.B.rimuovere la capriata dal suo
alleggiamento, eseguire le lavorazioni
al sottotetto e ricollocare in opera lla
capriata, previo posizionamento delle
cuffie di collegamento alla muratura

N !
|
S || 195
A H |
: : 350 o |
|
|
| | i 155
I I I
N  E=ss==—=——oo
65 65
R ey
120
240| | o o
' 120

/

|/

7

/

©
‘/_____l

S

/

Cuffia metallica di J

alloggiamento della

N

capriata , sp. 8 mm con
perno passante di
collegamento @324

I

Spessoramento in legno duro per
I'appoggio della capriata, sp. 2 cm
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2 barre @14, L = 30 cm in apposito preforo
(918 mm) con resina epossidica per il
vincolamento della cuffia alla muratura

CUFFIA METALLICA DI
COLLEGAMENTO
CAPRIATA - MURATURA
(quote in mm)
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Falso puntone in legno
lamellare GL24H, sez. 20

X 24 cm

\ Scarpa metallica di
alloggiamento del falso

puntone, sp. 8 mm con

perno passante di

collegamento @24,

rinforzo del pilastrino

=

l saldata agli angolari di

Falso puntone in legno
lamellare GL24H, sez. 20
X 24 cm

Scarpa metallica di

alloggiamento del falso

W7

—

R

puntone, sp. 8 mm con
perno passante di
collegamento @24,
saldata agli angolari di
rinforzo del pilastrino

Rinforzo dei pilastri con 4
angolari L 120 x 13
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