AR_01 Architrave metallica per sostegno solaio a putrelle e voltine AR_02 Architrave metallica per perimetrazione volta a botte

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI
SECONDO NTC 2018 SEZ. A-A VISTA FRONTALE SEZ. B -B SEZ. A-A VISTA FRONTALE SEZ. A-A

| — I T — INNESTO CON IL SOLAIO CON IPE 140

I Pavimentazione - sp. 2 cm I Pavimentazione - sp. 2 cm I

Murature integrative

AREA EDILIZIA E LOGISTICA - nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni, "

Allettamento e livellamento - sp. 4 cm Allettamento e livellamento - sp. 4 cm

percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6 Cavedio per passaggi Cavedio per passaggi Cavedio per passaggi " : Cordolo in calcestruzzo. sez. 15
i uzzo, sez. 15 x
cm impiantistici I Riempimento in materiale sciolto - sp. in chiave 5 cm impiantistici impiantistici I Riempimento in materiale sciolto - Sp. in chiave 5 cm I 28 cm armato con 2 + 2 @14, staffe
Cordolo in calcestruzzo, sez. 15 Cordolo in calcestruzzo, sez. 15 @8/18 cm

PROGETTO NUOVO BARICENTRO mattoni fok = 20 N/mmg :
REALIZZAZIONE STUDENTATO - malta a prestazione garantita classe M10
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI - spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra5e 15 mm

x 22 cm armato con 2 + 2 @14, I I

staffe@8/18 cm Volta a botte in laterizio - sp. 13.5 cm
[ B A ‘\ [
~ ~ I

X 22 cm armato con 2 + 2 314,
staffe @8/18 cm . ]

Voltina in laterizio

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. GIORGIA PREDARI " "

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. DINA UCCELLI u | I

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE I | j
ASSISTENZA TECNICA MAIN MANEGEMENT E NUOVE MURATURE -1 | n T | | ——

2 I
BOLOGNA | | " %
Carpenterie metalliche 0.22 -
sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11 g ' ' | s
[28] - acciaio S235 L I | I : - :
PROPRIETA"EDIFICIO - saldature | e Il classe ARCHITRAVE 2IPE 220 - L = 2230 mm . ] .
ALMA MATER STUDIORUM - bulloneria classe 8.8 |PE(£220,L=2230 mm in ) =R | N I N
appoggio sulla muratura N\ I\ N
; ==_____ Nuova muratura a due teste ==_____ Nuova muratura a due teste ==_____ Nuova muratura a due teste
FABBRICATO N . TICKET N . CalcestrUZZO per traVi e COI’dOIi Ir;et(r)almeno 20 cm per I i coun \r/nattcl;ni duel modlijlo l csn \r/nattcl:ni duel modlijlo L l coun \r/nattcl;ni duel modlijlo
1 1 2 [ I bolrignese 28 x 14 x 6 cm bolagnese 28 x 14 x 6 cm ARCHITRAVE 2IPE 220 - L = 3870 mm | bolrignese 28 x 14 x 6 cm
70 -7 8_7 9 29520 - calcestruzzo classe 25/30 f- posta al di sopra dei profili IPE f- posta al di sopra dei profili IPE ﬁ— posta al di sopra dei profili IPE
. . Il Il 220-accoppiati e funzionale | | 220-accoppiati e funzionale 022 7 Il | | 220-accoppiati e funzionale
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA - classe diesposizione XC2 alla perimetrazione dela vota alla perimelrazione della vota e ° — o o © ) ala perimarazione della volta
- classe di consistenza S3 | I i S L L L L
ing. ANDREA BRASCHI e : " ) ) / , ) ) ./ —
g - COprlferrl 3 cm Realizzazione i nuova spallet i n. 2| IPE 220, L = 4300 n. 2| IPE 220, L = 4300 0.34 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.340.11 — n. 2| IPE 220, L = 4300
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Acciaio armature :: st porane por | sostogno gl ~— min|accoppiate mediente minjaccoppiate mediente "8 botoni n oo M2 Nuova murstur s et con ——/ = polzon i Sociaio M12,
= H = H = mm, Int. mm mattoni del modulo bolognese = i
arch. MARIA PANDOLFO _ tIpO B45OC H L =200 mm, int. 400 mm L =200 mm, int. 400 mm 28 x 14 x 6 cm posta al di sopra L =200 mm, int. 400 mm
. . . . . . I I dei profili IPE 220 accoppiati e I
PROFESSIONIST! INCARICAT] - nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei 258 funzionale alla perimetrazione
. g . .. . dell |
fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni " " ol volta "
PROGETTO ARCHITETTONICO arch. ANNA VECCHI direzione I I I
" " 1.87 "
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. GIORGIO MORARA Ancoraggi chimici o o o [ || ||
- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili ! " "
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. MARCO MIGANI con strutture in muratura piena |
[
[
[
[
[

PER ELABORAZIONI GRAFICHE INGEGNERIA SRL - PAS -
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO AS-BUILT [] 7 | <1 % | | -
OGOETTO TAVOLA SCAA 100 110 AVOLA N - Impiegare e;lementl art|£|0|all semipieni con percentuale di - A - - - B A - -
' ’ ' fo ratu ra 1 5 A) < (p S 45 A.) Piastra in acciaio 200 x 250 mm, spessore 10 mm —— Piastra in acciaio 400 x 250 mm, spessore 10 mm
DATA saldata all'ala inferiore della trave IPE 220 saldata all'ala inferiore delle travi IPE 220
Aperture in muri portanti di nuova realizzazione 11/10/2019 ST_7 29_07 - Eliminare dalla posa i mattoni che presentino evidenti  {ota ) o i o con e T (ot4 ) nghase sl muaira con S
REV. DATA lesioni ed utilizzare esclusivamente mattoni dello stesso PRESCRIZIONI SUI MATERIALI P e PRESCRIZIONI SUI MATERIALI — | e < N.B. avere cura di puntellare e centinare
2 24/01/2020 i i i e e e e la volta prima di procedere alle
del formato’ dlsegno, percentuale dl foratura, ImpaSto MATER'ALE TlPO ‘ ‘ ‘ :c!struzior:tcon laterizi 30 170 30 MATER'ALE TlPO ‘ ‘ ‘ gcgstruzioi con laterizi 30 170 170 30 demO“ZE)r" anCEe se Untua“
. . . . | \ | di recuperq| —AF | \ | di recuperq —H————AF— ’ p
- Bagnare | mattoni prima della posa In opera Acciaio per carpenteria S235 \ T | \ | 100 PIASTRA DI Acciaio per carpenteria S235 \ [ ! | \ | 100 PIASTRA DI
A he i aiunti di malta orizzontal ticall si e s sacawes=smm | | | [ | | | B 200 coLLEeRENS - > sacare,s=smm [ (o 1 ] 1 [°] | | | e R B s
- vere cura che | giunt ar malta orizzontall € verticall sl ulloni : il 1o utloni : . ! (quetemmm)
i oY . i ) L TT \ | | A #+— L TTHT \ | | f—
presentino continui, non interrotti e di spessore compreso CRl | | 7 I | | 4°°
NI oot I
tra5e 15 mm I N . &8 ¥ i - IR . L _& ¥ §_ |
, . nghisats alla muraturs oon sistoma chimico ad mesone
- Ove necessario, ottenere sottomultipli per spacco o per
taglio del formato base
AP_01 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese AP_02 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese AP_03 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese AP 04 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese
B —l | | B - B B — | | B —l | |
T n. 2 architravi prefabbricati | = 175 cm accostati . . I I
I costituiti da travetto in laterocemento ad armatura %pgggg'o mml'mo
Il . o Muratura lenta a tagl_i(_) retto e su_perfici ir_1 Iaterizio_ad_atte . cm per lato I[ . o I[ . o
n. 2 architravi prefabbricati | = 150 cm accostati appoggio minimo iﬂf:;?iti;?ﬁpo L alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato, n. 2 architravi prefabbricati | = 150 cm accostati appoggio minimo n. 2 architravi prefabbricati | = 125 cm accostati appoggio minimo
| costituiti da travetto in laterocemento ad armatura 0.20 cm per lato bolognese spessore 14 cm, altezza 12 cm | costituiti da travetto in laterocemento ad armatura 0.20 cm per lato | costituiti da travetto in laterocemento ad armatura 0.20 cm per lato
Nuova muratura lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte TL TL Eé’ @ E§ ":qﬁ X Muratura lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte TL 1 Nuova muratura lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte 1 1
in mattoni del tip [ alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato, EAREA A esistente in [ alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato, in mattoni del tip /| alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,
bolognese spessore 14 cm, altezza 12 cm L";g;:"eg:' tipo spessore 14 cm, altezza 12 cm bolognese spessore 14 cm, altezza 12 cm
G0 ‘ % 175 | I ‘ 2408 “
~— o —%
L 1.50 L / 1.40 L L 1.25 L
1 1 Z 1 1 1
0.86/0.96 0.46 0.80
1.23
o 8 © o
o A N a
\ | | | \ | | | \ | | |
— —1 — —] — —1 — —] — —1 — —]
AP_05 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese AP 06 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese AP _07 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese
F = ] N F = ] .
B — | I |
Nuova muratura e Nuova muratura I
in mattoni del tip =) (o) . (o in mattoni del tip 8) (o@D . (@
[ bolognese BANEIEEANS 7 bolognese aNdE RN 4
I . S
n. 2 architravi prefabbricati | = 175 cm accostati appoggio minimo L 2.50 / | L 2.00 / L
| costituiti da travetto in laterocemento ad armatura 0.20 cm per lato 1 1 1 1
Nuova muratura 7T lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte TL TL
in mattoni del tip alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato, n. 2 architravi . L n. 2 architravi . .
bolognese spessore 14 cm, altezza 12 cm prefabbricati | = 250 cm appoggio minimo prefabbricati | = 250 cm appoggio minimo
i K accostati costituiti da 0.20 cm per lato accostati costituiti da 0.20 cm per lato
0oCAJD travetto in laterocemento TL travetto in laterocemento Jﬁ
ad armatura lenta a taglio ad armatura lenta a taglio
- retto e superfici in retto e superfici in
L 1.75 L laterizio adatte alla posa laterizio adatte alla posa
di intonaco, tipo di intonaco, tipo
T T architrave tralicciato, architrave tralicciato,
spessore 14 cm, altezza spessore 14 cm, altezza
1.20 12°M 4 90 12.om
1.30
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