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Solaio 01 Scala 1:10

Nuovo solaio controterra - Piano Seminterrato (Edifici 701 e 729)
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1. Nuovo pavimento gres sottile, spessore 1,5 cm
2. Autolivellante

3. Boiacca impermeabilizzante

4. Massetto, spessore 10 cm

5. Strutturale
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Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 02 Scala 1:10
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Solaio tipico Piano Terra (Edifici 701-729)
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Pavimento, spessore 1,5 cm

Massetto, spessore medio 4 cm

Cretonato (malta e pozzolana) - Esistente

Voltine in mattoni pieni disposti in foglio - Esistente
Intonaco, spessore 1,5 cm - Esistente

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 03 Scala 1:10
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Solaio tipico Piano Primo (Edifici 701 - 729)
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Pavimento, spessore 1,5 cm

Massetto, spessore 4 cm

Fonostop Duo

Soletta in CLS, spessore 8 cm - Esistente
Intonaco, spessore 1,5 cm - Esistente

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 04 Scala 1:10

Solaio tipico Piano Secondo (Edificio 701)
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1. Pavimento, spessore 2 cm
2. Consolidamento solaio : massetto computato da strutturista
3. Solaio ordito in senso opposto - Esistente

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 05 Scala 1:10

Nuovo solaio sottotetto (Edifici 701 - 729)

ORORO,
2
o
- ¢ XXX XXX XXX / XOPC PO XX A X XX KX X )
- CYYYYYYYYYYMY MY MY YYYYY Y Y Y
éi Loel e el «‘ai ° R T ‘“o:A o ° e
@
S
[ ]

1. Panello OSB, spessore 0,9 cm

2. Stiferite GT, spessore 10cm

3. Barriera di vapore

4. Lamiera grecata con getto collaborante (strutturale)
5. Elemento metallico di sostegno (strutturale)

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 06 Scala 1:10

Nuovo solaio/controsolaio Sottotetto (Edificio 729)
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1. Pannello sandwich con isolante in lana di roccia, sp. 120 mm (escluso spes. greca)
2. Elemento metallico di sostegno (strutturale)

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 07 Scala 1:10
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Nuovo solaio - Piano Primo (Edificio 729)
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Pavimento, spessore 1,5 cm

Massetto, spessore 5 cm

Anticalpestio, spessore 0,5 cm

Lamiera grecata con getto collaborante (strutturale)
Elemento metallico di sostegno (strutturale)

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




Solaio 08 Scala 1:10

Nuovo solaio controterra - Piano Terra (Edificio 729)

OEENONORORONO

1.5

20

80

10

1. Nuovo pavimento gres sottile, spessore 1,5 cm
2. Massetto, spessore 20 cm

4. Rete elettrosaldata

5. Vespaio areato strutturale

6. Magrone di appoggio

Note: per la tipologia di pavimentazione prevista & necessario fare
riferimento agli elaborati planimetrici dedicati (tavole delle finiture)




