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OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

18/10/2019

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT
X

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

TICKET N.FABBRICATO N.

29520

701-718-729 

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM 

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ASSISTENZA TECNICA
MAIN MANEGEMENT E 

geom. DINA UCCELLI

ing. GIORGIA PREDARI

per. ind. MARCO MIGANI

per. ind. GIORGIO MORARA

arch. ANNA VECCHI

_________

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO

E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

______________________

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

______________________

INGEGNERIA SRLPER ELABORAZIONI GRAFICHE

LEGENDALEGENDA

PIANO . NUMERO PROGRESSIVO . CODIFICA LOCALE
DESTINAZIONE D'USO

ALTEZZA  DEL CONTROSOFFITTO
TIPOLOGIA CONTROSOFFITTOC1

2.40

PT
SALA
_15 -AD

TIPO 1

DESCRIZIONEHTIPO

*N.B.: vedi indicazioni all'interno dei singoli locali

VAR *1 CONTROSOFFITTO  CARTONGESSO CON BOTOLE DI ISPEZIONE

VELETTA IN CARTONGESSO

TIPO 2

VAR * CONTROSOFFITTO QUADROTTE FIBRA MINERALE 60X60 colore bianco (fascia perimetrale >40cm computata a parte)2

LEGENDA CONTROSOFFITTI

 LE QUOTE ESATTE DEI CONTROSOFFITTI E DELLE VELETTE DOVRANNO ESSERE

VERIFICATE IN CANTIERE A SECONDA DELLA POSIZIONE ESATTA DEI SERRAMENTI ESTERNI,

CASSONETTI, SOPRALUCE. VEDASI PARTICOLARE COSTRUTTIVO

N.B.:

TIPO 3 TIPO 4

VAR *4

VAR *3 CONTROSOFFITTO QUADROTTE FIBRA MINERALE 60X60 fonoassorbente a foratura circolare 15/13 e feltro acustico sul retro

CONTROSOFFITTO QUADROTTE FIBRA MINERALE 60X60 per ambienti umidi- colore bianco

PIANO TERRA

1:50

AR_701_11.14
ELABORATI ARCHITETTONICI

01

PROGETTO:

CONTROSOFFITTI

BOTOLA PER ISPEZIONE dim. 60x60 cm
verificare il posizionamento anche in base alla collocazione degli impianti a controsoff.

PIANTA PIANO TERRA

 PANNELLO 60x60 cm

GUIDA METALLICA

PROFILO ANGOLARE

GUIDA METALLICA

PENDINATURA METALLICA

STAFFA PIANO UNIONE

SECONDARIA

DETTAGLIO ATTACCO ALLA MURATURA PERIMETRALE

PENDINATURA CON CAVETTO DI ACCIAIO

GALVANIZZATO  CALIBRO 16

PROFILO A  "T" DI 15"/16"

600x600x15mm  

GANCIO

PROFILO "T" DI ACCIAIO

GALVANIZZATO DI 15/16"

STRUTTURA METALLICA CON

PROFILO A  "T" DI 15"/16"

QUADROTTA CONTROSOFFITTO

TASSELLO METALLICO CON 

L=25 MM

24mm

15mm

24mm

15

16

"

MODULO DEL PANNELLO 600x600mm

DETTAGLIO CONTROSOFFITTO IN QUADROTTE MODULARI
scala 1:2

Feb. 2020

DETTAGLIO TIPICO REALIZZAZIONE VELETTA IN CARTONGESS0
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