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Parete interna PI 1 Scala 1:10

Parete interna con isolamento interposto di separazione allinterno dello stesso ambiente
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1. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

2. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 100 x 50 mm
3. Isolante spessore 2x40mm, Rw:56dB

4. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note

Negli ambienti umidi (bagni, vuotatoi spogliatoi ecc.) la lastra in cartongesso GKB (A) € sostituita
con Lastra in cartongesso tipo GKI (H) per ambienti umidi, spessore 12,5 mm (evidenziato in blu
nelle piante)

Negli atri, corridoi, attese ecc. la lastra in cartongesso GKB (A) e sostituita con Lastra in gessofibra
tipo VidiFire (classe 0), spessore 12,5 mm (evidenziato in verde nelle piante)




Parete interna PI 2

Scala 1:10

Parete interna REI di separazione cavedio-locale x
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1. Cls blocchi
2. Intonaco

Note




Parete interna Pl 3 Scala 1:10

Parete interna REI di separazione cavedio-camera
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1. Cls blocchi

2. Spazio per passaggi impianti elettrici

3. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 50 x 50 mm
4. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note




Parete interna Pl 3a

Scala 1:10

Parete interna di separazione spazio tecnico-camera

@
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1. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 50 x 50 mm

2. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note




Controparete interna Pl 3b Scala 1:10

Controparete ascensore
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1. Lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5 mm

2. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 50 x 50 mm
3. Isolante spessore 40mm, Rw:55db

4. Intercapedine d'ariaspessore, spessore 12,5 mm

Note




Controparete interna

Pl 3c

Scala 1:10

Controparete acustica fissata con collante su parete esterna cabina ascensore
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1. Isolastra esterne in fibrdi vetro sp.
2. Lana minerale sp. 35 mm

12,5 mm

Note




Controparete interna Pl 3d Scala 1:10

Controparete coprigiunto
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1. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5 mm + 12,5 mm

2. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 50 x 50 mm
3. Isolante spessore 40mm, Rw:55db

Note




Parete interna Pl 4 Scala 1:10

Parete standard

¥ 125+

LTT:

Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 100 x 50 mm
Isolante spessore 60mm, Rw:55db

Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

~oon A

Note

Negli ambienti umidi (bagni, vuotatoi spogliatoi ecc.) la lastra in cartongesso GKB (A) e sostituita

con Lastra in cartongesso tipo GKI (H) per ambienti umidi, spessore 12,5 mm (evidenziato in blu
nelle piante)

Negli atri, corridoi, attese ecc. la lastra in cartongesso GKB (A) € sostituita con Lastra in gessofibra
tipo VidiFire (classe 0), spessore 12,5 mm (evidenziato in verde nelle piante)




Parete interna Pl 5 Scala 1:10
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Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 100 x 50 mm
Isolante spessore 60mm, Rw:55db

Spazio per cassetta wc

Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note




Parete interna Pl 5.1

Scala 1:10
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2. Spazio per cassetta wc

3. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note




Parete interna Pl 6 Scala 1:10
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1. Parete esistente

2. Spazio per passaggi impianti elettrici

3. Profilo montante a C in acciaio zincato, spessore 8/10, di dimensione 50 x 50 mm
4. Doppia lastra in cartongesso tipo GKB (A), spessore 12,5+12,5 mm

Note




Parete interna Pl 7 Scala 1:10

Parete Leca 28 cm
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1. Leca spessore 25cm
2. Intonaco

Note




Parete interna Pl 8 Scala 1:10

Parete Leca 23 cm
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1. Leca spessore 20cm
2. Intonaco

Note




Parete interna P1 9 Scala 1:10

Tramezza
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1. Leca blocco tramezza spessore 12/14cm
2. Intonaco

Note




