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DETTAGLIO TIPICO PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO n°4 tubi Ø200mm linea Bt

+ n.3 tubi Ø125mm linea telecom

LA PROFONDITÀ MINIMA DI POSA DEI TUBI,

DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE

ALMENO 1,0 M MISURATO

DALL'ESTRADOSSO SUPERIORE DEL TUBO.

VA TENUTO CONTO CHE DETTA

PROFONDITÀ DI POSA MINIMA DEVE

ESSERE OSSERVATA, IN RIFERIMENTO

ALLA STRADA, TANTO NELLA POSA

LONGITUDINALE CHE IN QUELLA

TRASVERSALE FIN ANCHE NEI RACCORDI

AI POZZETTI.
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DETTAGLIO TIPICO PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO

n°3 tubi Ø125mm linea telecom

LA PROFONDITÀ MINIMA DI POSA DEI TUBI,

DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE

ALMENO 1,0 M MISURATO

DALL'ESTRADOSSO SUPERIORE DEL TUBO.

VA TENUTO CONTO CHE DETTA

PROFONDITÀ DI POSA MINIMA DEVE

ESSERE OSSERVATA, IN RIFERIMENTO

ALLA STRADA, TANTO NELLA POSA

LONGITUDINALE CHE IN QUELLA

TRASVERSALE FIN ANCHE NEI RACCORDI

AI POZZETTI.

NASTRO DI SEGNALAZIONE

1
3

0
0

80 80

100 100

5
0
0

5
0
0

1
6
0

0

800

Misurazioni espresse in millimetri (mm)

8
0

Sabbia

Sabbia

NASTRO DI SEGNALAZIONE

80

600

5
0
0

5
0
0

1
0
0

1
6
0

0

8
0

Sabbia

Sabbia

Dettaglio in base al

tipo di funzione

NASTRO DI SEGNALAZIONE

LA PROFONDITÀ MINIMA DI POSA DEI TUBI,

DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE

ALMENO 1,0 M MISURATO

DALL'ESTRADOSSO SUPERIORE DEL TUBO.

VA TENUTO CONTO CHE DETTA

PROFONDITÀ DI POSA MINIMA DEVE

ESSERE OSSERVATA, IN RIFERIMENTO

ALLA STRADA, TANTO NELLA POSA

LONGITUDINALE CHE IN QUELLA

TRASVERSALE FIN ANCHE NEI RACCORDI

AI POZZETTI.

DETTAGLIO TIPICO PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO

n°4 tubi Ø200mm linea Bt
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DETTAGLIO TIPICO PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO

n°2 tubi Ø160mm linea Bt + n°1 tubo Ø125mm + n°2 tubi meccanici

1
6
0
0

1
0
0

Misurazioni espresse in millimetri (mm)

1800

5
0
0

5
0
0

DETTAGLIO TIPICO PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO

n°4 tubi Ø160mm linea Bt + n°3 tubo Ø125mm + n°2 tubi meccanici
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NASTRO DI SEGNALAZIONE
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LA PROFONDITÀ MINIMA DI POSA DEI TUBI,

DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE

ALMENO 1,0 M MISURATO

DALL'ESTRADOSSO SUPERIORE DEL TUBO.

VA TENUTO CONTO CHE DETTA

PROFONDITÀ DI POSA MINIMA DEVE

ESSERE OSSERVATA, IN RIFERIMENTO

ALLA STRADA, TANTO NELLA POSA

LONGITUDINALE CHE IN QUELLA

TRASVERSALE FIN ANCHE NEI RACCORDI

AI POZZETTI.
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n°2 tubi Ø160mm linea bt + n°1 tubo telecom
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DETTAGLIO TIPICO PER POSA TUBAZIONI INTERRATE 

n.2 tubazioni per acqua refrigerata -  impianti meccanici

TUBAZIONI IN ACCIAIO

NERO

PRECOIBENTATO

IDONEO PER POSA

INTERRATA

NASTRO DI SEGNALAZIONE
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DETTAGLIO TIPICO PER POSA TUBAZIONI INTERRATE 

n.2 tubazioni per acqua refrigerata -  impianti meccanici
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tipo di funzione
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DETTAGLIO TIPICO RIPRISTINO CARREGGIATA

Nastro di segnalazione

Stabilizzato sp.37

Binder sp.10 cm

Strato di usura sp. 3 cm
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DETTAGLIO TIPICO RIPRISTINO MARCIAPIEDE

Nastro di segnalazione

Stabilizzato sp.26

Massetto armato sp. 10 cm

Autobloccanti sp. 10 cm

Sabbia sp. 4
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Risulta

DETTAGLIO TIPICO RIPRISTINO VERDE

Nastro di segnalazione

SCAVO TIPO 1 (600x1600 mm) Scala 1:20 SCAVO TIPO 2 (1300x1600 mm) SCAVO TIPO 3 (800x1300 mm) SCAVO TIPO 5 (1000x1600 mm)

Scala 1:20

Scala 1:20 Scala 1:20 SCAVO TIPO 4 (800x1300 mm) Scala 1:20 SCAVO TIPO 6 (1000x1600 mm)

Scala 1:20

SCAVO TIPO 8 (1400x1200 mm)

Scala 1:20

SCAVO TIPO 7 (1400x1200 mm)

Scala 1:20

LEGENDALEGENDA

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO

AREA CORTILIVA UNIVERSITARIA: GIARDINO

ASFALTO tipo A

ASFALTO tipo B

AUTOBLOCCANTI

ASFALTO RIGATO

QUADROTTE IN GHIAIA PRELAVATA

PIASTRELLE A TRAMA QUADRATA

GHIAIA

PARCHEGGIO SEMIPERMEABILE

______

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

18/10/2019

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT
X

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

TICKET N.FABBRICATO N.

29520

701-718-729 

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM 

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ASSISTENZA TECNICA
MAIN MANEGEMENT E 

geom. DINA UCCELLI

ing. GIORGIA PREDARI

per. ind. MARCO MIGANI

per. ind. GIORGIO MORARA

arch. ANNA VECCHI

_________

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO

E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

______________________

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

______________________
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COORDINAMENTO IMPIANT./ARCHITETTONICO:

PLAN.GEN. SCAVI E RIPRISTINI PER PASSAGGIO
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