PIANTA PIANO TERRENO DISTRIBUZIONE E SPECIALI

ALTRA PERTINENZA
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Alimentatore ZZQ(ZW incluse n'2, batterie 12V-17Ah
Tipo: NOTIFIER "HLSPS25+BAT-02

rato di lazione acusfico
0: NOHFIER RR—g‘i#i

Mo L gz

lampade LED 3x10W ottica decorativa

Apparecchio a incasso in controsoffitto in acciaio inox e diffusore opale per

Rivelatore di fumo in camera d'anolisi

Serranda tagliafuoco

(aule e uffici)

Rack Dati DP (Distribuzione di Piano) 600x600x1200 (H) “ Quadro elettrico
o Punto rete dafi cat.6 — UIP I Interruttore
e Punto presa impianto TV % |§| Deviatore unipokare in esecuzione incassata e stagna
Punto _rete dati per Access Point WiFi "
@ a'sofiitto, cat.6 ~ UTP = Invertitore
Centralina TV (©On Pulsante a tirante
E:J Gruppo Partitore — Deviatore TV ® Pulsante
= VOIP E=est "RE Pulsante Reset chiamata bagno
Centrale impianto rivelazione incendi _*_ %lwxmp;rs r;?:lugf;:e iluminazione a soffitto
_@_ Rivelatore di fumo installato sotto controsoffitto @ Sensare rivelazione presenza entro cassetta tipo 503
. Rivelatore di fumo installato sopra_controsoffitto B Comando movimentazione
Ripefitore offico per Iind del rivelat istema di iluminazione di emergenza ad alimentazione centralizz
[ P P ' Gruppo soccorﬁtore5 "
Rivelatore di fumo installato sotto controsoffitto con sirena integrata
'@' “ = Apparecchio di segnalazione con lampada a LED da 1,6W,
Pannello acustico per segnalazione impianto antincendio EXIT pittogramma UNI 1838
Iz‘ Pulsante di allarme incendio
q Punto allaccio per eletir 4' ApP: hio di fluminazione di si con lampada LED 1x2W
m Modulo di uscita
A hio di illuminazione di si con | da LED 1x4W
hlad ¥
[7AVAY
©

Apparecchio a incasso in controsoffitto in acciaio inox e diffusore opale per
lampade LED 32W ottica per locali con videoterminali e compiti visivi gravosi

Sblocco manuale porta tagliafuoco, separato dal magnete

Apparecchio di illuminazione a incasso con lampada LED 1x18W

Composizione QGP1:

©) MF;@%D [

recchio di illuminazione a plafone/soffitto con lampada LED 1x15W
e n'2 prese civili F+N+T 10¢1GA/UNEL 230V ac. Aopa P % P
o n'2 prese civili F+N+T 10/16A 230V a.c. io di illuminazi
12 brese doti RIS oot Apparecchio di illuminazione a plafone/soffitto con lampada LED 1x20W
Composizione QCPZ:
P 4 prese civili F+N+T 10/16A/UNEL 230V a.c. Apparecchio a soffitto in policarbonato e diffusore opale per
. n'4 prese civili F+N+T 10/16A 230V ac. lampade LED da 12W, minimo 1500 Im, 4000 K
n'4 prese dati RJ45 cat.6 12w
T Presa 2P+T 16A tipo CEE con fusibile 2x19W cchio di illuminazi [ d
g resa ipo CEE con B2y msagwwn i illuminazione con lampade
Frd Presa 3P+T 16A tipo CEE con fusibile 223W recchio di illuminazione con lampade
E == B >
i Presa 2P+T 10/16A tipo universale % Esaﬁlodﬁo di illuminazione con lampade
i i Sistema a tesata con apparecchio a luce diretta/indiretta
& Presa 2P+T 10/16A tipo bipasso = ;er IumpudsLED162££gWeon i e integrata
= ‘Alimentazione utenza Proiettore in_alluminio con lampada a LED 31W con alimentazione elettronica integrata
DI nella base di fissaggio, ottica D, per all'aperto, IP67
e Dispositivo ottico—acustico per chiamgta emergenza servizio disabili con lampada Proiettore in_alluminio con lampada a LED 48W con alimentazione elettronica integrata
FSH rossa di ione fuori porta (LRS )] nella base di fissaggio, ottica D, per i ione all'aperto, IP67
Punto allocciamento estrattore per bagno cieco recchio_illuminante con lampada o LED 30W montata su palo (h. 5 m fit.),
[=lest per 8 ® R e pako { )
Conduttura ascendente Indicazione dell'aimentazione per le linee QUADRO=Quadro elettrico di alimentazione (se omesso si
t 1 intende utenza derivata dal quadretto del locale) LINEA=Linea di alimentazione da QUADRO
Montante LUNEE () s .
Conduttura discendente

Canale a filo di acciaio zincato impianti elettrici

=== 200-TD===| Canale a filo di acciaio zincato impianto rete dati e speciali

Pulsante emergenza incendio
©j sotto vetro aur%mpers

! REl Ripristino parete RE| a seguito di attraversamento di una conduttura

Cavidotto per distribuzione principale impianti elettrici incassato nella pavimentazione
realizzato con tubl doppia camera antischiacciamento

Cavidotto per distribuzione principale impianti speciali incassato nella pavimentazione
------- realizzato ‘;n tubi doppia c‘::mer‘!;‘I umi!ghincciapr:nb pa

NOTE

|DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI

|PER SISTEMAZIONI ESTERNE VEDERE PLANIMETRIA ESTERNA

PER L’ESATTA DEFINIZIONE LAY-OUT/AMBIENTI ZONE CONTROSOFFITTATE, TIPOLOGIA CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI FLOTTANTI NONCHE L’ESATTA INDIVIDUAZIONE ZONE
COMPARTIMENTATE VEDERE ELABORATI ARCHITETTONICI.

VERIFICARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE L’ESATTA DISPOSIZIONE E DIMENSIONE DEI LOCALI INDICATI IN PIANTA. ARREDI INCLUSI,
SE CONOSCIUTI.

DOVRA ESSERE VERIFICATA IN LOCO LA POSSIBILITA DI REALIZZARE | PASSAGGI DELLE CANALIZZAZIONI E/O DELLE TUBAZIONI E IL POSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE EDILE/ARCHITETTONICO, DEGLI IMPIANTI MECCANICI, DEGLI EVENTUALI INGOMBRI FISSI PRESENTI.

PER MAGGIORI DETTAGLI SU IMPIANTO DI REGOLAZIONE, APPARECCHIATURE DA COLLEGARE CONSULTARE ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

\‘D\EE‘E’ENZA 8% _F’EWEWF%——————___________ L'IMPIANTO SARA’ REALIZZATO IN PARTE IN ESECUZIONE ESTERNA IN CONTROSOFFITTO
\‘\\ ___________—————"‘z' CON PASSERELLA A GRIGLIA A FILO D’ACCIAIO, CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA DA
RNy e y—— PARETE MUNITE DI PRESSACAVI E CAVI TIPO FG160M16, ED IN PARTE IN ESECUZIONE INCASSATA
/Z A165 N/ ALL'INTERNO DELLE PARETI IN CARTONGESSO, CON TUBAZIONI IN PVC FLESSIBILE SERIE
o \\ ,/ PESANTE E CAVI TIPO FG17-450/750V GLI STACCHI DALLE CASSETTE DI DERIVAZIONE IN
T = CONTROSOFFITTO FINO AGLI APPARECCHI ILLUMINANTI SARANNO REALIZZATI IN CAVO
e — 7 TIPO FG160M16 POSATO IN TUBAZIONI IN PVC. )
—
|
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IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI E TD
@ ‘ ‘ Pz
e e S | BOTOLA 600x600mm DI
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IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI E TD = Y
QPT (aP1 (QP2 ;;é
CANALETTA 300x75mm CANALETTA 200x75mm CANALETTA 100x75mm %
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CANALETTA 300x75mm CANALETTA 200x75mm CANALETTA 100x75mm
08— SR2)F)
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI E TD
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI E TD
CARALETTA b5 GAUALETTA DTS CANALETTA tbsm MONTANTE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAL NOTA BENE: ,
PT8/2 N'1 300x54mm ELE | RIVELATORI OTTICI DI FUMO ALL'INTERNO DELLE CAMERE SARANNO DOTATI DI BASE CON
MPIANTI ELETTRICI MPIANTI SPECIALI £ D AUADRO ELETTRICO N1 200x54mm SPEC SIRENA INTEGRATA ED INSTALLATI AD UNA DISTANZA DI CIRCA UN METRO DALL'INGRESSO
@ ‘ P.TERRA BELMELORO 8/2 NEI PRESSI DELLA BOTOLA DI ISPEZIONE. IL RIVELATORE DI FUMO ALL'INTERNO DEL
e I CONTROSOFFITTO DELLE CAMERE SARA’ POSIZIONATO AL DI SOPRA DELLA BOTOLA STESSA
AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.
L’IMPIANTO SARA’ REALIZZATO IN ESECUZIONE ESTERNA A PARETE CON
=== — S . TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE (850" PROVA A FILO INC.)
""" ~==-1-CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA DA PARETE E CAVI TIPO
______ | FG17-450/750 V. IL GRADO DI PROTEZIONE MINIMO DELL'IMPIANTO NON
cozzz=o e— m— - DOVRA' ESSERE INFERIORE A IP55.
TIPICO STAFFAGGIO ANTISISMICO S R S
CANALIZZAZIONI ELETTRICHE QLAY QUADRO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO
QUADRO ELETTRICO —{ BELMELORO 8/2 =~ IMPIANTI BELMELORO 8/2
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Gli impianti saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni — . 3 s<l____~ / ,/ \
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MONTANTE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
N1 300x54mm ELE
N1 200x54mm SPEC

CENTRALE IMPIANTO

N v

AN

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI

BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIF

ICIO

ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.
701-718-729

TICKET N.
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. MARIA PANDOLFO

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROFESSIONISTI INCARICATI

arch. ANNA VECCHI

per. ind. GIORGIO MORARA

per. ind. MARCO MIGANI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. GIORGIA PREDARI
DERIVAZIONE A "T" CON RIVELAZIONE INCENDI
VARIATORE DI PIANO
SERVIZI MULTIMEDIALI N'2 TUBI #160mm COORDINATORE PER LA SICUREZZA eom. DINA UCCELLI
CAVAE ACOMHO ZhGATD : : IN FASE DI PROGETTAZIONE 9 '
~__ CON COPERCHIO L'IMPIANTO SARA™ REALIZZATO IN ESECUZIONE ESTERNA A PARETE CON ALIMENTAZIONI DAL QF SMISTAMENTO LOCALE
ofo TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE (850" PROVA A FILO INC.
olo o > CASSETE D DERADONE i ESH W PARCTE € AV TRD. g%gﬁ% TFFBERF?LOR(EQE%%gﬁ?ovvgggRE NOTA BENE: ASSISTENZA TECNICA MAIN MANEGEMENT E
FG17-450/750 V. IL GRADO DI PROTEZIONE MINIMO DELL'IMPIANTO NON A BERE.
ba-ui Fot7_450/T50 V. L GRADO D1 PR TAV. SISTEMAZIONI ESTERNE | RIVELATOR! OTTICI DI FUMO ALL'INTERNO DELLE CAMERE SARANNO DOTATI DI BASE CON PER ELABORAZIONI GRAFICHE INGEGNERIA SRL
iﬁﬂm(')" GUAINA RTA PN9 20mm SIRENA INTEGRATA ED INSTALLATI AD UNA DISTANZA DI CIRCA UN METRO DALL'INGRESSO
ZINCATO CON s NEI PRESSI DELLA BOTOLA DI ISPEZIONE. IL RIVELATORE DI FUMO ALL'INTERNO DEL LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE | | DEFINITIVO| | ESECUTIVO|X| AS-BUILT| |
CHIUSURA A SCATTO  [@g \JUBO PVC 625mm CONTROSOFFITTO DELLE CAMERE SARA’ POSIZIONATO AL DI SOPRA DELLA BOTOLA STESSA OGGETTO TAVOLA SCALA TAVOLA N
g?f#?sﬂx%ﬂiggzosomm AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:100
PIANO SEMINTERRATO E TERRA -y CATA —_—
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