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PER MAGGIORI DETTAGLI SU IMPIANTO DI REGOLAZIONE, APPARECCHIATURE DA COLLEGARE CONSULTARE ELABORATI IMPIANTI MECCANICI
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Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica  in poliestere di colore bianco. Ottica in poliestere di colore bianco. Ottica  poliestere di colore bianco. Ottica poliestere di colore bianco. Ottica  di colore bianco. Ottica di colore bianco. Ottica  colore bianco. Ottica colore bianco. Ottica  bianco. Ottica bianco. Ottica  Ottica Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento  2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento  ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento  alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento  rendimento, in alluminio a specchio con trattamento rendimento, in alluminio a specchio con trattamento  in alluminio a specchio con trattamento in alluminio a specchio con trattamento  alluminio a specchio con trattamento alluminio a specchio con trattamento  a specchio con trattamento a specchio con trattamento  specchio con trattamento specchio con trattamento  con trattamento con trattamento  trattamento trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali  al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali  titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali  e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali  magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali  assenza di iridescenza, con alette trasversali assenza di iridescenza, con alette trasversali  di iridescenza, con alette trasversali di iridescenza, con alette trasversali  iridescenza, con alette trasversali iridescenza, con alette trasversali  con alette trasversali con alette trasversali  alette trasversali alette trasversali  trasversali trasversali chiuse superiormente.  3 moduli LED lineari da 10W/840. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,35 kg. Grado di protezione IP20.
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Corpo in alluminio estruso. Corpo anodizzato e testate di colore nero. Elemento portacablaggio asportabile. Top di chiusura superiore in PVC di colore bianco. Modulo LED lineare da 16W/840. Potenza iniziale apparecchio 14,2 W (nominale LED 12 W), finale 16,7 W. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Dimensioni: 1214x100 mm, altezza 80 mm. Peso 5,8 kg. Grado di protezione IP40.
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Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del flusso luminoso in policarbonato. Fissaggio a molla in acciaio inox. Potenza dell'apparecchio 13 W (nominale LED 11 W). Dimensioni: diametro 116 mm, altezza 95 mm. Peso 0,62 kg. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.
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Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Moduli LED lineari da 19W/840. Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg. Grado di protezione IP65. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
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Apparecchio illuminazione di emergenza con tecnologia LED Conforme a EN60598-2-22 e EN62034 Certificazione ENEC Versione combinata per illuminazione e segnalazione di sicurezza “Door” Modelli 8, 11, 24W fino a 1000lm di flusso Batterie Ioni di Litio e Ni-Cd HT garantite 4 anni Impieghi consigliati: Scuole, uffici, sanità, pubblica amministrazione, attività commerciali, hotel, ristoranti, cinema. Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte. Ambienti interni ed esterni. Segnalazione di sicurezza certificata secondo EN1838.
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Corpo in alluminio estruso. Corpo anodizzato e testate di colore nero. Elemento portacablaggio asportabile. Top di chiusura superiore in PVC di colore bianco. Modulo LED lineare da 16W/840. Potenza iniziale apparecchio 18,4 W (nominale LED 16 W), finale 21,6. W.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Dimensioni: 1214x100 mm, altezza 80 mm. Peso 5,8 kg. Grado di protezione IP40.
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Apparecchio illuminazione di emergenza modelli disponibili 11/18W alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa 1 PowerLED da 2,5W ad alta efficienza Costruzione Parte ottica (versioni da incasso) e versioni da superficie in policarbonato colore bianco.  Grado di protezione IP44 Opzioni di installazione Soffitto e controsoffitto Alimentazione 230Vca 50/60Hz Temperatura di funzionamento Da -10 a +40°C (versioni centralizzate)
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