SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

EDIFICIO 718

LEGENDA

Gruppo soccorritore

SOCC

Sistema di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata

- pittogramma UNI 1838

Apparecchio di segnalazione con lampada a LED da 1,6W, E

Apparecchio di illuminazione di sicurezza con lampada LED 1x2W 77
« | = | >
- Apparecchio di illuminazione di sicurezza con lampada LED 1x4W I‘ﬁw T

NOTE

DOVRA ESSERE VERIFICATA IN LOCO LA POSSIBILITA DI REALIZZARE | PASSAGGI DELLE CANALIZZAZIONI E/O DELLE
TUBAZIONI E IL POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE

EDILE/ARCHITETTONICO, DEGLI IMPIANTI MECCANICI, DEGLI EVENTUALI INGOMBRI FISSI PRESENTI.
PER MAGGIORI DETTAGLI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, CONSULTARE GLI ELABORATI SPECIFICI.
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