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RACK| Rack Dati DP (Distribuzione di Piano) 600x600x1200 (H, Quadro elettrico
Rack Dati CS {Centro Stella) BDDxB())OxZOOD (% i
L Punto rete dati cat.6 — UTP \nterruttore
#V_l Punto presa impianto TV Deviatore unipolare in esecuzione incassata e stagna
Punto_rete dati_per Access Point Wiri "
[ o' Softitto, cot6 ~ UTP Invertitore
Centraiina TV Pulsante a tirante
|:::| Gruppo Partitore — re TV Pulsante
= VOIP E=ests I=inty Pulsante Reset chiamata bagno
Centrale impianto rivelazione incendi Sensore per regolazione illuminazione a soffitto
CRI SP= sensore presenza
_@_ Rivelatore di fumo installato sotto controsoffitto Sensore rivelazione presenza entro cassetta tipo 503
Rivelatore di fumo installato sopra_controsoffitto C
] Ripetitore ottico per Tindicazione del rivelatore di fumo nascosto istema di illuminazione di emergenza ad dlimentazione centralizzata
Gruppo succorriture5
_@_ Rivelatore di fumo installato sotto controsoffitto con sirena integrata
Apparecchio di segnalazione con lampada a LED da 1,6W,
Pannello acustico per segnalazione impianto antincendio pittogramma UNI 1838
E| Pulsante di allarme incendio
» Purto dlacoio per_eletromagnete Apparecchio di illuminazione di sicurezza con lampada LED 1x2W
E Modulo di uscita
i - W Trciime 17, = TN Apparecchio di illuminazione di sicurezza con lampada LED 1x4W
Tipo: NOTFIER “HLSPS25+BAT-02
parato di segnalazione acustico
ﬁ‘”: NOTIFIER RR-S1 Apparecchio a incasso in controsoffitto in acciaio inox e diffusore opale per
m %;gu%;_l = lampade LED 3x10W ottica decorativa
[G3 Rivelatore di fumo In camera d'analis Apparecchio a incasso in controsoffitto in acciaio inox e diffusore opale per
D lampade LED 32W ottica per locali con videoterminali e compiti visivi gravosi
M Serranda tagliafuoco (nule e ufﬁcf)
® Sblocco manudle porta tagliafuoco, separato dal magnete Apparecchio di illuminazione a incasso con lampada LED 1x18W
Composizione QGPT: arecchio di illuminazione a plafone/soffitto con lompada LED 1x15W
P n'2 prese civili F+N+T 10%16A/UNEL 230V ac. Fop o & fluminaz! P /o P
= n'2 prese civili F+N+T 10/16A 230V a.c. io di Mluminazi
2 press dati RIS cat8 Apparecchio di illuminazione a plafone/soffitto con lampada LED 1x20W
Composizione QGPZ:
b2 4 prese civili F+N+T 10/16A/UNEL 230V a.c. Apparecchio a soffitto in policarbonato e diffusore opale per
GP. n'4 prese civili F+N+T 10/16A 230V a.c. lampade LED da 12W, minimo 1500 Im, 4000 K
n'4 prese dati RJ45 cat.B
gf Presa 2P+T 16A tipo CEE con fusibile @ﬁsﬁo di illuminazione con lampade
mr Presa 3P+T 16A tipo CEE con fusibile %ﬂmchio di illuminazione con lampade
223W
i Presa 2P+T 10/16A tipo universale gaarﬁcchio di illuminazione con lampade
i i Sist tesata hio a luce diretta/indiretta
L Presa 2P+T 10/16A tipo bipasso ;Brefkf’lr‘:‘ ;ﬂ - LEDC%I ;;ggwmg’m:"? luce diretta/indiret integrata
= ‘Alimentazione utenza Proiettore in_alluminio con lampada a LED 31W con alimentazione elettronica integrata
nella base di fissaggio, ottica , per installazione all'aperto, IP67
S Dispositivo ottico—acustico per chiamqta emergenza servizio disabili con lampada Proiettore in_alluminio con IamFuda a LED 48W con alimentazione elettronica integrata
kb rossa di lazione fuori porta (LRS% nella base di fissaggio, ottica , per installazione all'aperto, IP67
[=Jest Punto allacciamento estrattore per bagno cieco m:;umiral;mghpg lampada o LED 30W montata su palo (h. 5 m fi),
Conduttura ascendente
Montante
Conduttura discendente
Canale a filo di acciaio zincato impianti elettrici
=== 200-TD=== | Canale a filo di acciaio zincato impianto rete dati e speciali
o | ehmemere
! REI Ripristino parete REl a seguito di attraversamento di una conduttura
Cavidotto per distribuzione principale impianti elettrici incassato nella pavimentazione
realizzato con tubi doppia camera antischiacciamento
_______ Cavidotto per distribuzione principale impianti speciali incassato nella pavimentazione
realizzato con tubi doppia camera antischiacciamento
By Disconnessione canalizzazione per giunto antisismico

NOTE

[DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI |
|PER SISTEMAZIONI ESTERNE VEDERE PLANIMETRIA ESTERNA |

PER L’ESATTA DEFINIZIONE LAY—OUT/AMBIENTI ZONE CONTROSOFFITTATE, TIPOLOGIA CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI FLOTTANTI NONCHE L'ESATTA INDIVIDUAZIONE ZONE

COMPARTIMENTATE VEDERE ELABORATI ARCHITETTONICI.

VERIFICARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE L'ESATTA DISPOSIZIONE E DIMENSIONE DEI LOCALI INDICATI IN PIANTA. ARREDI INCLUSI,

SE CONOSCIUTI.

DOVRA ESSERE VERIFICATA IN LOCO LA POSSIBILITA DI REALIZZARE | PASSAGGI DELLE CANALIZZAZIONI E/O DELLE TUBAZIONI E IL POSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE EDILE/ARCHITETTONICO, DEGLI IMPIANTI MECCANICI, DEGLI EVENTUALI INGOMBRI FISSI PRESENTI.

PER MAGGIORI DETTAGLI SUI QUADRI ELETTRICI ED | CIRCUITI USCENTI DAL QUADRO STESSO CONFRONTARE GLI ELABORATI SPECIFICI.
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