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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

1. GENERALITA’

Il calcolo del numero di apparecchi necessari a garantire i livelli di illuminamento medi
mantenuti (Em) indicati dalla norma EN 12464-1:2011 € stato elaborato impiegando
programmi di calcolo informatizzati forniti dalle ditte costruttrici degli apparecchi
illuminanti.

Di seguito si allegano i risultati ottenuti con il programma di calcolo DIALUX.

Le indicazioni in esso contenute, relativamente all'impiego degli apparecchi illuminanti
indicati, € da intendere di carattere esclusivamente tipologica e vincolante solo per il
rispetto delle caratteristiche di illuminazione delle stanze senza nessun vincolo
sull’impiego dei modelli commerciali indicati.

Per quanto riguarda i valori di illuminamento medio mantenuto (Em), in lux, e l'indice di
resa cromatica (Ra) sono stati assunti come valori minimi quelli citati nella norma EN
12464-1:2011 Luce e illuminazione — llluminazione posti di lavoro — Parte 1: Posti di lavoro

interni.

- locali tecnici En 200 lux
- corridoi En 100/150 lux
- aule scolastiche En 300 lux
- sale conferenze/riunioni En 500 lux
- aula video En 300 lux
- aula informatica En 300 lux
- sala relax En 300 lux

Il calcolo e stato effettuato prendendo in esame alcune tipologie di locali, non potendo
pero inserire nel programma di calcolo l'intera struttura.

Per il calcolo si e adottato un coefficiente di decadimento pari a 0,9.

Gli apparecchi di illuminazione utilizzati nei calcoli illuminotecnici sono indicativi, non
vincolanti al fine della realizzazione, costituiscono riferimento al fine dell’individuazione
della tipologia e qualita degli apparecchi proposti.
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pagina 2



PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

2. METODI DI CALCOLO DELL’ ILLUMINAMENTO NORMALE E DI SICUREZZA

Il progetto di illuminazione di un ambiente verra eseguito nei seguenti passi:

Calcolo dell’indice del locale (K)

Ke 2t
hu~(a +b)
dove:
a | = |lunghezza (m);
b | = |larghezza (m);
h |= altezza utile, fra apparecchio e piano di
! lavoro, (m).

Fattori di riflessione delle pareti, del soffitto e del pavimento.

COLORE SOFFITT PARETI PAVIMENT
O 0]
Tonalita molto chiare (bianco, crema) 0,7 0,5 0,3
Tonalita chiare
(grigio chiaro, avorio pastello, rosa 0,5 0,3 0,3
tenue)

Tonalita scure

_ 0,3 0,1 0,1
(verde, azzurro, arancio)
Calcolo del flusso luminoso (F)
E-A
F=—
U-P
dove:
F | = | Flusso luminoso totale
E | = |illuminamento richiesto a impianto in esercizio (Ix);
A | = | superficie del locale (m?);
fattore di utilizzazione, rilevabile dalla scheda fotometrica, in base
U |=lalle
riflessioni del locale e al valore di K ricavato al punto 1
P | = |prodotto dei fattori di manutenzione per impolveramento
Progettazione:
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

apparecchio e
invecchiamento lampada, ricavabili dalla scheda fotometrica.

Calcolo del numero di apparecchi da installare (N)

F
N=—

f
dove:
N Numero totale di apparecchi
F | = | Flusso luminoso totale
§l= flusso luminoso totale delle lampade installate in un apparecchio

(Im).
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

3. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER VIE DI USCITA ED ESODO

llluminamento riferito al percorso

5 lux misurato ad 1 m da pavimento per locali di pubblico spettacolo,
garages, metropolitane, scuole, hotels, impianti sportivi con i seguenti tempi
di d’intervento:

e 0,5sec

e durata 1 ora
Punti di installazione minimi:

e Ad ogni porta di uscita di emergenza

¢ In corrispondenza ad ogni scala

e In corrispondenza ad ogni cambiamento di livello e direzione

¢ In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi

¢ In corrispondenza di dispositivo antincendio o pronto soccorso

e Immediatamente all’esterno di ogni uscita di emergenza

e In corrispondenza dei punti di raccolta

Requisiti dei segnali della segnaletica

Distanza minima di visibilita:
. se il dispositivo sara illuminato internamente la distanza massima sara
200 X altezza pittogramma
o se illuminato esternamente la distanza sara 100 X altezza
pittogramma
prestazioni illuminotecniche:
o indice di resa cromatica Ra = 40
o rapporto tra illuminazione massima e minima = 40:1
o abbagliamento debilitante contenuto
[}

llluminazione di sicurezza antipanico

illuminamento antipanico

e alsuolo = 0,5 lux esclusa la fascia di 0,5 m lungo il perimetro interno del locale
intervento:

e = 50% entro 5 secondi

e 100% entro 60 sec

e durata 1 ora

Progettazione:

pagina 5



PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

4. APPARECCHI ILLUMINANTI (ORDINARI)

3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI SP L1316 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

i . ; = .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 1500 165° 180° 165° 150° 135°
catalogo lampade.
120° 120°
105° 105°
90° 90°
T 5
&0° 60
45° 45
cd/kim "= 100%
——0-C180 —C90-0C270
Classificazione lampade secondo CIE: 51 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 46 87 97 51 100
T —— do UGR
p Saffitta n A 50 50 0 il o S0 50 E
p Pareti o | 50 | ) ) 0 | w |
| p Pavimenta 20 20 0 20 20 20 20 ) 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X & alfasse delle lampade allasse delle ampade
H H| 1721 178 180 188 199 150 158 159 167 178
M| 72 180 18.1 188 2.0 154 16.1 16.3 17.0 18.1
4H | 173 180 182 189 201 156 163 165 172 183
6H | 174 180 183 189 201 158 16.4 16.7 173 18.5
BH | 174 180 184 189 201 158 164 168 173 185
1H | 174 180 18.4 189 201 158 16.4 168 173 18.5
4H M| 170 177 179 186 197 152 159 161 168 179
M| 123 178 182 187 199 157 163 167 172 184
M| 174 178 8.4 189 201 160 16.5 170 174 18.7
64 | 176 180 186 150 2.3 163 16.7 173 177 189
BH | 17.7 18.1 18.7 19.1 20.3 164 168 174 17.8 190
12H | 1.7 181 187 191 203 164 168 174 78 191
8H 4H | 174 178 184 18.7 2.0 16.0 164 170 174 1.7
64 | 17.7 180 8.7 190 203 16.4 16.7 174 177 190
84 | 178 181 18.8 19.1 204 166 169 176 179 19.2
14 | 179 181 18.9 19.1 205 16.7 169 17.7 180 193
124 44 | 172 177 183 187 199 160 163 170 173 186
6H | 176 179 186 189 0.2 164 167 174 177 190
BH | 178 180 188 190 204 166 168 176 179 19.2

Variazione della posizions dellosservators per fe dstane delle lampade S

S=10H +0.5 [ 05 +04 | 04
S=15H w14 [ 17 +11 -1
S = 20H +28 [ .28 +14 [ 20

Tabela standard BrO2 BrO3
Addendo di e oz
correzione

tredich i ablagliar
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

3F Filippi 21424 L 320 32W LED DALI LGS 596x596 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminasa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105
catalogo lampade.
90° 90*
75 75
&0e &0
45° 45°
300 15% o 15° 30°
3120 Im
—C0-C180 —(C%0-C2N0
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 63 89 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitta n 0 50 50 0 0 n 50 50 E
| p Pareti 0 [ % | % | 3% [ | % | % [ % |3 [ 3%
| p Pavimento 20 20 2 20 20 0 20 20 0 2
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X ¥ alfasse delle lampade all'asse defle lampade
2H 151 16.2 153 164 166 15.0 161 15.2 163 16.5

158 168 161 170 173 | 157 167 160 168 172
162 174 165 174 176 | 161 170 164 173 178
16.5 174 158 176 179 164 17.3 16.7 176 179
166 175 170 178 181 | 165 174 169 177 180
16.7 17.5 171 178 18.2 166 174 170 17.7 18.1

Bggsyy §agsey

4H 13 156 165 168 | 152 162 156 164 167
162 170 166 174 177 | 162 170 65 173 176

168 175 172 178 18.2 16.7 174 171 177 181

17.3 179 1737 18.2 188 17.2 178 176 182 186

17.5 18.0 179 18.4 158 174 179 178 183 187

1 176 181 181 185 190 | 175 180 180 185 189

8H 4| 170 195 174 179 183 | 169 174 173 178 182
6H | 1786 18.0 180 18.5 189 175 10 180 18.4 bR

BH | 179 18.3 184 18.7 19.2 178 18.2 18.3 18.7 191

12H | 18.1 18.5 186 189 194 18.1 184 185 189 194

M 44| 170 175 174 179 183 | 169 174 173 178 182
6H| 176 180 181 165 190 | 176 160 181 184 169

BH | 160 18.3 185 188 19.3 179 18.2 184 18.7 19.2

Varlazione della pesizions deflosservators per e distree delle laroade §

S=10H +0.3 [ 04 +04 [ -04

S = 1.SH +06 | 08 +05 [ 09

S=20H +14 | 14 +12 | 45
Tabela standard BKD4 BKD4

Addendo di 01 o0
TPtk ol abbagliar i 4 31 200m Fluss b
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

3F Filippi 21580 L 323x10W LED LGS 596x596 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminasa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105
catalogo lampade.
90° 90*
75 75
&0e &0
45° 45°
300 15% o 15° 30°
3148 Im
—C0-C180 —(C%0-C2N0
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 63 89 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitta n 0 50 50 0 0 n 50 50 E
| p Pareti 0 [ % | % | 3% [ | % | % [ % |3 [ 3%
| p Pavimento 20 20 2 20 20 0 20 20 0 2
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X ¥ alfasse delle lampade all'asse defle lampade
2H 150 16.1 153 16.3 16.5 151 16.2 153 16,4 166

157 167 160 169 172 | 157 167 160 170 172
161 170 164 173 175 | 161 170 164 173 176
164 172 167 17.5 i7e 164 17.3 168 176 179
165 173 169 176 180 | 165 174 169 177 160
166 174 17.0 17.7 180 166 174 170 17.7 18.1

Bggsyy §agsey

4H 12 156 165 167 | 153 163 157 165 168
182 170 165 173 176 | 162 170 166 173 176

16.7 174 171 17 18.1 16.7 174 171 178 181

172 178 176 18.2 18.5 17.2 178 176 182 186

174 179 178 18.3 18.7 174 179 178 183 187

1 175 180 180 184 169 | 175 180 180 184 189

BH 4H | 169 17.5 173 178 183 169 175 174 179 163
6H | 175 180 180 184 18 175 10 180 18.4 189

BH | 178 18.2 183 186 19.1 178 18.2 18.3 186 191

124 | 180 184 18.5 1838 19.3 18.0 184 185 18.8 19.3

M 4H | 169 174 174 178 183 | 169 174 174 178 183
6H| 176 180 180 164 109 | 176 160 181 184 169

BH | 179 18.2 184 18.7 19.2 179 18.2 184 18.7 19.2

Varlazione della pesizions defliosservators per e distree delle laroade §

5= 1.0H +03 [ 04 403 / 04

5= 1.5H +06 [ 09 +06 [ 09

S=20H +14 | 14 +13 | 45
Tabela standard BKD4 BKD4

Addendo di 00 00
TPtk ol abbagliar
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

Plafoniera modulo singolo a LED 1x20W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminasa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105°
catalogo lampade.
90° 80°
75 75
E0° &0
45° 45°
300 150 o 15° 30°
2975 Im
—C0-C180 —(C%0-C2N0
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitta n 0 50 50 0 0 n 50 50 E
pr Pareti 50 30 50 30 30 50 el 50 0 3
| p Pavimento 20 20 2 20 20 0 20 20 0 2
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X ¥ alfasse delle lampade all'asse defle lampade
2H H | 193 206 196 28 a1 19.5 208 198 210 2.3
M| 08 220 21 w2 s 20 22 N3 »4 w7
4H | 214 22.5 a7 2.7 230 26 27 U8 2.0 23.2
BH | 2.7 28 221 231 234 29 230 23 23 236
8H | 218 228 22 231 234 20 230 224 233 2356
12H us 23 22 231 235 21 230 224 233 3.7
4H H| 200 a1 203 24 a7 €01 a3 2.5 215 218
M a7 ne 10 ny wa 218 s 22 2.1 224
4H | 223 32 27 23.5 29 25 234 29 n7 241
(-1} 28 23.5 B2 39 243 230 237 234 241 245
BH | 23.0 236 234 240 244 232 238 236 242 296
1H | 230 236 235 M0 M5 232 BE BT M2 M7
BH 4H | 226 23.3 231 23.7 4.1 28 235 232 239 4.3
6H | 232 2348 237 24.2 246 234 239 239 4.4 248
BH | 234 239 239 24.3 248 236 241 4.1 245 250
121 235 239 240 244 249 2.7 241 24.2 245 251
124 4H | 228 3.2 31 237 M 28 234 233 28 4.3
BH| 233 07 2B7 M2 M7 234 28 2% 44 248
BH 235 239 240 244 49 3.7 241 4.2 4.5 250
Varlagone dells posizions dellosservatore per fe distanze delle larpade S
5 =1.0H +01 / 01 +01 [ 01
5= 1.5H +02 | 04 +02 [ 04
S=20H +04 | 07 +04 [ 08
Tabela standard BEDS BKDS
it i 59 61
Iredicl o abuaglar
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STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
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3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic 2x19W L1270/ Scheda tecnhica apparecchio

Emissione luminasa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105
catalogo lampade.
90° 90*
75 75
&0e &0
45° 45°
\/ R
300 15% o 15° 30°
cd/kim = 100%
—0-C180 —(C90-C20
Classificazione lampade secondo CIE; 97 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 45 76 93 97 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitta n 0 50 50 0 0 n 50 50 E
pr Pareti 50 30 50 30 30 50 el 50 0 3
| p Pavimento 20 20 2 20 20 0 20 20 0 2
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X ¥ alfasse delle lampade all'asse defle lampade
2H H| 187 20 19.0 2.3 206 18,5 199 189 0.1 204
M| 206 08 P9 21 24 199 a1 W2 U4 AT
4H | 213 2.4 a7 2.7 21 04 216 208 19 2.3
BH | 28 228 22 23.2 238 08 29 2.2 23 226
BH | 215 229 23 23.3 23.7 2.0 220 214 24 228
12H 20 230 24 234 238 211 220 2.5 24 28
4H H| 193 20.4 197 208 a1 19.2 23 19.5 2056 20
M a3 nY oAU ny wia €07 U7 Aa 21 22.8
4H | 22 2.1 26 23.5 29 a4 2.3 219 27 231
(-1} 28 236 33 240 245 20 27 24 32 236
BH | 23.0 2.7 235 24.2 4.7 2.2 229 226 233 238
IH | 2332 238 B7 M3 ME 23 e 128 B4 B9
BH 4H | 225 23.2 29 236 4.1 218 22.5 2.2 29 234
6H | 233 2348 238 24.3 248 2.4 230 230 2315 240
BH | 236 4.1 241 246 251 27 232 233 237 243
121 238 24.2 243 4.7 253 230 234 235 239 24.5
124 44 | 225 3.1 20 236 4.1 28 224 2.3 29 234
6H| 233 248 238 M3 M 25 21 a1 26 M1
BH 237 2.1 22 246 5.2 29 233 234 218 244
Varlagone dells posizions dellosservatore per fe distanze delle larpade S
5 =1.0H +02 [ 02 +02 [ 02
5= 1.5H +02 | 03 +06 [ 06
S=20H 02 | 05 +0.7 [ <11
Tabela standard BEDG BKDG
it i 63 58
Iredicl o abuaglar
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PROGETTO ESECUTIVO
STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

5. APPARECCHI ILLUMINANTI (SICUREZZA)

Eaton Cooper Safety NEXI250-CGS NEXITECH LED / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 N
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75%
60° 60°
45° 45
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
——C0-C180 —C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 48 82 98 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
| p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse dele lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 164 17.7 16.7 17.9 18.2 16.3 17.6 16.6 17.8 181

3H | 17.8 19.0 181 19.2 19.5 17.7 18.9 18.1 19.2 19.4
4H | 17.8 18.9 181 19.1 19.4 18.1 19.2 18.5 19.5 19.8
6H | 17.7 18.7 181 19.0 193 183 19.3 18.6 19.6 19.9
8H | 17.7 18.7 180 19.0 193 183 19.3 18.7 19.6 19.9
12H | 17.7 186 180 18.9 193 183 19.2 18.7 19.5 19.9

4H 2H | 17.0 18.1 17.3 18.3 18.6 16.9 18.0 17.2 18.2 18.5
3H | 185 195 189 19.8 20.1 185 19.4 18.8 19.7 20.1

4H | 18.5 194 189 19.7 20.1 19.0 19.8 19.4 20.2 20.5

6H [ 18.5 19.2 18.9 19.6 20.0 19.2 20.0 19.7 20.3 20.7

8H [ 18.5 19.1 189 19.5 19.9 193 199 19.7 203 20.7

12H | 185 19.1 189 195 19.9 193 19.9 19.7 203 20.7

8H 4H | 18.6 19.3 191 19.7 20.1 19.1 19.8 19.5 20.2 20.6
6H [ 18.6 19.2 191 19.6 20.0 19.4 19.9 19.9 20.4 20.8

8H [ 18.6 19.1 191 195 20.0 195 19.9 19.9 204 20.8

12H | 186 19.0 191 19.5 20.0 19.5 19.9 20.0 203 20.8

12H 4H | 186 19.2 19.1 19.6 20.1 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5

6H [ 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0 19.4 19.8 19.8 203 20.8
8H | 18.6 19.0 191 19.5 20.0 19.4 19.8 19.9 203 20.8

Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S

S =1.0H +0.2 [ -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.5 [/ -0.9 +03 / -0.5
S=2.0H +1.2 [ -1.6 +0.7 / -1.0
Tabella standard BKO3 BKO4
Addendo di 62 6.9
correzione

Indid di abbagliamento corretti riferiti a 250lm Flusso luminoso sferico
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STUDENTATO “NUOVO BARICENTRO” RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
UNIVERSITA DI BOLOGNA

CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354480 GuideLed SL 13011.1 / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 059
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
800
60° 60°
1200
450 1600 45°
2000
2400
30° 15°% 0° 152 30°
cd/kim n = 100%
= C0-E180 =90 -C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 45 77 98 100 99
Valutazi di abbagli e do UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
[ p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 336 34.9 339 35.2 35.4 26.5 27.9 26.8 28.1 283

3H | 418 43.1 4.2 43.3 43.6 27.0 282 27.3 28.5 28.8
4H | 42.1 43.2 4.4 43.5 43.8 27.3 28.4 27.6 28.7 29.0
6H | 42.1 43.1 424 43.4 43.7 27.5 285 27.8 28.8 29.1
8H | 42.0 43.0 2.4 433 43.7 27.5 285 279 28.8 29.2
12H | 42.0 43.0 424 433 43.6 27.5 28.5 27.9 28.8 29.2

4H 2H | 334 34.6 33.8 34.8 351 26.8 28.0 27.2 28.3 285
3H | 416 42.6 42.0 42.9 43.2 27.4 284 27.8 28.7 29.1

4H | 419 4.7 4.3 43.1 43.5 27.8 28.7 28.2 29.0 29.4

6H | 41.9 426 4.3 43.0 43.4 28.1 28.8 285 29.2 29.6

8H | 41.8 4.5 4.3 4.9 433 28.2 28.9 28.6 29.3 29.7

12H | 41.8 424 423 42.8 43.3 28.3 28.9 28.7 2.3 29.7

8H 4H | 418 425 422 429 433 | 280 286 284 290 295
6H [ 41.8 423 422 427 432 | 284 289 288 293 298

8H | 41.7 4.2 42.2 4.7 43.1 28.5 29.0 29.0 2.4 29.9

12H | 417 421 422 426 431 [ 286 290 291 295 300

12H 4H | 418 424 422 428 432 [ 280 286 284 290 294
6H | 41.7 4.2 4.2 4.7 43.1 28.4 28.9 289 29.3 29.8

8H | 417 4.1 4.2 42.6 43.1 28.6 29.0 29.1 2.4 29.9

Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S

S=10H +16 [ -19 +03 / -02
S=15H +38 | 6.9 +0.9 / -09
S=20H 457 | -11.2 +14 | -24
Tabella standard BK03
Addendo di i&7

Indid di abbagliamento corretti riferiti a 250im Flusso luminoso sferico

Progettazione:
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6. CALCOLO ILLUMINOTECNICO CORRIDOIO (ORDINARIA)

Corridoio / Riepilogo

= 1.80 m
é E w4 ~ 760~ 160~ > ; } 1.30
P
A ~ N s 150-‘_._,_______150
0.50
. ) 0.00
0.00 5.16 1022 m
Altezza locale; 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1.74
manutenzione: 0.80
Superficie | p [%] E. [Ix] E i [%] E, . [1X] E.iFE
Superficie utile ! 151 120 165 0.793
Pavimento 20 107 73 125 0.683
Soffitto 70 46 32 54 0.692
Pareti (6) 50 92 37 189 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 8 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) & (Lampada)[Im] @& (Lampadine)[Im] P [W]
1 4 Plafoniera modulo singolo a LED 1x20W 1800 1800 200
*Dati tecnici modificati Totale: 7200 Totale: 7200 80.0

Potenza allacciata specifica: 4.24 Wim? = 2.81 Wim2/100 Ix (Base: 18.88 m?)

Progettazione:
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Corridoio / Lampade (lista coordinate)

Plafoniera modulo singolo a LED 1x20W
1800 1Im, 20.0 W, 1 x 1 x Definito dall'utente (Fattore di correzione 1.000).

@ ® ©) ®

No. Posizione [m] Rotazione [7]
X Y Z X Y
1 12.476 73.928 3.500 0.0 0.0 90.0
2 15.000 73.959 3.500 0.0 0.0 90.0
L) 17.500 73.961 3.500 0.0 0.0 90.0
4 20.100 73.949 3.500 0.0 0.0 90.0
Progettazione:
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Corridoio / Rendering 3D

Progettazione:
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Corridoio / Rendering colori sfalsati

EEE | | I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

Progettazione:
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RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

Corridoio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

= 1.90 m
128_142_149_153 155 161_165_1643‘162 161 162_163_‘161]154 150 147_143_132 1.30
127 142 148 152 154 159 163 162 160 160 161 160 158 152 148 145 141 130
0.50
[l + i + '] 0'00
5.16 10.22 m

0.00
Valoriin Lux, Scala 1:74

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale: 3
Superficie utile con 0.500 m Zona l

margine

Punto contrassegnato:

(11.666 m, 73.550 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 8 Punti
/E

Ern [IX] Emm [IX] Emax [IX] Emin / Erﬂ Emin M
151 120 165 0.793 0.725

Progettazione:
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7. CALCOLO ILLUMINOTECNICO INGRESSO (ORDINARIA)

Ingresso / Riepilogo

Ta18m
|_120—120__ | 3.68
/- 150— 150‘\
180-180.
e 180
721
210
21
A
180.. 150~ 180
~1
ey 150
Tos0
L I I l B 000
0.00 0.50 200 250m
Altezza locale; 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:.54
manutenzione: 0.80
Superficie | p [%] E. ] E i [%] B [1¥] E.infEp
Superficie utile ! 169 107 215 0634
Pavimento 20 107 72 137 0673
Soffitto 70 29 19 36 0.655
Pareti (4) 50 65 23 164 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 16 ¥ 32 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampading)[Im] P [W]
3F Filippi 21580 L 323x10WLED LGS
1 1 506x596 (1,000) 3148 3148 34.0

Totale: 3148 Totale: 3148 34.0

Potenza allacciata specifica; 3.25 Wm? = 1.93 Wm2/100 Ix (Base: 10.45 m?)

Progettazione:
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Ingresso / Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 21580 L 323x10W LED LGS 596x596
3148 Im, 34.0 W, 1x 1 x LED 10W - 34.00 W (Fattore di correzione 1.000).

No. Pasizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y z
1 22.900 95.700 3500 | 0.0 0.0 0.0
Progettazione:
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Ingresso / Rendering 3D
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Ingresso / Rendering colori sfalsati

EEE | | I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

Progettazione:
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Ingresso / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Ta.18 m

[ 3.68
122 127 129 128 124
134 140 143 142 137
147 155 158 157 151
163 171 175 173 167
175 185 189 187 180
186 197 202 199 191
193 204—210—207 198
196 20;'3 215 21'1 202
196 207| 213 21'0 201
190 20%%14 195
182 192 197 194 187
169 178 183 181 173
156 164 168 166 160
144 151 154 153 147
131 137 139 138 134

0.50

~0.00
0.00 0.50 2.00 250 m

Valoriin Lux, Scala 1: 33
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(22.149 m, 94.212 m, 0.850 m)

Reticolo: 16 x 32 Punti

Em [IX] Em\n [IX] Emax [IX] Emin / Em Em\n / Emax
169 107 215 0.634 0.498

Progettazione:
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8. CALCOLO ILLUMINOTECNICO PORTINERIA (ORDINARIA)

Portineria / Riepilogo

T420m
/ / ~ T3.70
280
320‘320\
280 / 320 \
320
\ 280
320 )
320 |
280
\ 320 2gp
\ 320 /
\ 320
280
\ 3420_320 @ 280
230_230/ 240
3 yay L
0.50
L L L I -—0'00
0.00 0.50 290 340m
Altezza locale; 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:.54
manutenzione: 0.80
Superficie | p [%] E. ] E i [%] B [1¥] E.infEp
Superficie utile ! 312 193 347 0.661
Pavimento 20 197 128 246 0648
Soffitto 70 52 36 70 0.691
Pareti (4) 50 116 43 307 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 % 32 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampading)[Im] P [W]
3F Filippi 21424 L 320 32W LED DALI
1 2 | GS 596x596 (Tipo 1)* (1.000) 3491 3491 36.0
*Dati tecnici modificati Totale: 6982 Totale: 6982 72.0

Potenza allacciata specifica: 5.04 Wm?2 = 1.73 Wm2/100 Ix (Base: 14.28 m?)

Progettazione:
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Portineria / Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 21424 L 320 32W LED DALI LGS 596x596 (Tipo 1)
3491 Im, 36.0 W, 1 x 1 x Definito dall'utente (Fattore di correzione 1.000).

©,

No. Pasizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 26.281 94.986 3.500 0.0 0.0 0.0
2 26.275 96.932 3.500 0.0 0.0 0.0
Progettazione:
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Portineria / Rendering 3D

Progettazione:
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Portineria / Rendering colori sfalsati

I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

Progettazione:
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Portineria / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Taz0m

3,70
242 263 284 303 310‘312'310? 293 272 252

203 274 296 315|322 324 319 304 284 264
263 285 307 326|334 335 3%0 316 295 274
268 290 313 330 339 340 335 321 300 279
272 294 317 334 343 345 339 326 305 283
274 296 319 336 345 346 341 327 306 285
274 206 319 336 345 347 341 328 307 286
272 294 317 334 343 345 339 326 305 284
270 292 315 333 342 344 338 324 303 282
265 287 310 329 338 341 335 320 299 278
258 280 302 321|329 332 327 311 291 270
248 270 291 309|317 319 3%5 300 280 260
236 256 277 293 299_301_2%7 285 266 247
222 242 261 275 282 283 279 269 251 232

207 225 241 255 261 263 259 249 233 216
[ 4

0.50

70.00
0.00 0.50 2.90 3.40m

Valoriin Lux, Scala 1: 33
Impossibile visualizzare tutti i valori caleolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(25.100 m, 94.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 ¥ 32 Punti

Epp [Ix] Erin [1X] B [I%] Eivin / B Ervin / Ernax
312 193 347 0.661 0.555

Progettazione:
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9. CALCOLO ILLUMINOTECNICO AULA (ORDINARIA)

Aula 02 / Riepilogo

To51m
9.01
Tos0
, 7 0.00
0.00 8.25m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.050 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:123
manutenzione: 0.85
Superficie | p [%] E., [IX] Epmin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 495 379 588 0.765
Pavimento 20 403 185 529 0.460
Soffitto 70 79 51 89 0.649
Pareti (4) 50 158 59 292 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 10 x 8 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
3F Filippi 21641 L 320 32W LED DALI
1 12 LGS 596x596 (1.000) 3491 3491 36.0
Totale: 41892 Totale: 41892 432.0

Potenza allacciata specifica: 5.51 W/m? = 1.11 W/m?/100 Ix (Base: 78.42 m?)

Progettazione:
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Aula 02 / Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 21641 L 320 32W LED DALI LGS 596x596
3491 1Im, 36.0 W, 1 x 1 x LED 32W (Fattore di correzione 1.000).

® ®

ONONO)

® ©

ONONO),

No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X
1 38.908 42.272 3.050 0.0 0.0 90.0
2 38.908 44.672 3.050 0.0 0.0 90.0
3 38.908 47.072 3.050 0.0 0.0 90.0
4 38.908 49.472 3.050 0.0 0.0 90.0
5 41.308 42.272 3.050 0.0 0.0 90.0
6 41.308 44.672 3.050 0.0 0.0 90.0
7 41.308 47.072 3.050 0.0 0.0 90.0
8 41.308 49.472 3.050 0.0 0.0 90.0
9 43.708 42.272 3.050 0.0 0.0 90.0
10 43.708 44.672 3.050 0.0 0.0 90.0
11 43.708 47.072 3.050 0.0 0.0 90.0
12 43.708 49.472 3.050 0.0 0.0 90.0
Progettazione:
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Aula 02/ Rendering 3D
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Aula 02 / Rendering colori sfalsati

i
|
U |
| U
iy
AL
| |
1
|
==l g
: =t =}
'v_lH e 5 . & e e BT e
0 100 200 300 400 500 700 850 1000 Ix
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Aula 02 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T951m
T9.01
379 |:484 480 517517 480 484] 379
390 503 501 533 533 501 503 390
396 508 521 541 541 521 508 397
1 Ul |
432 549 542 588 588 542 549 433
419 524 531 559 559 532 524 419
419 524 531 559 559 532 524 419
1 1 [ ]
432 549 542 588 588 542 549 433
1 =f_F— |
396 508 521 541 541 521 508 397
390 503 501 533 533 501 503 390
379 | 484 479 517 517 479 484 | 380
o To50
, . 0.00
0.00 8.25m
Valori in Lux, Scala 1: 75
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(37.683 m, 41.619 m, 0.850 m)
Reticolo: 10 x 8 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
495 379 588 0.765 0.644

Progettazione:
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10. CALCOLO ILLUMINOTECNICO SALA VIDEO (ORDINARIA)

Sala Video / Riepilogo

T5.00m
T4.50
| —— 500~ 500~~500-
E Z 3\550—~551“~—550 j
T i, S IR
~—~———500— 500——500-
~450— 450~
To.50
L L L ' --0'00
0.00 0.50 376 426 m
Altezza locale; 4.300 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1.65
manutenzione: 0.80
Superficie | p [%] E. ] E i [%] B [1¥] E.infEp
Superficie utile ! 522 384 590 0.736
Pavimento 20 384 276 441 0719
Soffitto 70 466 212 678 0.455
Pareti (4) 50 312 162 1053 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 % 32 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampading)[Im] P [W]
3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI
1 4 SP L1316 (1.000) 6890 6890 56.0
Totale: 27560 Totale: 27560 224.0

Potenza allacciata specifica: 10.51 Wm? = 2.02 Wim?/100 Ix (Base: 21.31 m?)

Progettazione:
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Sala Video / Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI SP L1316
6890 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED 24W (Fattore di correzione 1.000).

No. Pasizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 180.565 173.400 3.000 0.0 0.0 -90.0
2 193.264 173.400 3.000 0.0 0.0 -90.0
3 180.551 171.400 3.000 0.0 0.0 -90.0
4 193.249 171.400 3.000 0.0 0.0 -90.0
Progettazione:
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Sala Video / Rendering 3D
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Sala Video / Rendering colori sfalsati

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix
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Sala Video / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T5.00m

4.50
490 499 406 505 405 493 497 506 500 498
525531527530 517 515 521 531532534
546 554 554—|561 550 549 554 56!0 558 556
559 666 571 586 582 581 582 584 6571 570
555 562 571 588 587 587 586 586 569 567
552 561 571 589 588 589 587 587 569 565
551 560 571 589 588 589 587 587 568 564

546 554 563 580 580 581 579 579 561 558

552 561 565 580 578 578 578 579 566 563
550_557557.,569 562 562 565 567-560-560
538 542 539} 545 532 530 537 54!_5 543 547
479 485 483 492 482 480 485 491 487 488
444 447 448 450 452 451 454 459 450 452
416 421 425 438 435 435 436 438 425 424

391 396 402 420 419 420 419 418 401 398
. -

0.50

~0.00
0.00 050 376 426m

Valoriin Lux, Scala 1 : 40
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(190.280 m, 170.141 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

Em [IX] Emm [IX] Emax [IX] Emin l Em Emm / Emax
522 384 590 0.736 0.650

Progettazione:
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RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

11. CALCOLO ILLUMINOTECNICO SALA INTERNET (ORDINARIA)

Spazio Internet / Riepilogo

/o

360 400 ~400~400—400—400

360-—-/

360-—-\\

320 320

320

= %a\

400
00-—400 400-—-..400/

360
é 3

280

360

T6.38m
Ts.88

Tos0

- T 0.00

0.00

6.20m

Altezza locale; 4.300 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:82

Superficie | p [%] E. ] E i [%] B [1¥] E.infEp
Superficie utile ! 348 250 434 0717
Pavimento 20 273 178 342 0.653
Soffitto 70 290 134 555 0.462
Pareti (4) 50 184 114 320 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 % 64 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampading)[Im] P [W]
3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI

1 4 SP L1316 (1.000) 6890 6890 56.0

Totale: 27560 Totale: 27560 224.0

Potenza allacciata specifica:; 5.67 Wm? = 1.63 Wm2/100 Ix (Base: 39.53 m?)

Progettazione:
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Spazio Internet / Lampade (lista coordinate)

3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI SP L1316
6890 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED 24W (Fattore di correzione 1.000).

@

® ©
No. Pasizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y Z
1 185.850 176.425 3.000 0.0 0.0 -90.0
2 195.850 179.708 3.000 0.0 0.0 -90.0
3 188.950 176.425 3.000 0.0 0.0 -90.0
4 198.950 179.708 3.000 0.0 0.0 -90.0

Progettazione:
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Spazio Internet / Rendering 3D
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Spazio Internet / Rendering colori sfalsati

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix
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Spazio Internet / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T6.38m

274 283 302 312 310 308 307 308 308 311 312 305 298 281 263 w8

282 302 313 322 319 314 311 311 313 318 321 315 308 291 270
301 324 335 343 337 328 321 320 324 332 341 337 330 312 288
309-332-345-352-345 335 327 325 330 339-349-346-339-321, 204
318_342_355_363_355 345 337 335 340 350_359_356_349_330] 303
325 349 362 360 363 355 348 346 351 359 367 364 356 337 310
329 352 365 374 370 365 361 360 364 369 373 368 359 340 314
334 357 371 380 378 374 371 371 373 376 380 374 365 345 320
357 383 397 405 401 398 398 399 401 405 407 400 389 366 338
370 390 402 415 416 416 416 418 420 420 418 406 396 378 352
377 397 409 421 424 429 432 434 433 430 426 413 402 383 362
375 395 406 419 422 423 425 428 429 426 424 411 400 382 357
359 384 397 406 404 402 399 400 404 407 409 401 390 368 340
343 365 377 388 387 386 383 383 386 389 390 382 371 351 326
329 353 366 375 371 366 361 360 363 368 374 369 361 340 314
326 351 364 373 367 360 354 352 356 363 371 367 359 338 312
320-345-358-365-357 347 339 337 342 352-362-360-353-332, 305
316_341_354 360 352 342 333 331 337 347 357 355348 328] 301
302 326 338 346 340 331 324 323 327 335 344 340 334 313 288
293 315 327 335 330 324 318 318 321 328 334 329 322 303 280
279 298 307 316 315 312 312 312 313 317 318 310 302 285 266

[ 0.50

: : : . 000
0.00 0.50 570 6.20m

Valoriin Lux, Scala 1 : 50
Impossibile visualizzare tutti i valori caleolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(194.800 m, 175.453 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

Em [IX] Em\n [IX] Emax [IX] Emin / Em Em\n / Emax
348 250 434 0.717 0575
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RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

12. CALCOLO ILLUMINOTECNICO SALA RELAX (ORDINARIA)

Sala Relax Grande / Riepilogo

280 ~ o\ N\ 4 3.30m
350 50 210) 280 S 210 280 ,ﬁ,\aso_//E
350 350 350 280 420J 280 280 piiz
NN
- 7 0.00
0.00 22.05m

Altezza locale: 4.300 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Valoriin Lux, Scala 1:158

Superficie | p [%] E. [ E ., [Ix] E, . [ E.."En.
Superficie utile ! 356 200 503 0.561
Pavimento 20 300 230 353 0.766
Soffitto 70 340 121 694 0.357
Pareti (4) 50 276 119 2178 !
Superficie utile:

Altezza: 0.850m

Reticolo: 128 x 32 Punti

Zona margine; 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada)[Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
3F Filippi 12120 Fly2 LED B 2x24W DALI

1 10 SP L1316 (1.000) 6890 6890 56.0

Totale: 68900 Totale: 68900 560.0

Potenza allacciata specifica: 7.69 Wim? = 2.16 W/m2/100 Ix (Base: 72.78 m?)
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13. CALCOLO ILLUMINOTECNICO CORRIDOIO (SICUREZzA)

Corridoio Piano terra / Riepilogo

L ¥6.37m
10_10_%20—20=__10 10«&\&2'0)/D 10_109.20—5p—20_10 l |
Sl 468

1010

(20'
I\

L L L 1 --0'00
0.00 12.80 14.90 27.70 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:199
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E. [Ix] E in [IX] Emax [IX] E...lE.
Superficie utile / 13 4.05 37 0.323
Pavimento 20 9.05 3.33 19 0.368
Soffitto 70 1.61 0.81 2.98 0.500
Pareti (10) 50 3.27 0.71 54 /
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 32 Punti

Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.245, Soffitto / superficie utile: 0.128.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [[m] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH
1 4 40071354480 GuidelLed SL 13011.1 250 250 20
(1.000)
Totale: 1000 Totale: 1000 8.0

Potenza allacciata specifica: 0.13 W/im2 = 1.05 W/m?/100 Ix (Base: 60.78 m?)
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Corridoio Piano terra / Lampade (lista coordinate)

CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354480 GuideLed SL 13011.1
250 1m, 2.0 W, 1 x 1 x HighPower Led (Fattore di correzione 1.000).

® ® ®

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 33.303 46.266 3.000 0.0 0.0 0.0
2 42.536 46.266 3.000 0.0 0.0 0.0
3 51.770 46.266 3.000 0.0 0.0 0.0
4 42.536 42.880 3.000 0.0 0.0 90.0
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Corridoio Piano terra / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T6.37m
Tae68
L L L i -—0'00
0.00 12.80 14.90 27.70 m
5 6 Ix
Scala 1:199
Posizione della superficie nel
locale: " ||
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(28.886 m, 45.571 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emaax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 4.05 37 0.323 0.108
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Corridoio Piano terra / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

L T637m

us.so 12 20°20 12 855809 11 26 * 21 11 813859 12 20 *20 13 8.57|

12 Ta4.68

10

14

14°

1
L L L 1 --0'00
0.00 12.80 14.90 27.70 m

Valori in Lux, Scala 1: 199
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale: u
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(28.886 m, 45.571 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 4.05 37 0.323 0.108
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RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

14. CALCOLO ILLUMINOTECNICO AULA (SICUREZzA)

Aula / Riepilogo

5 10 45 20=1 15 | | [ 2] 15 l e
TN | 015205 B ]
\ 10\ L 8 3 10
TP LI \ 10 15451 0]
\ ~ 10~ 5 Mo — 5
10— 5 —10 /
; o \., 5
l 1 To.50
. ) 77 0.00
0.00 8.55 12.30 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:88
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] E in [IX] E e [ Einf B
Superficie utile / 6.04 1.58 21 0.262
Pavimento 20 4.97 1.87 9.87 0.376
Soffitto 70 1.60 0.76 12 0.474
Pareti (6) 50 3.64 0.84 160 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti
Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.692, Soffitto / superficie utile: 0.264.

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]

1 2 Eaton Cooper Safety NEXI250-CGS 250
NEXITECH LED (1.000)

Totale: 500

Potenza allacciata specifica: 0.16 Wim2? = 2.71 W/m?/100 Ix (Base: 48.91 m?)

® (Lampadine) [[m] P [W]
250 4.0
Totale: 500 8.0
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Aula/ Lampade (lista coordinate)

Eaton Cooper Safety NEXI250-CGS NEXITECH LED
2501m, 4.0 W, 1 x 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

©) ©

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X
1 37.960 44.700 3.000 0.0 0.0 90.0
2 31.460 44,700 3.000 0.0 0.0 90.0
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Aula/ Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T418m

2 3 4 5 6 Ix
Scala 1:88
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(28.886 m, 41.391 m, 1.000 m)
|
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.04 1.58 21 0.262 0.074
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Aula / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T418m

498838 14 20 20 14 811491357 365520871 14 20=20 14 7.82 451
482780 13 17 17 12 7.58 468 3.41 351498812 13 18 18 13 738435
441665 10 13 13 10 6.54 4.30 330 338455693 11 14 14 10 6.40 4.03
3.74 529 7.68 9.48 9.41 7.57 5.29 3.73 2.98 3.04 3.90 5.55 8:12 10 10 7.855.19 3.50
3.13 4.08 5.53 6.53 6.51 5.52 4.17 3.10 2.61 2.66 3.20 4.33 ©-97 7.13 7.04 5.73 4.01 2.96
265323 414 472 471 418 3.38 2.71 2.39 2.42 2.76 3.43 4-50 5.19 5.14 4.35 3.20 2.55
2.25 2.53 3.15 3.46 3.46 3.17 2.76 2.31 2.11 2.11 2.32 2.73 345 3.79 3.73 3.29 2.57 2.20

2.05 217 2.64 2.83 2.84 2.67 2.40 2.08 1.96 1.96 2.08 2.36 2-/12.79 2.74 2.49 2.02 1.81
= I 12.49 2.47 2.32 197 1.77 Tos0

, ] 77 0.00
0.00 8.55 12.30 m

Valoriin Lux, Scala 1: 88
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(28.886 m, 41.391 m, 1.000 m)

|=
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.04 1.58 21 0.262 0.074
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15. CALCOLO ILLUMINOTECNICO DISIMPEGNO (SICUREZZzA)

Disimpegno / Riepilogo

1.90 m
10
—" 10
10 —20— T~—~—~—10
10\/_\ 20Rzo 20_—_20_,20 10

) . 0.00

0.00 10.00 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:72
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] Epnax [IX] S =
Superficie utile / 10 2.82 28 0.271
Pavimento 20 6.80 2.80 13 0.412
Soffitto 70 1.18 0.67 2.03 0.565
Pareti (4) 50 2.50 0.61 11 /
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 32 Punti

Zona margine: 0.200 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.210, Soffitto / superficie utile: 0.113.

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
CEAG Notlichtsysteme GmbH
1 1 40071354480 GuidelLed SL 13011.1 250 250 2.0
(1.000)
Totale: 250 Totale: 250 2.0

Potenza allacciata specifica: 0.11 W/im2? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 19.00 m?)
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Disimpegno / Lampade (lista coordinate)

CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354480 GuideLed SL 13011.1
250 1m, 2.0 W, 1 x 1 x HighPower Led (Fattore di correzione 1.000).

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y 4 X Y 4
1 5.000 0.950 3.000 0.0 0.0 0.0
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Disimpegno / Superficie utile / Isolinee (E)

1.90 m

e
e N

E))

0.00

0.00

Posizione della superficie nel

locale:

Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti
E., ¥

Emin [1x]

10.00 m

Valoriin Lux, Scala1:72

E__ [Ix

max

10 2.82 28

E Emin / Emax

0.100

min/Em

0.271
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RELAZIONE ILLUMINOTECNICA

Disimpegno / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

1.90 m
401590810848820 10 12 14 17 17 15 13 11 8.93 8.11 8.47 655 4.46
419666 10 12 11 16 21 24 26 27 25 22 17 13 12 11 755474
405623929 11 10 14 18 20 21 22 20 19 15 12 10 993701456
357 4.785995505115787.45966 12 12 10 7.96 6.32 541 521 6.00 5.18 3.84
. 0.00
10.00 m

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti

E. X
10

Epnin [IX]
2.82

Valoriin Lux, Scala1:72

[1x]
28

Emax

Emin / Em

0.271

Emin / Emax
0.100
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