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PER IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE E TVCC SARANNO REALIZZATE LE SOLE PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE, COSTITUITE DA TUBAZIONI E SCATOLE DI DERIVAZIONE.

AutoCAD SHX Text
GRUPPO PRESE 1

AutoCAD SHX Text
GRUPPO PRESE 2

AutoCAD SHX Text
GP.2

AutoCAD SHX Text
GP.1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
PRESE: A SPINA, TV, FM, TELEFONO, FOTOCELLULE, ECC

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
CASSETTA DI DERIVIAZIONE

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
CITOFONI

AutoCAD SHX Text
1000mm

AutoCAD SHX Text
COMANDI DI PRESA A SPINA, PUNTI LUCE, LETTORI DI BADGE E PROSSIMITÀ' A TRANSPONDER, ECC 

AutoCAD SHX Text
PRESA A SPINA E COMANDI DI INTERNO BAGNI E PIANO DI LAVORO CUCINA

AutoCAD SHX Text
1100mm

AutoCAD SHX Text
1500mm

AutoCAD SHX Text
1200mm

AutoCAD SHX Text
NOTA: TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE  AD UNA DISTANZA DI 10cm DA QUALSIASI SERRAMENTO  FINITO (PORTE O FINESTRE) E DAGLI SPIGOLI DELLE PARETI DEI LOCALI.  LE QUOTE INDICATE (mm) SONO RIFERITE ALLE MESSERIE

AutoCAD SHX Text
PRESA INTERBLOCCATA CEE 2P+T 16A  

AutoCAD SHX Text
GRADO DI PROTEZIONE IP55

AutoCAD SHX Text
PRESA INTERBLOCCATA CEE 3P+N+T 16A  

AutoCAD SHX Text
GRADO DI PROTEZIONE IP55

AutoCAD SHX Text
RACCORDO TUBO/CASSETTA

AutoCAD SHX Text
PER INGRESSO LINEA IP66

AutoCAD SHX Text
BASE MODULARE PER MONTAGGIO

AutoCAD SHX Text
IN BATTERIA DI N.2 PRESE FISSE

AutoCAD SHX Text
SENZA FONDO STAGNE G.d.P. IP55

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

AutoCAD SHX Text
4000 MAX

AutoCAD SHX Text
CONNESSIONE DI TERRA

AutoCAD SHX Text
CANALINA PORTACAVI

AutoCAD SHX Text
ZINCATA E FORATA

AutoCAD SHX Text
2000 MAX

AutoCAD SHX Text
STAFFE PER CANALINA

AutoCAD SHX Text
GIUNTI DI UNIONE

AutoCAD SHX Text
CORDA FS17 1x6 mmq

AutoCAD SHX Text
2000 MAX

AutoCAD SHX Text
DERIVAZIONE A "T" CON 

AutoCAD SHX Text
CANALE PRINCIPALE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTI CANALINA

AutoCAD SHX Text
ALLA CANALINA

AutoCAD SHX Text
COPERCHIO IN ACCIAIO  ZINCATO CON  CHIUSURA A SCATTO  

AutoCAD SHX Text
ATTACCO A SOLAIO

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI STAFFAGGIO PER FISSAGGIO A PARETE O SOFFITTO

AutoCAD SHX Text
KIT DI COLLEGAMENTO

AutoCAD SHX Text
GUAINA RTA PN%%C 20mm

AutoCAD SHX Text
SCATOLA IN

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC %%C25mm

AutoCAD SHX Text
CANALE ACCIAIO ZINCATO 

AutoCAD SHX Text
POSATO A PARETE 

AutoCAD SHX Text
VARIATORE DI PIANO

AutoCAD SHX Text
CON COPERCHIO

AutoCAD SHX Text
ALLUMINIO

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
STAFFA FUNZIONALE TIPO A1 o A2

AutoCAD SHX Text
STAFFA FUNZIONALE TIPO B1 o B2

AutoCAD SHX Text
STAFFA FUNZIONALE TIPO A1 o A2

AutoCAD SHX Text
MW-4

AutoCAD SHX Text
MW-4

AutoCAD SHX Text
MQ3D-B

AutoCAD SHX Text
MQ3D-B

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
MQ-3D-45

AutoCAD SHX Text
1750

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
428

AutoCAD SHX Text
MQ-3D-45

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
STAFFA ANTISISMICA TIPO G

AutoCAD SHX Text
Angolare MQW 4 + 2 Bulloni MQN

AutoCAD SHX Text
Angolare MQW-8/45° + 4 Bulloni MQN

AutoCAD SHX Text
Binario MQ 41

AutoCAD SHX Text
STAFFA TIPO G

AutoCAD SHX Text
Base pivottante MQP-G + 2 Bulloni MQN

AutoCAD SHX Text
Piastra di collegamento MQV-2/2D-14  + 2 Bulloni MQN

AutoCAD SHX Text
Binario MQ 72

AutoCAD SHX Text
Slitta MSG 1.75 + 2 Dadi MQM M10  + 2 Viti M10 + 2 Rondelle M10

AutoCAD SHX Text
Piastra MQA M10 + Dadi M10

AutoCAD SHX Text
Collare delle serie MP-HI

AutoCAD SHX Text
MQ3D B + 1 Bullone MQN

AutoCAD SHX Text
Interasse staffaggio standard i= 3,0m; lInterasse staffaggio antisismico i= 9,0m;

AutoCAD SHX Text
MQ3D W 45° + 1 Bullone MQN

AutoCAD SHX Text
STAFFA ANTISISMICA 

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
Gli  impianti saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni   impianti saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  impianti saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni impianti saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni saranno realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni realizzati con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni con idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni idonei staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni staffagi di tipo antisismico per le canalizzazioni  di tipo antisismico per le canalizzazioni di tipo antisismico per le canalizzazioni  tipo antisismico per le canalizzazioni tipo antisismico per le canalizzazioni  antisismico per le canalizzazioni antisismico per le canalizzazioni  per le canalizzazioni per le canalizzazioni  le canalizzazioni le canalizzazioni  canalizzazioni canalizzazioni di distribuzione principale. Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a  distribuzione principale. Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a distribuzione principale. Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a  principale. Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a principale. Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a  Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a Inoltre saranno previsti specifici accorgimenti necessari a  saranno previsti specifici accorgimenti necessari a saranno previsti specifici accorgimenti necessari a  previsti specifici accorgimenti necessari a previsti specifici accorgimenti necessari a  specifici accorgimenti necessari a specifici accorgimenti necessari a  accorgimenti necessari a accorgimenti necessari a  necessari a necessari a  a a rendere gli impianti resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  gli impianti resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo gli impianti resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  impianti resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo impianti resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo resistenti ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo ad un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo un nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo nuovo evento sismico e non essere fonte di pericolo  evento sismico e non essere fonte di pericolo evento sismico e non essere fonte di pericolo  sismico e non essere fonte di pericolo sismico e non essere fonte di pericolo  e non essere fonte di pericolo e non essere fonte di pericolo  non essere fonte di pericolo non essere fonte di pericolo  essere fonte di pericolo essere fonte di pericolo  fonte di pericolo fonte di pericolo  di pericolo di pericolo  pericolo pericolo per gli occupanti.

AutoCAD SHX Text
Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del flusso luminoso in policarbonato. Fissaggio a molla in acciaio inox. Potenza dell'apparecchio 13 W (nominale LED 11 W). Dimensioni: diametro 116 mm, altezza 95 mm. Peso 0,62 kg. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.
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Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Moduli LED lineari da 19W/840. Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg. Grado di protezione IP65. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
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Apparecchio illuminazione di emergenza con tecnologia LED Conforme a EN60598-2-22 e EN62034 Certificazione ENEC Versione combinata per illuminazione e segnalazione di sicurezza “Door” Modelli 8, 11, 24W fino a 1000lm di flusso Batterie Ioni di Litio e Ni-Cd HT garantite 4 anni Impieghi consigliati: Scuole, uffici, sanità, pubblica amministrazione, attività commerciali, hotel, ristoranti, cinema. Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte. Ambienti interni ed esterni. Segnalazione di sicurezza certificata secondo EN1838.
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Schermo piano inferiore in metacrilato trasparente prismatizzato. Schermo superiore in policarbonato traslucido. Corpo e testate in alluminio verniciato bianco. Recuperatori di flusso in alluminio speculare ad alto rendimento. Fregi di copertura testate in policarbonato bianco.  Dimensioni: 1316x320 mm, altezza 61 mm. Peso 5,665 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. 2 moduli LED lineari da 24W/840
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