
Pianta piano seminterrato - stato attuale

SPESSORI MURARI DEL PIANO SEMINTERRATO E CARPENTERIA

DELL'ORIZZONTAMENTO VOLTATO LIV.01

V5 - volta a botte in laterizio, spessore

13.5 cm

V4 - volta a crociera in laterizio, spessore

13.5 cm

V1 - volta a botte in laterizio, spessore

13.5 cm

V2 - volta a crociera in laterizio, spessore

13.5 cm

V3 - volta a botte lunettata in laterizio,

spessore 13.5 cm

V7 - volta a botte lunettata in laterizio,

spessore 13.5 cm

V6 - volta a botte in laterizio, spessore

13.5 cm

V8 - volta a botte lunettata in

laterizio, spessore 13.5 cm

V9 - volta a botte in laterizio,

spessore 13.5 cm

V10 - volta a botte in laterizio, spessore 13.5

cm

V11 - volta a botte lunettata in laterizio,

spessore 13.5 cm

V12 - solaio a putrelle e voltine

in laterizio

V13 - volta a botte in laterizio,

spessore 13.5 cm
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S1 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S2 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S3 - soletta in c.a.,

spessore 10 cm

S4 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S5 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S6 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S7 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S8 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

S9 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

S10 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

Pianta piano terra - stato attuale

SPESSORI MURARI DEL PIANO TERRA
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LIV. 01

(volte) 

LIV. 02

(solette in c.a.) 

muratura non portante ad una testa

(spessore strutturale 13.5 cm)

muratura non portante a due teste

(spessore strutturale 28 cm)

muratura portante ad una testa

(spessore strutturale 13.5 cm)

MURATURE AVENTI FUNZIONE STRUTTURALE

muratura portante a tre teste

(spessore strutturale 43 cm)

muratura portante a due teste

(spessore strutturale 28 cm)

muratura non portante a tre teste

(spessore strutturale 44 cm)

muratura portante a quattro teste

(spessore strutturale 57 cm)

muratura non portante a quattro teste

(spessore strutturale 57 cm)

travi e nervature in c.a.

elementi verticali in c.a.

sez. 30 x 40 cm

ELEMENTI IN C.A.

direzione di orditura della

armature delle solette in c.a.

LEGENDA

ORIZZONTAMENTI

volta in laterizio

traccia delle murature del piano inferiore

direzione di orditura del solaio

latero-cementizio

cordoli in c.a.

arco in laterizio

DETTAGLIO COSTRUTTIVO DELLE VOLTE ALL'INTERRATO

scala 1:10

Volte in laterizio (a botte o a crociera), spessore 1 testa = 13.5 cm con sovrastante riempimento in materiale sciolto

Allettamento, sp. 4 cm

Riempimento, sp. in chiave 5 cm

Pavimentazione, sp. 2 cm

Volta in laterizio - sp. 13.5 cm

3.77

S1 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S2 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S3 - soletta in c.a.,

spessore 10 cm

S4 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S5 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S6 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S7 - soletta nervata in c.a.,

spessore 10 cm

S8 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

S9 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

S10 - soletta  in c.a.,

spessore 10 cm

Pianta piano terra - stato attuale

CARPENTERIA DELL'ORIZZONTAMENTO LIV. 02
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DETTAGLIO

SOLAIO
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO DEL SOLAIO LIV. 02

scala 1: 20

Soletta nervata in calcestruzzo, spessore 10 cm, con portale in calcestruzzo armato a sostegno della muratura

del piano superiore

Muratura portante a due teste,

sp. strutturale 28 cm

Trave in calcestruzzo armato,

sez. 45 x 90 cm

Pavimentazione, sp. 2 cm

Massetto, sp. 7 cm

Soletta in calcestruzzo

armato, sp. 10  cm

Nervatura in calcestruzzo

armato, sez. 12 x 15 cm
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Spessori murari ed orizzontamenti del piano

interrato e terra
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