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LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[]

OGGETTO TAVOLA SCALA TAVOLA N°

1:100, 1:10

Spessori murari ed orizzontamento DATA 11/10/2019 ST RC 701 03

della copertura
REV. DATA

LEGENDA
ORIZZONTAMENTI

_| orditure principali
in legno

orditure secodarie
in legno

assi dei travetti
in legno

cantonali in legno
spingenti

—>»
falsi puntoni in legno
‘_’ p g

spingenti

MURATURE AVENTI FUNZIONE STRUTTURALE

muratura portante a due teste
(spessore strutturale 28 cm)
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COPERTURA

SCHEMA TRIDIMENSIONALE DELLA COPERTURA

cantonali spingenti
in legno

pilastrini in muratura

montanti a sostegno
della trave di colmo

orditure principali
spingenti in legno

zeppe a sostegno
dell'orditura secondaria

incavallatura
in legno

DETTAGLIO COSTRUTTIVO DELLA COPERTURA

scala 1:10

Copertura in legno a tripla orditura (cantonali e falsi puntoni, arcarecci, travetti), sezioni variabili,

con tavelle di impalcato

Tavelle di copertura, sp. 4 cm

Travetti in legno, sez. 8 x 8 cm

Arcareccio in legno, sez. 15 x 18 cm

Copertina in lamiera

Laterizio forato di bordo

Tavella in laterizio, sp. 6 cm
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Solaio a travi in laterizio armato
(tipo Sapalino), sp. 20 cm

Intonaco

Tavelle di soffittatura, sp. 3 cm
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APPARECCH |ATU RE M U RAR| E MURATURA A TRE TESTE (spessore strutturale 43 cm)
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MURATURA AD UNA TESTA (spessore strutturale 13.5 cm) H
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MURATURA A DUE TESTE (spessore strutturale 28 cm)

1° corso
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