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LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PRELIMINARE [_] DEFINITIVO[ | ESECUTIVO[X] AS-BUILT[_]

OGGETTO TAVOLA SCALA 1:100, 1:10
Spessori murari ed orizzontamenti del piano DATA 11/10/2019
primo, sottotetto e copertura

REV. DATA

TAVOLA N°

ST.RC_729 02

LEGENDA
ORIZZONTAMENTI

capriate
in legno

orditure principali
in legno

orditure secondarie
in legno

assi dei travetti
in legno

cantonali in legno
spingenti

falsi puntoni in legno
spingenti

MURATURE AVENTI FUNZIONE STRUTTURALE

muratura portante ad una testa
(spessore strutturale 13.5 cm)

muratura non portante ad una testa
(spessore strutturale 13.5 cm)

muratura portante a due teste
(spessore strutturale 28 cm)

muratura non portante a due teste
(spessore strutturale 28 cm)

muratura portante a tre teste
(spessore strutturale 43 cm)

muratura non portante a tre teste
(spessore strutturale 44 cm)

muratura portante a quattro teste
(spessore strutturale 57 cm)

muratura non portante a quattro teste
(spessore strutturale 57 cm)

traccia delle murature del piano inferiore

ELEMENTI IN C.A.

G

pmmae

rz2ZZ7Z

elementi verticali in c.a.
sez. 30 x40 cm

travi e nervature in c.a.

cordoli in c.a.

direzione di orditura della
armature delle solette in c.a.

direzione di orditura del solaio
latero-cementizio

solaio a putrelle e voltine
in laterizio

LIV. 03 SPESSORI MURARI DEL PIANO PRIMO

(sottotetto)
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LIV. 04

(copertura in legno)

SCHEMA DELLA CARPENTERIA DELLA COPERTURA LIV.04

Assenza di impalcato - tegole
direttamente sui travetti

Assenza di impalcato - tegole A
direttamente sui travetti

CARPENTERIA DELL'ORIZZONTAMENTO Dl
SOTTOTETTO LIV.03

ﬁ_______—_!@______l____l_________________h__________l
@ - == ———————— ———t t———— = —————h
Ui l T - i |
| | - 7.20 t 7.89 | £3 E. El 2|76 280 2.80 |
L 251 25 8
! ! ! = !
| i ” I | N |
| | | 3 S 39 38 22 |
= S o 22 a2 59
] . z 4 na@ »0 Z< :
| © | Y L <5 <5 oz |
© . 5 = X} 53<) EZ
. Q . 1= = zao Zo g; .
i = | | ER |
: . S & 2 1 TRAVE SECONDARIA IN' I
(:)_|._.|_ _____________________________ f 1 I A — | Iy Epp—— T — e NPV LRPNPEY EE  CPRE —
| g B i |
| . -~ ! s - .
| m [:] 2 !
L o e . |
@_|._.!._._._r‘._ ......... I e A S - R e IR - !
:
I T | I
| I § I ! 2.99 212 l 2.80 I
| | | | I
| ; L . . 2.78 2.78 .
I @ I | I I
! g I I 2 : !
| | | 3 | |
| I T | I . I
i \ | i i _ \ , B i
| I | I \ I . _ \‘ P l_ _______ \v_ ..................... 1
- I ....... — — . e \e— m— G ¢ G— — m—— ¢ Gm— — — e c— I N A TN Tt T e e ¢ e ¢ | e ¢ o ¢ c— — c— o . ¢ —— o— — __ll N
C L_I ] ||—'—'3v'—‘_ .......  E— w——— | pp——— e ———— ! —_— —\ — —— — — — — —

® @

S21 - soffitto in tavelloni su

DETTAGLIO COSTRUTTIVO DELLA COPERTURA

scala 1:10

Copertura in legno a tripla orditura (cantonali e falsi puntoni, arcarecci, travetti), sezioni variabili,

con tavolato di impalcato

travi NP
NON PRATICABILE

Capriata in legno

Travetto in legno

Arcareccio in legno

Tegole marsigliesi

Tavolato in legno

Impalcato con tavolato in Assenza di impalcato - tegole
legno direttamente sui travetti

Impalcato con tavolato in

legno

S22/24 - soffitto in arelle
appeso a travi in legno
NON PRATICABILE

S28/30 - solaio a getto in
c.a. sostenuto da n. 4 travi in
c.a. estradossate rispetto alla

quota del solaio

S25/27 - soffitto in arelle
appeso a travi in legno
NON PRATICABILE

S31 - solaio a getto in c.a. sostenuto
da n. 4 travi in c.a. estradossate
rispetto alla quota del solaio

S32 - soffitto appeso alle travi NP

NON PRATICABILE
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