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OGGETTO TAVOLA SCALA 11 OO, 1:10 TAVOLA N°
Spessori murari ed orizzontamenti del piano DATA 11/10/2019 ST RC 71 8
terra e primo -

REV. DATA

LEGENDA
MURATURE AVENTI FUNZIONE STRUTTURALE

muratura portante a due teste
(spessore strutturale 28 cm)

muratura non portante a due teste
(spessore strutturale 28 cm)

ELEMENTI IN C.A.

% elementi verticali in c.a.

E travi e nervature in c.a.

~s-rs/ cordoliin c.a.

direzione di orditura della
armature delle solette in c.a.

ELEMENTI IN LEGNO

assi dei travetti
in legno, sez. 8 x 8 cm

orditure principali
in legno

orditure secondarie
in legno

E capriate in legno

e=m==m==  rompitratta in legno

> cantonali in legno
spingenti

LIV. 01

(solette in c.a.)

SPESSORI MURARI DEL PIANO TERRA
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S7 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile
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S6 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile
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S1 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile

(copertura in legno)

SPESSORI MURARI DEL PIANO PRIMO
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CARPENTERIA DELLA COPERTURA DEL CORPO
CENTRALE - LIV. 02
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S5 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile

CARPENTERIA DELL'ORIZZONTAMENTO LIV. 01
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S6 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO DEL SOLAIO LIV.01

Soletta nervata in calcestruzzo, spessore 8 cm, con nervature 12 x 16 cm

S5 - copertura in legno, non
ispezionabile per presenza di
controsoffitto non praticabile
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Massetto, sp. 4 cm

Soletta in calcestruzzo

armato, sp. 8 cm

Nervatura in calcestruzzo

k ) armato, sez. 12 x 15 cm
"“""'“"" y Intonatco -sp. 1.5 cr:
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