
Sostituzione della copertura esistente e realizzazione di nuova

copertura a capriate e cantonali in legno lamellare GL28h,

arcarecci in legno lamellare GL24h, come da schematizzazione

sintetica.

Superiormente, doppio tavolato in legno di abete, spessore 2.5 +

2.5 cm, con strato superiore ruotato di 45°.

Dimensioni tavole: 2.5 x 20 x 300 cm.

Sovraccarico accidentale previsto: 120 daN/mq (neve)

- Arcarecci: sez. 14 x 20 cm per luce non superiore a 380

cm ed interasse non superiore a 130 cm; per posizioni

perimetrali (caricate da un solo lato), fino a 500 cm ed

interasse fino a 120 cm.

- Disporre il doppio tavolato su due strati con inclinazione di

45° l'uno rispetto all'altro

- Connessione 1° strato tavolato - arcarecci e 2° strato -

1°strato con viti da legno Ø 6, L = 70 mm

- Disporre almeno 2 viti per ogni intersezione tra una tavola

ed un elemento di orditura sottostante, nel rispetto degli

interassi e delle distanze minime imposte dalla normativa

- Connessione fra arcarecci e capriate o cantonali mediante

doppio angolare di collegamento 2L 100 x 10 collegati tra

loro con perni passanti Ø12 e con perni Ø12 alla capriata,

come da particolare tipico ARC_01

INTERVENTI IN COPERTURA

Murature integrative

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali

compreso tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Elementi in legno

- nuove capriate in legno lamellare GL 28h

- nuovi cantonali in legno lamellare GL 28h

- falsi puntoni in legno lamellare GL24h

- nuovi arcarecci in legno lamellare GL 24h

- doppio tavolato in legno di abete bianco s = 2.5+2.5 =

5 cm

Finitura

- manto di impermeabilizzazione con guaina ardesiata

autoadesiva

- tegole marsigliesi esistenti con integrazione di nuove

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

N.B. : quote elementi in acciaio in mm; quote elementi in legno

in cm. Le quote degli arcarecci corrispondono alle proiezioni

sul piano orizzontale.

Tutte le misurazioni e le lunghezze  devono essere

verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

Nuova muratura in laterizio a

seguire l'andamento delle falde per il

sostegno degli arcarecci -

h. min 0.50 - h max 2.47 m da quota

di imposta del solaio di sottotetto

Nuova muratura in laterizio a seguire l'andamento

delle falde per il sostegno degli arcarecci -

h. min 0.50 - h max 2.47 m da quota di imposta del

solaio di sottotetto

Nuova muratura in laterizio a seguire l'andamento delle falde per il sostegno degli

arcarecci - h. min 0.50 - h max 2.47 m da quota di imposta del solaio di sottotetto

ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  385 cm
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ARCARECCIO

14 X 20

 L =  250 cm

ARCARECCIO 14 X 20

 L =  300 cm

ARCARECCIO 14 X 20

L =  400 cm

ARCARECCIO 14 X 20

L =  285 cm

ARCARECCIO

14 X 20 - L =  165 cm
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ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  495 cm

ARCARECCIO 14 X 20

L =  265 cm

ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  380 cm

ARCARECCIO

14 X 20

L =  160 cm

ARCARECCIO 14 X 20

L =  230 cm
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14 X 20

L =  180 cm
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ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  500 cm
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ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  500 cm
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L =  390 cm
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L =  270 cm
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14 X 20

L =  180 cm
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ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  365 cm
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14 X 20  -  L =  365 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  370 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  370 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  365 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  365 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  360 cm

ARCARECCIO DI COLMO

14 X 20  -  L =  360 cm

ARCARECCIO DI

COLMO 14 X 20

L =  360 cm

ARCARECCIO DI

COLMO 14 X 20

L =  360 cm

o

ROMPITRATTA 16 X 20  -  L =  260 cm

FALSO

PUNTONE

22X28

   L =  435 cm

o

FALSO

PUNTONE

22X28

   L =  435 cm
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ROMPITRATTA 16 X 20  -  L =  240 cm

o

o

ROMPITRATTA 16 X 20  -  L =  260 cm
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ROMPITRATTA 16 X 20  -  L =  220 cm

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
1

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
2

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
2

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
2

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
2

C
A

P
R

I
A

T
A

T
I
P

O
 
3

SCHEMA DELLE ORDITUIRE DELLA COPERTURA - imposta alla quota 13.84 m
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 22 X 28

 L =  450 cm
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 22 X 28
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FALSO PUNTONE (2)

 22 X 28
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ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  385 cm
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ARCARECCIO 14 X 20  -  L =  390 cm
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LEGENDA

strutture murarie esistenti

nuove capriate in legno lamellare GL 28h

nuovi cantonali e falsi puntoni in legno

lamellare GL28h, sez 22 x 28 cm

nuovi arcarecci in legno lamellare GL 24h, sez 14 x 20 cm

nuovi rompitratta in legno lamellare GL24h

cuffie e piastre di collegamento tra elementi in

legno

codici di riferimento alle tavole dei dettagli costruttivi

perno Ø24 verticale a collegamento del rompitratta e

del cantonale

nuove murature per il supporto delle

orditure di copertura

o

COP_xx

nuove murature h. 45 cm dalla quota di

imposta del solaio per il fissaggio del cordolo

cordolo perimetrale UPN 140 lungo tutte le murature

presenza di fori nell'impalcato per passaggio

canali / condutture

LIV. 05

(copertura in legno)

TAV_c
Collegamento del doppio tavolato agli arcarecci in legno della copertura

35

90

35

100 5050

Per ciascuna tavola: 1 + 1 vite da

legno Ø6 x 70 mm

Tavolato in legno - sp. 2.5 + 2.5 cm

Arcareccio in legno

lamellare, sez 16 x 20 cm

Per ciascuna tavola: 1 + 1 vite da

legno Ø6 x 70 mm

35

90

35

16X20

16X20

PRIMO STRATO SECONDO STRATO

16X20

128

128

Pannello OSB

Isolamento termico in EPS, sp. 10 cm

Soletta in cls classe LC 30/35, densità 1600 kg/cmq, armata con rete Ø5/20

Lamiera grecata tipo Cofrastra 40

Cordolo perimetrale UPN 140 inghisato alla muratura e bullonato alle travi IPE 140

Lastre e sistema di supporto tipo Aquapanel, finitura intonacata

Tavole in legno di chiusura superiore, sp. 2.5 cm

Guaina impermeabilizzante

Profilo IPE 100 per il supporto del cornicione connesso al cordolo interno

Profilo HEA 180 disposto sopra alle aperture per alloggiamento travi del solaio di sottotetto

SEZIONE A-A, IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE

IPE 100
IPE 100

IPE 140 IPE 140

119

112

Piastra in acciaio per la connessione frontale del rivestimento alle

IPE 100, sez. 60 x 200 x 8 mm

60

200

FALSO PUNTONE IN LEGNO LAMELLARE GL28h

Lastre e sistema di supporto tipo

Aquapanel, finitura intonacata

Tavole in legno di chiusura superiore,

sp. 2.5 cm

Guaina impermeabilizzante

Profilo IPE 100 per il supporto del cornicione

connesso al cordolo interno

Profilo HEA 180 disposto sopra alle aperture

per alloggiamento travi del solaio sdi sottotetto

IPE 100

Pannello OSB

Isolamento termico in EPS, sp. 10 cm

Soletta in cls classe LC 30/35, densità 1600 kg/cmq, armata con rete Ø5/20

Lamiera grecata tipo Cofrastra 40

Cordolo perimetrale UPN 140 inghisato alla muratura e bullonato alle travi IPE 140

IPE 140

128

128

119

Piastra in acciaio per la connessione frontale del

rivestimento alle IPE 100, sez. 60 x 200 x 8 mm

60

200

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

11/10/2019

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT
X

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

TICKET N.FABBRICATO N.

29520

701-718-729 

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM 

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ASSISTENZA TECNICA
MAIN MANEGEMENT E 

geom. DINA UCCELLI

ing. GIORGIA PREDARI

per. ind. MARCO MIGANI

per. ind. GIORGIO MORARA

arch. ANNA VECCHI

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO

E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

INGEGNERIA SRLPER ELABORAZIONI GRAFICHE

1:50, 1:20

ST_701_06Intervento di sostituzione della copertura

24/01/20202
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