
S12- Demolizione di parte del  solaio esistente

per realizzazione del nuovo vano ascensore

S13 - Demolizione del cordolo per eliminazione

della muratura sottostante e realizzazione di

nuova trave a sostegno del solaio
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NUOVA MURATURA IN LATERIZIO

CON SOVRASTANTE CORDOLO IN

C.A. ALLA QUOTA DEL SOLAIO

NUOVA MURATURA IN LATERIZIO

CON SOVRASTANTE CORDOLO IN

C.A. ALLA QUOTA DEL SOLAIO
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TR_07

sez 30 x 40 cm

S16 - Demolizione di parte del  solaio esistente

per realizzazione di nuovi cavedi impiantistici
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TRAVE ESISTENTE IN C.A.
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campo S16

L = 4.20 m,  n. 13 connettori per travetto

campo S12

L = 2.15 m,

n. 5 connettori

per travetto

campo S 17

L = 2.20 m,

n. 6 connettori

per travetto

campo S19

L = 4.45 m, n. 13 connettori per travetto

campo S18

L = 4.20 m,  n. 13 connettori per travetto

campo S18

demolizione completa del solaio

per realizzazione del nuovo

vano scala

campo S21

L = 4.20 m,  n. 13 connettori per travetto

campo S11

L = 5.20 m, n. 18 connettori per travetto

campo S20

L = 3.00 m,

n. 8 connettori per travetto

campo S15

 L = 4.20 m, n. 13 connettori per travetto

campo S14

L = 3.00 m,

n. 8 connettori per travetto

campo S13

L = 2.15 m, n. 13 connettori per travetto

5.570.67 1.00

1
.8

3

4
.1

8

4
.4

6

5.14 5.77

4
.2

3
2

.1
9

6
.4

1

2.77

2.77

8.87

4.50

8.53

5.792.15

INTERVENTO DI RINFORZO DEL SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO - imposta alla quota 9.92 m
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COR_11  int. 0.64 mCOR_11  int. 0.55 m COR_10  int. 0.65 m COR_11  int. 0.65 m

COR_11  int. 0.60 m COR_11 int. 0.60 m COR_11  int. 0.60 m

Foro Ø250 mm

nel solaio

2 fori Ø200 mm

nel solaio
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S14, S20
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0.00
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L = 2.20 m

n. 6 connettori

per travetto
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n. 13 connettori

per travetto

Limite 1/4 travetto

1.12

Limite 1/2 travetto

2.23

1.65
0.80 1.05

SCHEMA DELLA DISPOSIZIONE DEI CONNETTORI SUI TRAVETTI (quote progressive e interassi in metri)
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strutture murarie

barre passanti in acciaio Ø12 per il collegamento alle

murature interne

LEGENDA

barre  piegate in acciaio Ø12 per il collegamento alle

murature perimetrali

cordolo perimetrale lungo tutte le murature

codici di riferimento alle tavole dei dettagli costruttivi

travi esistenti in c.a.

cordoli esistenti in c.a.

direzione di orditura del solaio

nuovi elementi in c.a.

demolizioni

COR_xx

foro nel solaio

LIV. 03

(solaio latero-cementizio

rinforzato con soletta

collaborante)

CONNETTORE TIPO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO DEL SOLAIO LIV. 03

SOLAIO LATEROCEMENTIZIO (TIPO NON RILEVABILE) - scala 1:10

armature desunte sulla base della normativa in vigore all'epoca di realizzazione

(da verificare in situ prima dell'esecuzione dei lavori)

Nuova soletta collaborante in c.a.,

sp. 5 cm

Solaio laterocementizio

esistente, sp. 20  cm

Placcaggio con lastre tipo

PROMATECT 100, sp. 1 cm

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 16 di acciaio ad

alta resistenza), L = 40 mm

Rete elettrosaldata di armatura Ø6/20

int = 40 cm b = 7 cm

2
0

5Primer consolidante

1Ø10

S14, S20 - L = 3.00 m 1Ø12

S11 - L = 5.20 m

ARMATURE DEI TRAVETTI DESUNTE MEDIANTE PROGETTO

SIMULATO ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

(da verificare in situ prima dell'esecuzione dei lavori)

S13, S15, S16, S18, S21 - L = 4.20 m

S12 - L = 2.15 m

2Ø14

S17 - L = 2.20 m

2Ø12

2Ø12

1Ø10

S19 - L = 4.45 m

N.B: quote elementi in acciaio in mm; quote elementi murari

ed interassi in m.

Tutte le misurazioni e le lunghezze  devono essere 

verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

Le quote altimetriche sono definite rispetto alla quota

0.00.

Rinforzo del solaio latero-cementizio esistente, attualmente senza

soletta, con nuova soletta in calcestruzzo strutturale leggero LC

30/35 e connettori metallici a taglio del tipo a secco a perno

metallico o similare. All'interfaccia tra cls esistente e nuovo,

prevedere stesura di primer consolidante idoneo per il nuovo

calcestruzzo utilizzato.

Sovraccarico accidentale previsto: 200 kg/mq

Risvolto della soletta e della relativa armature sulle murature di

spessore pari a due teste, come da dettaglio costruttivo.

Calcestruzzo per solaio

- calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza

- classe di resistenza LC 30/33

- densità (UNI EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7)

- resistenza caratteristica a compressione certificata: Rck =

35 N/mmq

- classe di esposizione XC3

- classe di consistenza S3

- diametro massimo dell'aggregato: D

max

 = 16 mm

Acciaio armature

- tipo B450C

- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei

fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni

direzione

Murature integrative

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Lamiera grecata

- tipo Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettori per solaio

- tipo a secco a perno metallico o similare

- costituito da barra esagonale Ø17/15

- acciaio ad alta resistenza

Ancoraggi chimici

- resine epossidiche bicomponenti

Protezione al fuoco del solaio latero-cementizio

- placcaggio all'intradosso mediante lastre tipo

PROMATECT 100, spessore 100 mm, fissate tramite

tasselli metallici ad espansione a passo 500 mm (n. 6 / mq)

INTERVENTO DI RINFORZO DEL

SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO

(quota imposta + 9.92 m)

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

N.B: il posizionamento dei travetti del solaio rappresentati deve

ritenersi indicativo; prima della realizzazione delle forometrie,

deve essere appurato il posizionamento reale dei travetti, in

modo da evitare di dammeggiare i travetti del solaio. Effettuare i

fori esclusivamente in corrispondenza delle pignatte.

N.B: prima di effettuare le demolizioni della pavimentazione e

della soletta esistente, provvedere al puntellamento del

solaio. Se necessario, fare riferimento per numero ed interasse

dei puntelli alle indicazioni generali derivate nelle “Schede

Tecniche Opere Provvisionali del Ministero dell'Interno - Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco”
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