
- Puntellamento dei solai e delle volte prossimi all'apertura

da cerchiare

- Asportazione della porzione di pavimentazione sottostante

i montanti

- Regolarizzazione della superficie della muratura di

fondazione con malta cementizia espansiva

- Applicazione della piastra di base ammorsata nella

muratura mediante barre filettate connesse con ancorante

chimico (numero e dimensione delle barre da elaborato)

- Rimozione dell'intonacatura del foro, creazione delle

nicchie per l'alloggiamento dei montanti e regolarizzazione

con malta cementizia espansiva

- Posa in opera dei montanti

- Demolizione della porzione di muratura  per l'alloggiamento

del traverso superiore

- Messa in opera del primo traverso, messa in tensione e

saldatura della testa del montante al traverso

- Puntellamento del traverso

- Demolizione della parte restante di muratura per la

formazione dell'alloggiamento del secondo traverso

- Messa in opera del secondo traverso, messa in tensione e

saldatura della testa del montante al traverso

- Collegamento tra i traversi e fra i montanti mediante

calastrelli saldati

- Rimozione del puntellamento

- Finiture

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CERCHIATURE METALLICHE

N.B: quote elementi in acciaio in mm.

Tutte le misurazioni e le lunghezze  devono essere 

verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,

percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6

cm

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per solaio

- calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza

- classe di resistenza LC 30/33

- densità (UNI EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7)

- resistenza caratteristica a compressione certificata: Rck =

35 N/mmq

- classe di esposizione XC3

- classe di consistenza S3

- diametro massimo dell'aggregato: D

max

 = 16 mm

Calcestruzzo per travi e cordoli

- calcestruzzo classe 25/30

- classe di esposizione XC2

- classe di consistenza S3

- copriferri 3 cm

- diametro massimo dell'aggregato: D

max

 = 16 mm

Acciaio armature

- tipo B450C

- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei

fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni

direzione

Ancoraggi chimici

- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili

con strutture in muratura piena

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

AP_01 Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

Chiusura di apertura esistente mediante tecnica scuci-cuci (spessore due teste su

muro a quattro teste)

AP_02

1° corso

2° corso

Chiusura dell'apertura esistente per

uno spessore di due teste con

mattoni del modulo bolognese 28 x 14

x 6 cm mediante tecnica scuci e cuci

Chiusura dell'apertura esistente

mediante tecnica scuci e cuci, avendo

cura ammorsare correttamente la

nuova muratura in quella esistente

Chiusura dell'apertura esistente

mediante tecnica scuci e cuci, avendo

cura ammorsare correttamente la

nuova muratura in quella esistente

Tecnica scuci-cuci per spessore muro due teste su muro a quattro teste

1° corso

2° corso

Spessore muro due teste su muro a quattro teste Spessore muro quattro teste su muro a quattro teste

1° corso

2° corso

Chiusura di apertura esistente mediante tecnica scuci-cuci (spessore murature: tre teste)AP_03

1° corso

2° corso

Chiusura dell'apertura esistente per

uno spessore di tre teste con mattoni

del modulo bolognese 28 x 14 x 6 cm

mediante tecnica scuci e cuci fino alla

quota di fondazione

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad

armatura lenta a taglio retto e superfici in laterizio

adatte alla posa di intonaco, tipo architrave

tralicciato, spessore 14 cm, altezza 12 cm

Cordolo in c.a. su nuova muratura

portante, sez. 28 x 30 cm, armato

con 3 + 3 Ø 14, staffe Ø8/18 cm

Nuovo solaio in

acciaio con soletta

collaborante su

lamiera grecata

(SOL_01)

IPE140

Nuova muratura a

contenimento

della volta a botte

esistente

AR_03

0.20 0.20

2HEA160 - L = 1650 mm 

ARCHITRAVE  

2.05

n. 3  bolzoni in acciaio M12,

L = 160 mm, int. 400 mm

0.23 0.40 0.40 0.23

Architrave metallica per demolizione arco esistente

1.04

2
.0

2

1.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_04
Apertura su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

0.96

2
.1

0

1.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

AP_05 Sostituzione di architrave

n. 1 architrave prefabbricato l = 150 cm costituito

da travetto in laterocemento ad armatura lenta a

taglio retto e superfici in laterizio adatte alla posa

di intonaco, tipo architrave tralicciato, spessore

14 cm, altezza 12 cm

Muratura nuova /

esistente

1° corso

2° corso

Chiusura di parte dell'apertura esistente

mediante tecnica scuci e cuci, avendo cura

ammorsare correttamente la nuova

muratura in quella esistente

AP_06 Aperture su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 125 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

0.86

2
.1

6

1.50

appoggio minimo
0.20 cm per lato

0.86

2
.1

6

1.50

0.81

2
.1

6

1.25

appoggio minimo
0.20 cm per lato

appoggio minimo
0.20 cm per lato

AP_07 Modifica posizione apertura su muratura esistente

Muratura

esistente in

mattoni del tipo

bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 200 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

1.00

2
.2

0

1.26

2
.1

6

0.37

appoggio minimo
0.20 cm per lato

chiusura dell'apertura esistente mediante tecnica

scuci- cuci con mattoni di recupero o nuovi del

modulo bolognese ben ammorsati sul perimetro,

senza eliminazione del superiore architrave

n. 2 architravi prefabbricati l = 150 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

AP_08 Aperture su muratura di nuova realizzazione in mattoni del tipo bolognese

Nuova muratura

in mattoni del tipo

bolognese

n. 2 architravi prefabbricati l = 125 cm accostati

costituiti da travetto in laterocemento ad armatura

lenta a taglio retto e superfici in laterizio adatte

alla posa di intonaco, tipo architrave tralicciato,

spessore 14 cm, altezza 12 cm

0.86 0.81

2
.1

6

2
.1

6

1.25

appoggio minimo
0.20 cm per lato

appoggio minimo
0.20 cm per lato

1.50

demolizione di

parte della

muratura

esistente per

creazione

della nuova

apertura

0.50
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