
COR_14 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste)COR_13 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø8/18

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

9

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

15

28

20

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Cordolo in c.a. su

nuova muratura

portante, sez. 28 x

30 cm, armato con 3

+ 3 Ø 14, staffe

Ø8/18

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø8/18

A

A

15

28

IPE 140

LPF +93

Ltr +61

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,

percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6

cm

- mattoni fbk = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso

tra 5 e 15 mm

Carpenterie metalliche

- acciaio S235

- saldature I e II classe

- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per solaio

- calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza

- classe di resistenza LC 30/33

- densità (UNI EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7)

- resistenza caratteristica a compressione certificata: Rck =

35 N/mmq

- classe di esposizione XC3

- classe di consistenza S3

- diametro massimo dell'aggregato: D

max

 = 16 mm

Calcestruzzo per travi e cordoli

- calcestruzzo classe 25/30

- classe di esposizione XC2

- classe di consistenza S3

- copriferri 3 cm

- diametro massimo dell'aggregato: D

max

 = 16 mm

Acciaio armature

- tipo B450C

- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei

fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni

direzione

Ancoraggi chimici

- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili

con strutture in muratura piena

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

SECONDO NTC 2018

COR_12 Solaio in acciaio con solette risvoltata su muratura esistente

Connettore a secco a perno metallico (barra

esagonale Ø 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L

= 70 mm

LPF +61

1 barra Ø12/60 cm, L = 60 cm  inclinata a 25° in

apposito preforo (Ø16 mm, L = 12 cm) nella muratura

con resina epossidica, interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

20

40

25°

1 Ø12, L = 60 cm

foro nella muratura:

L = 12 cm

BARRA DI INGHISAGGIO

ALLA MURATURA

9

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

10

57

20

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

PIASTRA DI

COLLEGAMENTO

ALLA MURATURA

 (quote in mm)

10

100

100

200

200

13632 32

170

COR_16 Solaio in acciaio con solette risvoltata su muratura esistente

1 barra Ø12/60 cm, L = 60 cm  inclinata a 25° in

apposito preforo (Ø16 mm, L = 12 cm) nella muratura

con resina epossidica, interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

9

10

57

20

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

20

40

25°

1 Ø12, L = 60 cm

foro nella muratura: L = 12 cm

BARRA DI INGHISAGGIO

ALLA MURATURA

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

IPE140 IPE140

COR_17 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 15 x 28 cm, armato con 2 + 2 Ø 14,

staffe Ø8/18

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

9

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

15

28

20

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Cordolo in c.a. su

nuova muratura

portante, sez. 15 x

28 cm, armato con 2

+ 2 Ø 14, staffe

Ø8/18

10

IPE 140

IPE 140

IPE 140 IPE 140

LPF +93

LPF +61

LPF +93

LPF +61

LPF +93

COR_07 Cordolo in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø8/18 cm

15

28

VANO SCALA

N.B. per la realizzazione del nuovo

cordolo in c.a. rimuovere parte del

c.a. costitutente la soletta armata

conservando le armature per

consentire l'integrazione tra vecchio

e nuovo getto

COR_08 Cordolo in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø8/18 cm

28

VANO SCALA

N.B. per la realizzazione del nuovo

cordolo in c.a., se necessario,

rimuovere parte del c.a.

costitutente un travetto del

solaio latero-cementizio,

ripristinando le armature, per

consentire l'integrazione tra

vecchio e nuovo getto

Armature di ripresa per il

collegamento alla soletta, Ø10/20

cm, L = 100 cm

136

COR_01 Cordolo perimetrale (spessore muratura: 2 teste)

TR_01 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura (spessore muratura: 2 teste)

1+ 1 barre Ø12, L = 20 cm  in apposito preforo

(Ø16 mm) nella muratura con resina epossidica

Piastra in acciaio 150 x 200 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore della trave IPE 140

Strato di regolarizzazione in malta di cemento e

sabbia; spessore circa cm 2

Piastra in acciaio 200 x 150 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore della trave IPE 140

1+ 1 barre Ø12, L = 20 cm  in apposito preforo (Ø16

mm) nella muratura con resina epossidica

Saldatura,

sp. 5 mm

1+ 1 barre Ø12, L = 20

cm  in apposito preforo

(Ø16 mm) nella

muratura con resina

epossidica

PIASTRA DI

COLLEGAMENTO

ALLA MURATURA

 (quote in mm)

LT +13.44

10

50

100

Connettore a secco a perno metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm

150

200

demolizione

puntuale della

muratura e

ricostruzione con

laterizi di recupero

IPE140

13632 32

TR_02 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura (spessore muratura: 1 testa)

1+ 1 barre Ø12, L = 20 cm  in apposito preforo

(Ø16 mm) nella muratura con resina epossidica

Piastra in acciaio 100 x 200 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore della trave IPE 140

Strato di regolarizzazione in malta di cemento e

sabbia; spessore circa cm 2

Piastra in acciaio 200 x 100 mm, spessore 10 mm

saldata all'ala inferiore della trave IPE 140

1+ 1 barre Ø12, L = 20 cm  in apposito preforo (Ø16

mm) nella muratura con resina epossidica

1+ 1 barre Ø12, L = 20

cm  in apposito preforo

(Ø16 mm) nella

muratura con resina

epossidica

PIASTRA DI

COLLEGAMENTO

ALLA MURATURA

 (quote in mm)

10

30

70

100

200

trave disposta al

di sopra della

muratura

esistente

IPE140

32 32

1 barra Ø12, L = 25 cm in apposito preforo (Ø16 mm,

L = 20 cm) nella muratura con resina epossidica,

interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettore a secco a perno

metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta

resistenza), L = 70 mm

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

IPE140

VISTA A-A VISTA B-B

B

B

9

14

28

14

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

LS +13.67

Saldatura,

sp. 5 mm

LT +13.44

LS +13.67

Porzione di muratura di nuova realizzazione per

l'alloggiamento della cordolatura

LT +13.44

Cordolo di collegamento alla muratura

UPN 140, bullonato alla IPE 140

Cordolo di collegamento

alla muratura UPN 140

COR_02 Cordolo perimetrale (spessore muratura: 2 teste)

Connettore a secco a perno metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm

1 barra Ø12, L = 25 cm in apposito preforo (Ø16 mm,

L = 20 cm) nella muratura con resina epossidica,

interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

14

28

14

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

LT +13.44

Cordolo di collegamento alla muratura

UPN 140

IPE 140

I
P

E
 
1

4
0

IPE 140

I
P

E
 
1

4
0

IPE 140 IPE 140 IPE 140

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

COR_03 Cordolo interno (spessore muratura: 2 teste)

Connettore a secco a perno metallico (barra

esagonale Ø 17/15 di acciaio ad alta resistenza),

L = 70 mm

1 barra Ø12, L = 40 cm in apposito preforo (Ø16 mm,

L = 28cm) nella muratura con resina epossidica,

interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettore a secco a perno

metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta

resistenza), L = 70 mm

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

9

14

28

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

LT +13.44

Cordolo di collegamento alla muratura

UPN 140, bullonato alla IPE 140

Cordolo di collegamento

alla muratura UPN 140

IPE 140

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

IPE 140

COR_04 Cordolo interno (spessore muratura: 1 testa)

Connettore a secco a perno metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 90 mm

1 barra Ø12, L = 20 cm in apposito preforo (Ø16 mm,

L = 14 cm) nella muratura con resina epossidica,

interasse come da planimetria

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Connettore a secco a perno

metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta

resistenza), L = 70 mm

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

IPE140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

B

B

9

14

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

LT +13.44

Cordolo di collegamento alla muratura

UPN 140

Cordolo di collegamento

alla muratura UPN 140

IPE 140

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

IPE 140

TR_03 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura su cordolo in c.a. (spessore muratura: 2 teste)

LT +13.44

IPE 140

hc = 5

IPE 140

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

Connettore a secco a perno

metallico (barra  esagonale Ø

17/15 di acciaio ad alta

resistenza), L = 70 mm

Cordolo in c.a. sez. 28 x 60

cm su nuova muratura del

vano asensore

IPE 140

A

A

VISTA A-A

TR_04 Connessione travi IPE 140 - IPE 140

IPE 140

IPE140

VISTA A-A VISTA B-B

IPE 140

IPE140

IPE 140 con testa sagomata per

alloggiamento in IPE 140

Bulloni 2 + 2 + 2M12

Doppio angolare di

collegamento, L 75 x 8

75x8

31

75

100

25

50

ANGOLARE DI

COLLEGAMENTO

 (quote in mm)

COR_15

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

A

A

Lamiera grecata tipo

Cofrastra 40 Arcelor Mittal

Rete elettrosaldata Ø5/20

VISTA A-A

9

28

Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35,

densità 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm

hc = 5

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

Connettore a secco a perno metallico

(barra  esagonale Ø 17/15 di acciaio

ad alta resistenza), L = 70 mm; passo

variabile come da planimetria

LU 750.0

150.0124.0

40.0

46.5

LAMIERA GRECATA TIPO

COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL

IPE140 IPE140
IPE 140

LPF +61

LPF +93

Cordolo perimetrale in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø 8/18

COR_09 Cordolo in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste)

Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,

sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 Ø 14,

staffe Ø8/18 cm

28

VANO SCALA

N.B. per la realizzazione del nuovo

cordolo in c.a., se necessario,

rimuovere parte del c.a.

costitutente un travetto del

solaio latero-cementizio,

ripristinando le armature, per

consentire l'integrazione tra

vecchio e nuovo getto

Armature di ripresa per il

collegamento alla soletta, Ø10/20

cm, L = 100 cm

A

A

Cordolo in c.a. su nuova

muratura portante, sez. 28 x

30 cm, armato con 3 + 3 Ø

14, staffe Ø8/18 cm

n. 4 barre Ø14 ad aderenza

migliorata in acciaio B450 C

inghisate alla trave esistente

mediante sistema ad iniezione

idoneo per c.a. per il

collegamento al nuovo cordolo

VISTA A-A

Trave esistente in c.a.

COR_11 Collegamento tipo della soletta alla muratura perimetrale

28

1 barra Ø12, L = 60 cm in

apposito preforo (Ø16 mm, L = 28

cm) nella muratura con resina

epossidica, interasse come da

planimetria

COR_10 Collegamento tipo della soletta alla muratura perimetrale

28

1 barra Ø12, L = 60 cm in

apposito preforo (Ø16 mm, L = 12

cm) nella muratura con resina

epossidica, interasse come da

planimetria

TR_05 Connessione travi IPE 100 - UPN 140

UPN 140

VISTA A-A VISTA B-B

Bulloni 1 + 1 M8

IPE 100

Bulloni 1 + 1 M8

IPE 100

UPN 140
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