OGGETTO TAVOLA

Dettagli dei nodi in elevazione

TR_01 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura (spessore muratura: 2 teste) TR_02 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura (spessore muratura: 1 testa) TR_03 Attacco della trave in acciaio IPE 140 alla muratura su cordolo in c.a. (spessore muratura: 2 teste) TR_04 Connessione travi IPE 140 - IPE 140 COR_08 Cordolo in c.a. su huova muratura (spessore muratura: 2 teste)
PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO I e Piastra in acciaio 200 x 150 mm, spessore 10 mm ] Piastra in acciaio 200 x 100 mm, spessore 10 mm T U e e N e -r 1 ]
| saldata all'ala inferiore della trave IPE 140 | saldata all'ala inferiore della trave IPE 140 | A Connettore a secco a permo | Cordolo in c.a. sez. 28 x 60 | |
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo (@16 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo (@16 < metallico (barra esagonale & 3§nzuagzz\$rzuratura del IPE 140 con testa sagomata per
i idi i idi 17/15 di acciaio ad alta i i - :
BOLOGNA | mm) nella muratura con resina epossidica Porzione di muratura di nuova realizzazione per | mm) nella muratura con resina epossidica | : resistonza), L = 70 mm ] | alloggiamento in IPE 140 5 Arlrlnature di rlpr"esa ﬁer il 10120 |
sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11 | r AN SN T r U — / I'alloggiamento della cordolatura | r [ I T r S i | [ 7 | Clori 245 4 2M1 g:)n el?a_rq%r(;t(;ri a soletta, / ‘
~ . . CX 7 ulloni L=
PROPRIETA' EDIFICIO demolizione 7 trave disposta al ' tarplera gérl%czta t|lpo ittal
i ofrastra rcelor Mitta
ALMA MATER STUDIORUM o | puntuale della o | di sopra della P14 | | |
LS +13.67 muraturq © LS +13.67 mqratura hc=5 ‘ Doppi‘o angolare di ‘ ‘
FABBRICATO N. TICKET N. 3 } ] ricostruziorie con 3 | ] esistente | | — Rete elettrosaldata @5/20 | | collegamento. L 75 x 8 ]
. . . o )
701-718-729 20520 !l o o laterizi di recupero e / fffffffffffffffffffffffffffffff o . o ‘ ‘ il e | ] | | —
\ I~ v TN NN N NVZAw fi
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA I TN 2 7 S ) = AvE EvESivi Sla $0 | | | = |
: o aTezae | H ] | I T (FCT- PP B ol T 1& ] | | A e | | . __ |o#pe . _4pey VANO SCALA |
ing. ANDREA BRASCHI IPE 140 ﬁ % ] IPE 140 ﬁ l ‘ IPE 140 ﬁ ‘ IPE 140 ‘ | IPE 140 |edho | | i ) IPE 140 | |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | | E H \ | | | Yo ‘ | | E m \ | | | . | - | IPE140 | | IPE140 | |
arch. MARIA PANDOLFO Pialldstra in"aclciai? 150 XdZ?IO mm, SIpPeESS1(I(e) 10omm | N H Saldatdra, | | Piallgtra in”aclciai(; 100 XdZC:IO mm, Sﬁfgi‘gg 10mm | S m Ssldsa:nrr:’ | | | | | \ Cordolo in c.a. su nuova muratura portante,
saldata all'ala inferiore della trave of | saldata all'ala inferiore della trave of -
PROFESSIONISTI INCARICATI o | sp. 5 mm B N .y H IR ) | o | . VISTA A-A | . VISTAB-B | soz. e28g g/?g cm, armato con 3 + 3 @ 14, |
Strato di regolarizzazione in malta di cemento e T30 4 géf BV - Strato di regolarizzazione in malta di cemento e — o = = - -
PROGETTO ARCHITETTONICO arch. ANNA VECCHI sabbia; Spessore circa cm 2 | B2 10, %2 10 sabbia; spessore circa cm 2 | P2 ™, 2 10 | | | | | | | |
75x8
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. GIORGIO MORARA 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo | . 1+ 1 barre @12, L = 20 1+ 1 barre @12, L = 20 cm in apposito preforo | 30¥ 1+ 1 barre @12, L = 20 | | ] | : |
(916 mm) nella muratura con resina epossidica © © 150 cm in apposito preforo (@16 mm) nella muratura con resina epossidica N | ° © ﬁ Imo cm in apposito preforo <A 75 b= N.B. perdlal realizzazione del nuovo
[ cordolo In c.a., se necessario,
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. MARCO MIGANI | 100 (@16  mm)  nella | 705 (@16 mm) nella | | | Dy (s NGOLARE DI muovere  parts. | del o |
muratura con resina T muratura con resina , - costitutente un travetto _ del
: PIASTRA DI - PIASTRA DI . VlSTA A-A H o — COLLEGAMENTO solaio latero-cementizio,
PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. GIORGIA PREDAR] | 200 oLt epossidica | 200 7 CoLlEOAMENTO epossidica | . | 100 | [ | {50 (quote in mm) Jprsinando le armature, per |
consentire l'integrazione ftra
COORDINATORE PER LA SICUREZZA — — M - - - - - - - - = = ] AL(LQKI\QLJEA&?A - = AL(LQJc“ﬁgiArIzTA L B - - - - - - J - - e - - — - — A5 eechio @ uovo gete R e ——
geom. DINA UCCELLI
IN FASE DI PROGETTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA MAIN MANEGEMENT E
PER ELABORAZIONI GRAFICHE INGEGNERIA SRL COR_01 Cordolo perimetrale (spessore muratura: 2 teste) COR_02 Cordolo perimetrale (spessore muratura: 2 teste) COR_13 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste) COR_14 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste) COR_10 Collegamento tipo della soletta alla muratura perimetrale
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ | DEFINITIVO[ | ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ] R R R Connettore a secco a perno metallico -1 0 — T T T T T T T T T
SCALA 440 TAVOLA N° Connettore a secco a permo Connettore a secco a perno metallico (barra esagonale @ | Connettore a secco a perno metallico (barra esagonale @ Connettore a secco a perno metallico (barra esagonale @ 17/15 di acciaio |
' metallico (barra esagonale @ 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm (barra esagonale @ 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm; passo
DATA  44/10/2019 ST 701 1 5 A B 17/15 di acciaio ad alta | A | A ad alta resistenza), L = 70 mm; passo variabile come da planimetria A |
— — 28 < < resistenza), L = 70 mm Lamiera grecata tipo 28 < Lamiera grecata tipo 28 < variabile come da planimetria 28 < 28
REV. DATA ! ! ‘ ‘ Cofrastra 40 Arcelor Mittal ‘ ! ‘ ‘ Cofrastra 40 Arcelor Mittal ' ! ‘ \ ! ‘
2 | 24/01/2020 , 14 | ! Lamiera grecata tipo , 14 ) Lamiera grecata tipo 15 | Lamiera grecata tipo Lamiera grecata tipo 15 | |
| | Cofrastra 40 Arcelor Mittal \ - ‘ | Cofrastra 40 Arcelor Mittal ‘ ‘ ! ’ | LPF+93 Cofrastra 40 Arcelor Mittal ‘ Cofrastra 40 Arcelor Mittal ‘ ‘ |
| Rete elettrosaldata @5/20 | Rete elettrosaldata @5/20 | |
| | | | |
hc=25 | ‘ | hc=25 | IR e — QZ 777 hc=5__ | |} e A
— B Rete elettrosaldata @5/20 | — Rete elettrosaldata ©@5/20 | — Rete elettrosaldata @5/20 | Rete elettrosaldata &5/20 ____________________________\
|
PRESCRIZIONI SUI MATERIALI 4| | masguss s : e 4 | masssss 2 : : i :
SECONDO NTC 2018 TN - g o meee wews | 1 e |
. \ IPE 140 ¥ | | - . Cordalo di collegamento - - | IPE 140 R | _PE140 ‘ PET T | Cordolo in c.a. su |
Murature integrative Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, | IPE140 alla Turatura UPN ]40 IPE140 | Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, | | Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, nuova muratura |
) ] . densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm . ,
- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni, - Koime, s | - K9Ime, SP | \ gme. =p | ggrtante’ o 28 x 3 \ Cordolo in c.a. su nuova muratura portante, 1 barra @12, L = 60 cm in |
percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6 1 barra @12, L = 25 cm in apposito preforo (@16 mm, | VISTA A-A | ' VISTA B-B | 1 barra @12, L = 25 cm in apposito preforo (16 mm, | VISTA A-A | —— Cordolo in c.a. su nuova muratura portante, | VISTA A-A | SN grmare con sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 @ 14, apposito preforo (@16 mm, L = 12
cm ' L = 20 cm) nella muratura con resina epossidica, ‘ L = 20 cm) nella muratura con resina epossidica, ‘ sez. 28 x 30 cm, armatocon 3 + 3 J 14, ‘ ;g/?gm, staffe staffe @8/18 cm) nella muratura con resina ‘
) interasse come da planimetria interasse come da planimetria staffe @8/18 idica i
- mattoni fok = 20 N/mmq | | ‘ ‘ | | | LAMIERA GRECATA TIPO | | | ‘ sgﬁgﬁg interasse come da |
- malta a prestazione garantita classe M10 Cordolo di collegamento alla muratura LAMIERA GRECATA TIPO Cordolo di collegamento alla muratura COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL LAMIERA GRECATA TIPO
- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso UPN 140, bullonato alla IPE 140 | COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL UPN 140 | N 46.5 | COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL |
46.5 7/ 46.
tra5e 15 mm ! ! | < , ! | ¢4Qoo Wi Wi W W, ! | « 6.5 ! |
Carpenterie metalliche é’ A é’ B ‘l_g ZQST“S L_A_S L_A_S L_-_S 2_3 é’ A ] é’ A ﬂﬂggw é’ A
e | 40.0 | L 124.0 150.0 , | 40.0 , , , , |
- acciaio S235 - 124.0 150.0 A LU 750.0 7 - 124.0 150.0
- saldature | e Il classe N / 07500 £ N ' N P 57500 4 I R e
- bulloneria classe 8.8 : :
Calcestruzzo per solaio
- calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza COR_03 Cordolo interno (spessore muratura: 2 teste) COR 04 Cordolo interno (spessore muratura: 1 testa) COR_15 Cordolo perimetrale in c.a. su nuova muratura (spessore muratura: 2 teste) COR_07 Cordolo in c.a. su huova muratura (spessore muratura: 2 teste) COR_11 Collegamento tipo della soletta alla muratura perimetrale
- classe di resistenza LC 30/33
- densita (UN| EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7) e e I e e VISTA A-A -1 ] I
35 N/mmq metallico (barra esagonale @ esagonale & 17/15 di acciaio ad alta resistenza), metallico (barra esagonale @ 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 90 mm (barra esagonale @ 17/15 di acciaio (barra esagonale @ 17/15 di acciaio
- classe di esposizione XC3 | A 17/15 di acciaio ad alta | L=70mm | A B 17/15 di acciaio ad alta | A ad alta resistenza), L = 70 mm; passo ad alta resistenza), L = 70 mm; passo | |
- classe di consistenza S3 28 él resistenza), L = 70 mm ‘ Lamiera grecata tipo . él él resistenza), L = 70 mm ‘ Lamiera grecata tipo _ 28 él variabile come da planimetria | | variabile come da planimetria 28 28
_ diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm | ! . . | Cofrastra 40 Arcelor Mittal | ! ! . . | Cofrastra 40 Arcelor Mittal ! . . | | | |
, 14 ) | Lamiera grecata tipo 14 ! ! Lamiera grecata tipo ! Lamiera grecata tipo | | Lamiera grecata tipo 15 |
Calcestruzzo per travi e cordoli | : Cofrastra 40 Arcelor Mittal | | Rete elettrosaldata @5/20 | : : Cofrastra 40 Arcelor Mittal | | Rete elettrosaldata @5/20 L:PF +93 Cofrastra 40 Arcelor Mittal Cofrastra 40 Arcelor Mittal ’ ’ | |
- calcestruzzo classe 25/30 hc=5 | hc=5 | \ 77777777 & 777 h¢ 057577,”,777777777777777777‘ A I
- classe di esposizione XC2 | |— Rete elettrosaldata ©@5/20 | | — |— Rete elettrosaldata @5/20 | — Rete elettrosaldata @5/20 | — Rete ?|ettrosa|data @520 ||| e e i L __________________________________________
- classe di consistenza S3 R o SSSS O S, | 9 ] ‘ R T
- copriferri 3 cm R 5 SRR 255 LW IR
- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm L ] . LT +1344 J 1 | L L 1 LT 41344 J ‘ i | 1 I1PE140 1 |PE140 _LPF+61 ‘ ‘7 [ 7‘ VANO SCALA ' ‘
Acciaio armature | IPE 140 IPE 140 }? ‘ | = Cordolo di collegamento | IPE 140 \ IPE 140 ;7 ‘ | = Cordolo di collegamento - = JJ |_IPE 140 | | |
- tipo B450C Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, | IPE140 alla rquratura UPN 140 Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, | IPE140 alla rwuratura UPN 140 Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, | F——_—————————— . |
- nel caso di uso di reti elettro§aldate, la sovrapp_os!zione.dei | densita 1600 kg/mc, spessore netto 5cm | | densita 1600 kg/mc, spessore netto 5cm | \ densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm | \ Cordolo in ¢.a. su nuova muratura portante, | 1 barra @12, L = 60 cm in
fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni 1 barra @12, L = 40 cm in apposito preforo (d16 mm, \ VISTA A-A \ 1 barra @12, L = 20 cm in apposito preforo (416 mm, ‘ VISTA A-A \ —— Cordolo in c.a. su nuova muratura portante, \ ‘ sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 J 14, apposito preforo (@16 mm, L = 28
direzione | L = 28cm) nella muratura con resina epossidica, | | L = 14 cm) nella muratura con resina epossidica, | sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 & 14, staffe @8/18 cm | | cm) nella muratura con resina
A  chimic ‘ interasse come da planimetria ‘ ‘ ‘ ‘ interasse come da planimetria ‘ ‘ ‘ staffe & 8/18 ‘ AMIERA GRECATA TIPO \ ‘ ' epossidica, interasse come da
ncoraggi cnimici . .
) s?s%[ema chimico ad iniezione a base di resine compatibili Cordolo di collegamento alla muratura LAMIERA GRECATA TIPO Cordolo di collegamento alla muratura LAMIERA GRECATA TIPO COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL planimetria
: : P | UPN 140, bullonato alla IPE 140 | COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL | UPN 140 | COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL 46.5 | |
con strutture in muratura piena 46.5 46.5 N T ey
‘ é: A ‘ * 77 ‘ é: A é: B ‘ )k 77 é: A %VMM N.B.per la realizzazione del nuovo ‘ ‘
§ ) ( LN ) ( ) ( ) ( ) ( bl § ) ( \ ) ( ) ( ) ( ) ( | . H H dolo in c.a. rimuovi rte del
‘ ‘ 40.0 ‘ ‘ 40.0 124.0 150.0 g?a'l’. oc?)st?tufeiter Ta os;':ttapaaremate; ‘ '
E— S 1y conservando le armature per
L 124.0 150.0 L 124.0 150.0 L 7/ LU 750.0 7 consentire l'integrazione tra vecchio
L ] e J A 7 L e e J Vi 7 ] B . € nuovo getto [ A L [
LU 750.0 LU 750.0
TR _05 Connessione travi IPE 100 - UPN 140 COR_16 Solaio in acciaio con solette risvoltata su muratura esistente COR_17 Cordolo perimetrale in c.a. (spessore muratura: 2 teste) COR_12 Solaio in acciaio con solette risvoltata su muratura esistente COR_09 Cordolo in c.a. su huova muratura (spessore muratura: 2 teste)
IR e VISTA A-A ] Connettore a secco a perno metallico 1 VISTA A-A - I
Connettore a secco a perno metallico Connettore a secco a perno metallico Connettore a secco a perno metallico (barra esagonale @ 17/15 di acclaio Connettore a secco a perno metallico —— Connettore a secco a perno metallico (barra | | VISTA A-A |
(barra esagonale @ 17/15 di acciaio (barra esagonale @ 17/15 di acciaio (barra esagonale @ 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L = 70 mm; passo (barra esagonale @ 17/15 di a¢ciaio esagonale & 17/15 di acciaio ad alta resistenza), L A
A ad alta resistenza), L = 70 mm; passo ad alta resistenza), L = 70 mm; passo A ad alta resistenza), L = 70 mm; passo variabile come da planimetria A ad alta resistenza), L = 70 mm; passo =70 mm . ,
- <~ Armature di ripresa per il \ \ n. 4 barre @14 ad aderenza \
57 él variabile come da planimetria \ variabile come da planimetria 28 él variabile come da planimetria \ 57 él variabile come da planimetria \ ‘ 28 | collegamento alla soletta, @10/20 migliorata in acciaio B450 C
, . | . . . . | . . \ ) ) | ] ) . . I cm, L =100 cm f \ inghisate alla trave esistente \
Bulloni 1 + 1 M8 Bulloni 1 + 1 M8 10 , ! Lamiera grecata tipo \ Lamiera grecata tipo : 15 L | Lamiera grecata tipo Lamiera grecata tipo 10 , | Lamiera grecata tipo \ \ Lamiera grecata tipo | mediante sistema ad iniezione
‘ ‘ IPF +93 Cofrastra 40 Arcelor Mittal Cofrastra 40 Arcelor Mittal | LPF+93 Cofrastra 40 Arcelor Mittal ‘ ‘ Cofrastra 40 Arcelor Mittal ! ’ | LPF+93 Cofrastra 40 Arcelor Mittal Cofrastra 40 Arcelor Mittal i \ \ idoneo per c.a. per il f
‘ ‘ r N 7777L 777 i 777 he 0575777777777777777777777777‘ s 10 771 77777 i 777 hc=5__ | | I I 771 77777 & 777 hc=5 | | L ] collegamento al nuovo cordolo
— Rete elettrosaldata &5/20 | — Rete elettrosaldata &5/20 —x — Rete elettrosaldata @5/20 | Rete elettrosaldata &5/20 Rete ‘elettrosaldata @5/20 L ________________________\ | _____________________________\
= ‘ 20 | 20 | 20 |
| o R KRR LR RE RN SRR AR SRR AR LA B I I I I I LI
| IPE 100 | | IPE 100 - o ﬂﬁw Ig W“mﬂ e Ig Ig -
| = | | R N | | | o | "\ - |
—_ == = — — — — 1 IPE140 +IPE140 PF+O | _ = — = — — - - — — = — — — _wraet - IPE140 N\ + - - - — 4+ — — — —LPF261 . + IPE140 VANO SCALA | |
UPN 140 BARRA DI INGHISAGGIO
| | | _ A ;Z IPE 140 <] IPE 140 17 ‘ | aa | Cordolo in e s e IPE 140 17 | 1 | ALLA MURATURA | | :
\ ‘ L Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, \ e | Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, ‘— ————————— *‘ — —‘ nuova muratura Soletta in calcestruzzo classe LC 30/35, \ T 40 |
— — = densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm | \ Cordolo in c.a. su nuovadr%%ggjpafigg,}f%qg?, spessore netto 5cm | portante, sez. 15 x densita 1600 kg/mc, spessore netto 5 cm | | : | 20 \ Cordolo in ¢.a. su nuova muratura portante, | | \ |
| VISTA A-A | VISTA B-B 1 barra @12/60 cm, L = 60 cm inclinata a 25° in sez. 15 x 28 cm, armato con 2 + 2 & 14, | VISTA A-A | 28 cm, armato con 2 1 barra @12/60 cm, L = 60 cm inclinata a 25° in ol I'lg = sez. 28 x 30 cm, armato con 3 + 3 @ 14, Cordolo in c.a. su nuova
i = | + 2 @ 14, staffe - _ u 170 1 @12, L =60cm | | |
apposito preforo (316 mm, L = 12 cm) nella muratura staffe @8/18 ’ apposito preforo (d16 mm, L = 12 cm) nella muratura m ; I tura: staffe @8/18 cm muratura portante, sez. 28 x
‘ ‘ con resina epossidica, interasse come da planimetria ‘ ‘ ‘ 08/18 con resina epossidica, interasse come da planimetria ‘ ‘ 1 \ ‘ oro rliezaéngrr: ura. 30 cm, armatocon 3 +3 O
| EE 140 [ ] ] | | 14, staffe @8/18 cm |
LAMIERA GRECATA TIPO 10 — -
BARRA DI INGHISAGGIO LAMIERA GRECATA TIPO LAMIERA GRECATA TIPO : :
COFRASTRA 40 ARCELOR MITTAL 7% 32 136 32 Trave esistente in c.a.
ALLA MURATURA COFRASTR;A;S 4;) ARCELOR MITTAL | 4o 5 — COFRASTIZ/—; 4;) ARCELOR MITTAL N8 per s realzzazions dol nuowo | | | |
! 40 5 s ! | « ! PIASTRA DI 100 485, e " <A | | |
A \ NG A Wi Wi W, WAl A COLLEGAMENTO N fitutente un travetto del
< ‘1—540% Sl SL S S < | % < ALLA MURATURA 200 100 ’ O ’l—S4OLAO S5l Sl SL Sy solio | latero.cementizio | | |
' Va '/ . . ipristinando | ture,
— Mg 150.0 1240 150.0 (quote in mm) — Ao 45007 consentire _liniegrazione  1ra
L s ' ' ¥ ] / LU 750.0 7 e Sy y ' ' } vecchio e nuovo getto L 1 [
LU 750.0 ' 200 LU 750.0
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