AREA EDILIZIA E LOGISTICA

NUOVO VANO SCALA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

Realizzazione di nuovo vano scala mediante murature nuove ed
esistenti, con realizzazione di nuovi cordoli in c.a. sulle nuove
murature in corrispondenza dei livelli di piano.

Struttura della nuova scala in profilati in acciaio S235.

Da pian. 02 a pian. 04
(da +1.68 ma +3.03 m)

Da pian. 12 a pianerottolo di arrivo
(da +8.24 m a +9.20 m)
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OGGETTO TAVOLA

Nuova scala in acciaio

SCALA
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LEGENDA

strutture murarie

struttura dei gradini (SC_02)

struttura dei pianerottoli (SC_02 analoga ai gradini,
in piano, interasse 40 cm)

profilo portante dei pianerottoli, sp. 30 mm

codici di riferimento alle tavole dei dettagli costruttivi

Murature integrative

- nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,
percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6
cm

- mattoni fok = 20 N/mmq

- malta a prestazione garantita classe M10

- spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso
tra5e 15 mm

Carpenterie metalliche
- acciaio S235
- saldature | e |l classe
- bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per travi e cordoli
- calcestruzzo classe 25/30
- classe di esposizione XC2
- classe di consistenza S3
- copriferri 3 cm
- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Calcestruzzo per fondazioni
- magrone con Rck 150 kg/mc, spessore 10 cm
- calcestruzzo classe 28/35
- classe di esposizione XC3
- classe di consistenza S3
- copriferri 3 cm
- additivo idrofugo impermeabilizzante di massa, dosaggio 1
kg per ogni 100 kg di cemento
- diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Acciaio armature
- tipo B450C
- nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei
fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni
direzione

Ancoraggi chimici
- sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili
con strutture in muratura piena

N.B: quote elementi in acciaio in mm; quote elementi murari
ed interassi in m.
Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere
verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.
Le quote altimetriche sono definite rispetto alla quota
0.00.

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
NUOVA SCALA

- N. 4 pilastri HEA 200

- Profilo UPN 260 a correre lungo i pilastri con andamento
delle rampe, atto a contenere i piatti per il collegamento
saldato interno dei gradini

- Piatto sez. 260 x 10 mm fissato alla muratura mediante
inghisaggi 2 M12/ 60 cm, L = 20 cm e corrente lungo |l
profilo delle rampe per il fissaggio esterno dei gradini

- Gradini realizzati con piatti sp. 10 mm

- Gradini realizzati con piatto sp. 30 mm quando atti a
sostere anche i piatti formanti i pianerottoli, questi di sp. 10
mm

- Pianerottoli realizzati con piatti sp. 10 mm posti a 40 cm di
interasse

- Profilo UPN 140 a correre lungo i pilastri atto al
vincolamento del corrimano interno ed al sostegno della
struttura metallica del rivestimento

- Pedate di ampiezza pari a 30 cm, in agglomerato di quarzo,
spessore 30 mm, tipo e colorazione a scelta della DL

- Rivestimento della struttura dei pilastri HEA 200 e degli
UPN 260 correnti lungo i pilastri nel lato interno delle rampe
mediante lastre in gesso rivestito con nucleo ad alta
resistenza al fuoco, dotate di una armatura supplementare
costituita da fibre di vetro che le rende particolarmente
adatte per l'utilizzo di sistemi di protezione passiva (tipo
IGNILASTRA GFk) dello spessore di 15 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una orditura metallica C
50x50 mm in lamiera di acciaio zincato da 0.6 mm
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Rivestimento in lastre in gesso rivestito
con nucleo ad alta resistenza al fuoco
(tipo IGNILASTRA GFk), sp. 15 mm

UPN 140 corrente tra i 4 pilastri per il
fissaggio del corrimano e del
rivestimento

UPN 260 corrente tra i 4 pilastri per il
fissaggio delle alzate dei gradini

25 alzate da 15.92

31 alzate da 16.84
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Morsa di collegamento alla
muratura, sez. 25 x 20 X 40 cm; 1
morsa ogni 100 cm

Cordolo perimetrale lungo le murature

esistenti sez. 20 x 40 cm; armatura long.

2 + 216, staffe @8/15 cm

Magrone, sp. 10 cm

Terreno esistente compatto
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Cordolo in c.a. su
muratura nuova,
sez. 28 x 28 cm,

armatura long. 2 +
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Terreno esistente ——

compatto

Magrone, sp. 10cm —

Fondazione nuova muratura
vano scala, sez. 50 x 60 cm,
armatura long. 4 + 4 @16 inf

e sup, staffe 8/13.5 cm

Rivestimento in lastre in gesso rivestito
con nucleo ad alta resistenza al fuoco
(tipo IGNILASTRA GFk), sp. 15 mm

UPN 140 corrente tra i 4 pilastri per il
fissaggio del corrimano e del
rivestimento

UPN 260 corrente tra i 4 pilastri per il

fissaggio delle alzate dei gradini

25 alzate da 15.92

31 alzate da 16.84
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