AREA EDILIZIA E LOGISTICA

NUOVO VANO ASCENSORE

Realizzazione di nuovo vano ascensore mediante murature nuove
ed esistenti, con realizzazione di nuovi cordoli in c.a. sulle

murature esistenti in corrispondenza dei livelli di piano.
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OGGETTO TAVOLA

Struttura del nuovo vano ascensore

SCALA

TAVOLA N°

DATA

11/10/2019

REV.
2

24/01/2020

ST 701 14

LEGENDA

strutture murarie

nuove strutture di fondazione in c.a.

sottofondazioni su struttre esistenti

nuove architravi in acciaio

nuovi architravi in laterizio armato

Murature integrative

nuovi mattoni del modulo bolognese (anche semipieni,
percentuale di foratura inferiore al 45%) dim. 28 x 14 x 6
cm

mattoni fbk = 20 N/mmq

malta a prestazione garantita classe M10

spessore malta nei giunti orizzontali e verticali compreso
tra5e 15 mm

Carpenterie metalliche

acciaio S235
saldature | e Il classe
bulloneria classe 8.8

Calcestruzzo per solaio

calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza

classe di resistenza LC 30/33

densita (UNI EN 206 - 1): circa 1600 kg/mc (classe D 1,7)
resistenza caratteristica a compressione certificata: Rck =
35 N/mmq

classe di esposizione XC3

classe di consistenza S3

diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Calcestruzzo per travi e cordoli

calcestruzzo classe 25/30

classe di esposizione XC2

classe di consistenza S3

copriferri 3 cm

diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Calcestruzzo per fondazioni

magrone con Rck 150 kg/mc, spessore 10 cm
calcestruzzo classe 28/35

classe di esposizione XC3

classe di consistenza S3

copriferri 3 cm

additivo idrofugo impermeabilizzante di massa, dosaggio 1
kg per ogni 100 kg di cemento

diametro massimo dell'aggregato: Dmax = 16 mm

Acciaio armature

tipo B450C

nel caso di uso di reti elettrosaldate, la sovrapposizione dei

fogli di rete deve essere pari ad almeno 2 maglie in ogni
direzione

Ancoraggi chimici

sistema chimico ad iniezione a base di resine compatibili
con strutture in muratura piena

N.B: quote elementi in acciaio in mm; quote elementi murari

ed interassi in m.

Tutte le misurazioni e le lunghezze devono essere
verificate in sito e sottoposte ad approvazione della DL.
Le quote altimetriche sono definite rispetto alla quota
0.00.
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