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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

PARTE PRIMA: OPERE EDILI

CAPO 1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E NORME GENERALI
1.1 PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente Capitolato sono da intendersi complementari e non sostitutive
rispetto a quelle contenute in Elenco Prezzi Unitari.

La descrizione di dettaglio delle caratteristiche tecniche-prestazionali, lo standard qualitativo di riferimento,
le modalita di esecuzione, i riferimenti normativi, le modalita di misurazione ed i relativi oneri esposti di
ogni singola lavorazione, sono descritti negli articoli che compongono questi due documenti.

Pertanto durante 1’esecuzione dei lavori si dovra porre la massima attenzione ad ottemperare sia alle
prescrizioni riportate in Elenco Prezzi Unitari che a quelle riportate dal presente Capitolato. In caso vi fosse
contrasto tra i vari documenti, si fara riferimento a quanto piu favorevole alla Committenza, secondo il
giudizio della Direzione dei Lavori.

1.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento principale ¢ costituito dall’ampliamento e rifacimento del campo da calcio a 5, con
dimensioni totali di 44x24m, a campo da calcio a 7 di dimensioni 50x30m, dato che quest’ultima
attivita sportiva € maggiormente richiesta in ambito universitario.

Il nuovo campo verra ampliato principalmente nel lato nord-ovest, in modo da garantire un
congruo spazio di circolazione dei fruitori con gli altri campi presenti (pressoché identico
all’esistente) e mantenendo la stessa orientazione. L’ampliamento verso il lato piu libero
comportera un piccolo sbancamento nel lato sud-ovest del terreno di circa 200mc, anche per poter
garantire comunque la circolazione pedonale tutto attorno al campo. Una siepe a sud-ovest uguale e
simmetrica ad una gia presente nel lato sud-est delimitera la parte piu pendente del nuovo
livellamento del terreno che comunque si assestera su una pendenza massima del 60% solo in una
piccola porzione.

Il progetto prevede la rimozione del vecchio manto erboso sintetico e una fresatura dello strato di
bynder esistente di 4/5cm mantenendo I’attuale strato di massicciata di inerti. Per la parte dei
400mq di ampliamento invece si operera ricreando tutto il pacchetto nuovo, quindi scavando e
posando un nuovo strato di pietrisco opportuno in modo da raggiungere la quota dello strato di
massicciata esistente, rullando e compattando la superficie finale in modo da garantire il scolo delle
acque dal centro verso I’esterno del campo. Successivamente verra stesa su tutti i 1500mq di
superficie uno strato di sabbia di cava e a seguire verra posizionato il manto erboso sintetico di
nuova generazione.

Il nuovo campo da calcio sara dotato di un manto erboso sintetico di nuova generazione
fabbricato mediante processo TUFTING, con filamenti verde bitono e nervature ad X, di 50 mm di
altezza, a struttura dritta semiconcava con 3 nervature asimmetriche e doppio intaso, stabilizzante in
sabbia di cava e a seguire un intaso prestazionale in granuli di SBR nobilitato.

Il campo verra dotato di una segnatura per campo a 7 e di una segnatura per campo da ultimate
frisbee, opportunatamente di un altro colore a scelta della committenza. Sara dotato di porte da
calcio regolamentari di dim.6x2m (escluse dal presente appalto), bandierine per i corner e due
piazzole per area panchine lato est con una coppia di panchine a 8 posti con copertura superiore e
laterale in materiale alveolare (coppia di panchine escluse dal presente appalto).



A chiusura dell’area di gioco ci sara una recinzione in filo di ferro zincato rivestito di cloruro di
polivinile PVC di colore verde fino ad una altezza di 2.20m con una sopraelevazione con rete
parapalloni ancorata a pali circolari fino a 6m. Tale recinzione sara dotata di un cancello pedonale
di 1.00x2.20m e un cancello carrabile per la manutenzione di 3.00x2.20m.

Il tutto compreso dentro una nuova cordolatura perimetrale in cls prefabbricato.

Il nuovo campo da calcio é stato dotato anche di un sistema di irrigazione programmabile e con
sistema di raccolta delle acque integrato. L’irrigazione ¢ utile per mantenere pulito sia il manto
ma soprattutto il sistema drenante, oltre che garantire una corretta manutenzione dei due intasi del
manto erboso soprattutto nei periodi piu secchi. Tutto attorno al campo é stato comunque
implementato il sistema di raccolta delle acque piovane attraverso griglie di raccolta e tubazioni che
portano ad una cisterna di accumulo di 5mc di capienza che si trova nelle immediate vicinanze del
sistema attuale di scolo delle acque. Questa cisterna, dotata di un sistema di pompaggio, € in grado
di garantire un ciclo completo di irrigazione del campo ed ¢ dotato di una elettrovalvola per il
suo reintegro automatico.

Il nuovo campo da calcio oggetto di intervento sara illuminato con proiettori LED adatti per
I’illuminazione di grandi aree e di impianti sportivi, tipo AEC mod. ALO 2 Sport Outdoor 0C36
740.70-6M BES, ottica ASW, CRI70, classe di isolamento I, 700 mA, con staffa tipo C, driver
integrato, della potenza di 460W o similare. Sara costituito da corpo in pressofusione di alluminio,
contenente il gruppo ottico, protezione vano ottico in vetro temperato spessore 5 mm, fissaggio
tramite telaio in pressofusione di alluminio, telaio predisposto di sistema anti caduta accidentale
dello schermo, cavetto di sicurezza in acciaio inox per ancoraggio proiettore alle strutture di
fissaggio, guarnizione siliconica tra corpo e schermo atta a garantire un grado di protezione IP66,
valvola per la stabilizzazione della pressione, sistema di dissipazione periferica, ottenuta tramite
I’azione combinata di alettature e condotti, appositamente progettati per creare un maggiore flusso
d’aria laminare. Ottica composta da moduli LED dotati di riflettore in policarbonato ad alte
prestazioni termiche e meccaniche, con metallizzazione superficiale realizzata con deposizione
sottovuoto di alluminio. Sistema ottico flottante FLOATING SYSTEM brevettato: innovativo
sistema di fissaggio della scheda PCB LED al dissipatore, senza 1’utilizzo di filettature o ancoraggi
fissi tradizionali, che garantisce wun’elevata dissipazione termica prevenendo rotture e
malfunzionamenti anche a fronte di importanti deformazioni dovute al calore.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (180 Im/W @ 525mA, Tj=85°C) con
temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e CRI =70 (Outdoor).

| LED sono disposti su circuiti stampati in alluminio realizzati su substrato ceramico isolante e
strato

conduttivo in rame, spessore totale di 1,65 mm. Tra la parte dissipativa del corpo e il circuito LED &
applicato uno strato di materiale termo-conduttivo con la funzione di ottimizzare la continuita
termica tra le parti.

1.3REGOLE GENERALI PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del Direttore dei lavori; in
caso di contestazioni, si procedera ai sensi dell’art. 157 del regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti



dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove 1’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo ’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei lavori
I’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
Capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La Direzione dei lavori o I’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal Capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire I’idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’ Appaltatore.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente disciplinare tecnico o degli altri atti contrattuali. Si
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEl e delle
altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. L’Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature almeno 10 giorni prima dell’inizio della posa degli stessi, ottenendo I’approvazione della
Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

b) dalle descrizioni riportate nei computi metrici e nell’elenco prezzi;

c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ Appaltatore riterra di
sua convenienza purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta 1’idoneita e
la rispondenza ai requisiti prescritti. L’ Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o
far eseguire, presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente disciplinare tecnico
o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonche sui manufatti, sia prefabbricati
che realizzati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative
dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara
appositamente verbalizzato. L’ Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori,
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le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera i
materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di
cambiare gli approvvigionamenti, 1’ Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni o adeguamenti senza che
guesto costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad
insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta
comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che 1’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle norme di legge, alle condizioni contrattuali ed alle
presenti Specifiche Tecniche. L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare al Committente la documentazione
e/o i certificati delle prove, analisi e/o controlli forniti dalle ditte approvvigionatrici. Tale documentazione
e/o certificati dovra essere accompagnata da una dichiarazione scritta di conformita a quanto prescritto.
Potranno essere ammessi materiali speciali, 0o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole del
Committente. Il Committente avra la facolta di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che
abbiano subito deperimenti dopo I'entrata in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle
condizioni contrattuali.

1.4 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1’ Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a pi¢
d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

1.5 NORME DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato speciale d’appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potra
riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

1.6 TRACCIAMENTI

L'Appaltatore avra l'onere e la responsabilita di tutti i tracciamenti necessari per I'esecuzione delle opere. Il
Committente si riserva il controllo, in qualsiasi momento, dei tracciati e dell'esatta esecuzione geometrica e
topografica delle opere appaltate, il che non solleva I'Appaltatore dalla piena responsabilita in merito.
L'Appaltatore dovra mettere a disposizione del Committente tutti gli strumenti necessari alla verifica del
tracciamento altimetrico e planimetrico delle opere nonché il personale tecnico per l'espletamento delle
verifiche stesse, ogni volta che il Committente lo riterra necessario. Tutto quanto necessario all'attuazione
delle prescrizioni del presente articolo, compresi personale, strumenti e materiali, sard a carico
dell'Appaltatore, il quale sara tenuto altresi ad effettuare quelle sospensioni parziali o totali dei lavori che il
Committente ritenga convenienti per la buona riuscita dei suddetti tracciamenti e verifiche. Queste
sospensioni saranno sempre a carico dell'Appaltatore senza che cido comporti spostamenti dei termini di
ultimazione, costituendo vere e proprie fasi della esecuzione dei lavori.



1.7 INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovra provvedere a montare, mantenere e rimuovere le installazioni fisse di cantiere,
necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, entro le zone stabilite dal Committente,
compatibilmente con la capienza delle aree a disposizione e con le esigenze di altre Ditte operanti nell'ambito
del cantiere stesso. Le installazioni fisse includeranno in particolare:

e uno spazio ad uso esclusivo per il Personale di Cantiere del Committente,

o gli spazi ad ufficio e di servizio per il personale ed i relativi servizi igienico-sanitari,

e gli spazi a magazzino per i materiali e per la custodia degli utensili,

e gli spazi a deposito chiusi per cemento, additivi ed altri materiali da impiegare nella confezione dei

calcestruzzi e delle malte.

Le baracche per uffici saranno realizzate in elementi strutturali coibentati, complete di sufficienti finestrature
e dotate di impianto di riscaldamento e di illuminazione che rispettino le norme di sicurezza vigenti. In ogni
baracca dovranno essere installati gli arredi necessari alla archiviazione e all'esame degli elaborati di
progetto e gli impianti necessari alla operativita del personale tecnico di cantiere.
Su tutte le aree previste per l'insediamento delle opere, cantieri, accessi, piazzali, strade di servizio, ecc.
I'Appaltatore sara tenuto a provvedere, prima dell'inizio dei lavori e previa comunicazione al Direttore dei
lavori, al taglio delle piante, all'estirpazione di arbusti, radici, ceppaie ed al loro trasporto in discarica,
all'abbattimento di recinzioni, allo smontaggio di manufatti impiantistici o di arredo delle sistemazioni
esterne ed altri impedimenti. Prima dell’installazione del cantiere si avra inoltre cura di verificare la natura e
le dimensioni di eventuali manufatti esistenti nel sottosuolo. La loro presenza, se non individuata nelle
planimetrie di rilievo, dovra essere segnalata al Committente che stabilira gli eventuali interventi di
demolizione, ripristino e riempimento o bonifica a cura ed onere dell'Appaltatore. In ogni caso, prima della
posa di attrezzature o impianti di servizio, se ne verificheranno le caratteristiche di portata. Per motivi di
rispetto dell'ambiente il Committente potra prescrivere che lo sgombero e la preparazione preliminare delle
aree siano limitati solo alle superfici interessate da manufatti, oppure fissarne di volta in volta i limiti.
L'Appaltatore dovra fornire, trasportare, montare, mantenere e smontare le installazioni di cantiere che riterra
necessarie al fine di eseguire i lavori nei tempi stabiliti. Gli edifici provvisori saranno costruiti con materiali
di buona qualita, funzionali, di minimo ingombro, di piacevole estetica e compatibili con le condizioni
atmosferiche del luogo. L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili sia
durante le operazioni di installazione del cantiere, durante la realizzazione dei lavori che lo smobilizzo del
cantiere stesso. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danneggiamenti alla struttura
del fabbricato, alle condotte a pavimento, cavi o altri servizi da mantenere, I’ Impresa dovra provvedere a
darne immediato avviso alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi,
sopra indicati, I’ Amministrazione appaltante rimarra comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da
ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua. Rimane ben fissato che anche nei confronti di
proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante 1’esecuzione dei lavori, 1’unica
responsabile resta 1I’Impresa, rimanendo del tutto estranea 1I’Amministrazione appaltante, da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.
A fine lavori I'Appaltatore avra cura di rimuovere dai cantieri tutte le installazioni, di ripristinare o
riposizionare manufatti impiantistici e di arredo delle sistemazioni precedentemente rimossi e di restituire le
aree pulite nello stato di conservazione in cui erano state ricevute.

1.8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

A seguire sono riportati gli oneri ed obblighi specifici per la realizzazione delle opere edili.

* All’apertura del cantiere, 1’ Appaltatore dovra provvedere all’allacciamento provvisorio alle varie

utenze necessarie per 1’esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica) nei punti che saranno resi disponibili
dai vari enti erogatori, senza poter avanzare alcuna ulteriore richiesta economica.



* Sono considerati oneri relativi alle assistenze murarie e quindi compensati all’interno delle varie voci di
elenco prezzi unitari, gli adattamenti di asole, cavedi, forometrie predisposte, ecc.

* Sono considerati oneri relativi alle assistenze murarie e quindi compensati all’interno delle varie voci di
elenco prezzi unitari, gli adattamenti eventualmente necessari al fine del corretto montaggio degli impianti.
« L' Appaltatore resta comunque obbligato a prestarsi alla esecuzione delle prove dei materiali

impiegati e/o da impiegare, assumendosi tutti gli oneri relativi ai prelievi, alla preparazione ed all' invio dei
campioni ai Laboratori autorizzati alla emissione di Certificati Ufficiali.



CAPO 2 - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali da impiegare per la esecuzione delle opere di cui al presente appalto dovranno avere
caratteristiche corrispondenti a quelle prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, a quanto
prescritto nei successivi articoli del presente capitolato, a quanto riportato sull’Elenco Prezzi Unitari o a
qualsivoglia altro documento facente parte del progetto.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

In generale, per 1’accettazione di tutti i materiali in opera da parte della Direzione dei Lavori, I’ Appaltatore
dovra consegnare tutte le certificazioni comprovanti i requisiti minimi previsti dalle normative in vigore per
ciascun elemento ovvero il rispetto dalle norme UNI, CEI, UNI-VVF, UNI-CNR, UNI-EN, ASTM o
equipollenti, e delle leggi vigenti.

2.1 MATERIALI NATURALI E DI CAVA

Acqua
Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.

Avra un PH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovra
presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo
0,5%).

E vietato l'impiego di acqua di mare o di elevata salinita salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli
opportuni accorgimenti per i calcoli di stabilita). Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi
armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.

Materiali per murature, intonaci, conglomerato cementizio

Sabbia

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine
guarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta
resistenza alla compressione.

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%.

Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori
gli stacci UNI 2322.

Sabbia per murature in genere.
Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.

Sabbia per intonachi ed altri lavori.

Per gli intonachi, le stuccature, le murature di parametro od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da
grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.

Sabbia per conglomerati cementizi.
Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal DM LL.PP 14/2/92, All. 1 Punto 2. La granulometria dovra
essere assortita (tra 0,1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.

Sara assolutamente vietato I'uso di sabbia in marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della
Direzione Lavori.



Ghiaia - Pietrisco

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose 0 marmose, né gelive.

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e
quelle rivestite da incrostazioni.

| pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee,
a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto,
all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie
eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i
crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi.

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. LL.PP. 14/2/92. All. 1 punto 2.

La dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovra superare il 60% dell'interferro e per
le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

E prescritto inoltre che per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione massima
risultino passanti al crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di minima
dimensione risultino trattenuti dal crivello 8 UNI 2334.

Pietrisco

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni tra cm. 1.2/1.8.

La frantumazione dei ciottoli e della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita
da vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura variabile tra cm. 1.2/1.8 di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze, realizzate
mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.

Pietrischetto o granisello

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno
esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui
dimensioni saranno frai mm. 5 e mm. 20.

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli
siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

2.2 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da

gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, e
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presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

Per le opere per le quali e prevista una funzione portante valgono le disposizioni contenute nel precedente
capitolo relativo alle “Carpenterie metalliche per strutture in genere”.

Qualita’ e provenienza dei materiali

BARRE PROFILI E LAMIERE

In generale i materiali ferrosi da impiegarsi per le opere varie di carpenteria dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura o
simili. Le barre ed i profili normali, le lamiere sia piane che striate di qualsiasi forma, dimensione e spessore,
dovranno essere di qualita Fe 360 e conformi alle norme UNI 7070.

TUBI
I tubi saranno del tipo non legato qualita Fe 330, conformi alle norme UNI 8863.

ACCIAIO INOSSIDABILE
L'acciaio inossidabile da impiegare sui lavori sara dei tipi AISI 304 e 316; la composizione chimica e le
caratteristiche meccaniche dovranno essere conformi alle UNI 6900, 6901, 7500 e 8317.

GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, di fattura
grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle e shavature. La ghisa
dovra risultare perfettamente modellata e rispondere ai requisiti delle UNI 7892 e 8845. Non e ammesso
I'utilizzo di manufatti in ghisa fosforosa.

METALLI VARI
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame ed eventuali altri metalli o leghe da impiegare sui lavori devono essere
delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda delle opere da eseguire e scevri da ogni impurita o difetto
che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza e la durata. In particolare i vari metalli saranno rispondenti alle
sottoelencate norme UNI:

o rame: UNI 5649 e 3310;

e bronzo e ottone: UNI 6346;

e piombo: UNI 3165;

e zinco: UNI 4201 e 4202;

e stagno: UNI 3271;

e alluminio: UNI 3022.

FERRAMENTA

Le parti di ferramenta in genere devono essere di ottima qualita e finitura. Devono corrispondere ai requisiti
tecnici appropriati a ciascun tipo di opera ed avere dimensioni e robustezza adeguate all'impiego cui sono
destinate e tali da poter offrire la massima garanzia di funzionalita e di durata. Tutte le parti di ferramenta
devono corrispondere ai campioni approvati dalla direzione lavori ed essere di tipo unificato per tutta la
fornitura. Viti, bulloni, ecc., devono pure essere di robustezza, tipo e metallo adeguati all'impiego ed alla
ferramenta prescelta.
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Modalita’ di costruzione ed esecuzione
Nei lavori in metallo in genere, questo deve essere lavorato con regolarita di forme e precisione di

dimensioni, secondo i disegni di progetto. Tutti i materiali devono corrispondere ai requisiti fissati, per
ciascuno di essi, dai regolamenti e norme ufficiali vigenti in materia. In mancanza di questi, i materiali
devono essere della migliore qualita esistente in commercio. In ogni caso essi devono provenire da primarie
fabbriche, tali da poter offrire garanzia di qualita e costanza di produzione. La direzione lavori avra facolta di
fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, tutte le prove e analisi sui materiali, ritenute necessarie per verificare
la rispondenza delle opere alle prescrizioni.

| fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribattiture, rivettature, saldature, ecc. dovranno essere
perfette e senza shavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. L'appaltatore, prima di iniziare la
costruzione delle opere, dovra presentare per l'approvazione i disegni costruttivi in scala adeguata. Dopo
I'approvazione dei disegni costruttivi, l'appaltatore provvedera a presentare i campioni di ogni singolo tipo di
manufatto, sui quali la direzione lavori accertera la qualita ed il modo di esecuzione. L'appaltatore dovra
fornire e porre in opera i manufatti del tutto uguali ai campioni presentati ed eventualmente modificati ed
allontanare dal cantiere, a sua cura e spesa, tutti quei manufatti che non corrispondano alle norme di
capitolato e alle disposizioni della direzione lavori. Nel corso della posa in opera, e dopo la loro
collocazione, i manufatti saranno protetti da urti e danni in genere, restando inteso che quelli che al collaudo
dovessero risultare imperfetti in ogni loro parte dovranno essere convenientemente riparati o sostituiti.

Nei prezzi di fornitura e posa in opera, oltre agli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, sono compresi i
seguenti oneri:

e reperimento, approntamento, presentazione dei campioni da sottoporre all'approvazione della
direzione lavori e loro conservazione in luoghi idonei;

e trasporti, scarico, immagazzinamento, ripresa del magazzino, sollevamenti, avvicinamento al punto
di collocamento, compresa qualsiasi armatura 0 mezzo d'opera e protezione;

e imballaggi particolari per manufatti che lo richiedano;

o fornitura e posa in opera di eventuali controtelai;

e posa in opera con l'impiego di tutta la necessaria mano d'opera comune, qualificata e specializzata;

e malta, leganti, calcestruzzi per la posa in opera, cicogne, tasselli, chiodi (a sparo od a percussione),
zanche, collarini, saldature con relativo materiale di consumo;

e eventuali tagli e scalpellamenti di murature, conglomerati cementizi, intonaci, pavimenti,
rivestimenti, ecc. per la preparazione delle sedi per le zanche ed altri elementi di fissaggio;

o fissaggio alle murature od alle strutture di zanche, cicogne, collarini, tasselli, etc.;

e ponteggi, apparecchi di sollevamento, mezzi d'opera per l'inserimento dei manufatti nel sito preciso
di collocamento nonché tutti gli oneri conseguenti agli spostamenti dei ponteggi, delle armature e
degli apparecchi di sollevamento nel caso che il collocamento in opera debba essere effettuato in
periodo diversi;

e in genere ogni e qualsiasi fornitura, mezzo, attrezzatura e prestazione necessari per dare tutti i
manufatti in opera, finiti a perfetta regola d'arte.

RINGHIERE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI

I manufatti devono presentare tutti i profilati ben diritti ed in perfetta composizione. | singoli pezzi non
devono essere giuntati; qualora le dimensioni degli elementi fossero tali da non permettere la continuita, le
giunzioni devono essere realizzate facendole coincidere con gli elementi di riquadro, fissaggio od
irrobustimento. Nelle parti apribili le battute devono essere completamente combacianti e la manovra delle
ante deve risultare agevole; i sistemi di chiusura devono essere efficienti in ogni condizione e funzionanti
senza richiedere particolari sforzi. | cancelli devono essere eseguiti dopo l'approvazione della direzione
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lavori, secondo i calcoli delle strutture portanti dell'anta apribile, delle relative cerniere ed altri elementi di
movimentazione. Il calcolo deve tener conto del peso del manufatto e delle forze che agiscono nella struttura
del cancello durante la sua manovra di apertura al fine di minimizzare la freccia del medesimo e garantire il
perfetto combaciamento e complanarita delle battute e dei meccanismi di servizio. La posa delle opere di
ferro in genere deve essere eseguita con la massima precisione e secondo le migliori regole dell'arte. Devono
essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.

Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati. Tutti i manufatti devono essere
solidamente assicurati nell’esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed armature provvisionali, in modo
da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano raggiunto la necessaria presa. |
cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante
apribili e la corretta manovra di serrature ed altri congegni di blocco e di chiusura. Deve essere curato in
particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le corrispondenti sedi su
montanti, controante, soglie, pavimentazioni. Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo
da rimuovere ogni traccia di imbrattamento di qualsiasi genere e natura.

RECINZIONE

La nuova recinzione sara costituita da una rete romboidale H=cm 220 maglia mm 50x50 in filo ferro zincato
rivestito di cloruro di polivenile PVC di colore verde fino a raggiungere un @ finito di mm 2,9 FILO 14
+POSA di rete H=cm 380 parapalloni ancorata a sezione circolare del @ 48 H=cm 280 e pali del @ 60 mm
H=cm 600 montati a cemento con sequenza di uno alto e due bassi ad un interasse di cm200. (pali zincati)
Sara provvista di cancello pedonale delle dimensioni di cm 100xH220 composto strutturalmente con tubolare
@ 48 mm tamponato con rete romboidale maglia mm 50x50 completo di colonne mm60x60 H=cm230 e
chiusura a catenaccio con predisposizione di porta lucchetto.

Sara prowvvista anche di cancello carrabile con realizzazione di trave in c.a senza cassero, delle dimensioni di
cm 300xH220 a due battenti composto strutturalmente con tubolare @ 48 mm tamponato con rete romboidale
maglia mm 50x50 completo di colonne mm60x60 H=cm230 e chiusura a catenaccio con predisposizione di
porta lucchetto. Cancelli plastificati verde.

2.3 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Pozzetti

| pozzetti stradali, le camerette d'ispezione e quelle speciali saranno in calcestruzzo semplice o armato delle
dimensioni e della classe indicata nei disegni di progetto o prescritta dalla Direzione Lavori.

| pozzetti di raccordo ed i pozzetti stradali potranno essere in calcestruzzo Classe RcK 400 vibrocompresso
di produzione commerciale. Saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo magro.

Tutti i manufatti dovranno corrispondere ai disegni di progetto o a quelli delle ditte costruttrici,
preventivamente approvati dalla Direzione del Progetto.

In particolare, i pozzetti di ispezione dovranno essere conformi alle prescrizioni seguenti.

Norme di riferimento

DIN 4034 Pozzetti d'ispezione in calcestruzzo.
Misure, capitolato tecnico.

UNI 8981 Durabilita delle opere e manufatti in calcestruzzo.

DM 12.12.85 13



Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LL.PP. 27291.: Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni.

Prescrizioni di fornitura e posa

Il pozzetto dovra essere in calcestruzzo vibrato, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai
solfati; sara costituito da elemento di base, rialzi e soletta con passo d'uomo, con spessore adeguato. Il
pozzetto avra caratteristiche strutturali tali da resistere a carichi stradali di 1a categoria, secondo il DM
2.8.1980 inerente ponti stradali, mantenendo le caratteristiche di tenuta.

I collegamenti, tra le basi e gli elementi monolitici, ed accessori di prolunga e di rialzo, gli innesti con le
condotte, la soletta di copertura ed il pozzetto complessivamente, dovranno essere a perfetta tenuta idraulica.

Il pozzetto sara fondato su base di appoggio in calcestruzzo, avente caratteristiche meccaniche idonee ai
carichi da ripartire.

Il pozzetto sara rinfiancato con materiale incoerente.

Qualora richiesto, le pareti interne e l'intradosso della soletta di copertura saranno verniciate con resine
epossidiche in soluzione acquosa, con spessore non inferiore a 400 micron; i giunti saranno sigillati
internamente con malte epossidiche.

La base, le prolunghe, il monolito, gli elementi raggiungi-quota avranno ganci a norma per il sollevamento.

2.4 TUBAZIONI

Le tubazioni impiegate dovranno avere le caratteristiche costruttive, dimensionali, di resistenza meccanica
indicate dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985 - Norme tecniche relative alle
tubazioni.

La corrispondenza delle forniture al suddetto decreto ed alle norme vigenti dovra essere verificata mediante
controlli in stabilimento ed in cantiere.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe di impiego); le singole partite della
fornitura dovranno essere accompagnate da documentazione riguardante i risultati delle prove eseguite in
stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.

I risultati delle prove di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in stabilimento a controllo
della produzione saranno valutati con riferimento alla pressione nominale di fornitura.

L'accettazione dei tubi sara regolata dalle prescrizioni dello specifico disciplinare di fornitura nel seguito
riportato:

2.5 MANTO ERBOSO SINTETICO

Sistema in erba sintetica di ultima generazione fabbricato mediante processo TUFTING, con filamenti verde
bitono e nervature ad X, di 50 mm di altezza,13.000 dtex, un passo da 5/8" e 14 punti per dm, da cui
dovranno risultare almeno 8.750 punti per m2. 1l filamento gia pre-formato per estrusione di un polimero di
polietilene di altissima qualita, avra una struttura finale a sezione semi-concava composta da tre nervature
asimmetriche e caratterizzato da uno spessore di 400 micron. Avra un’elevata qualita dei polimeri e di tutte
le materie prime utilizzate e sara un filato da oggettive doti di resistenza all'usura e resilienza ed elevate
performances di gioco, comprovate dai massimi livelli di certificazione ottenuti e da realizzazioni di
referenze tangibili. 1 filamento sara resistente al calore ed alle condizioni climatiche particolarmente
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avverse, dovra possedere un documentato trattamento specifico anti UV. | filamenti di erba sintetica saranno
uniti alla base grazie al processo di TUFTING e la base sara realizzata con doppio strato di polipropliene il
cui peso non sara inferiore a 215 g/m?, il prodotto sara completato con I’incorporazione di almeno 600 g/m?
di poliuretano per garantire il fissaggio dei filamenti, ottenendo cosi una resistenza allo strappo tra 30 - 50
N. Il peso totale approssimativo del prodotto finito sara di 1971 g/m2. Il manto di erba sintetica dovra inoltre
possedere caratteristiche tecniche di eccellente stabilita dimensionale.

In un secondo tempo, durante l'installazione, sara realizzato lo strato inferiore attraverso un processo di
stabilizzazione, realizzato con sabbia di quarzo a granuli arrotondati, lavata e asciugata. La sabbia sara
composta al 97% di silicio, con una granulometria tra 0,4 - 1 mm, e sara applicata nella proporzione di 28
kg/mz2. Infine, come strato superiore e finitura della superficie verra steso un granulato di SBR Nobilitato di
colore marrone/verde, nella proporzione di 6 kg/m2 con granulometria tra 0,5 - 2,5 mm. Il manto di erba
sintetica dovra essere installato su una superficie regolare e compattata in modo uniforme. La posa e unione
dei teli sara realizzata con adesivi bicomponenti poliuretanici spalmati sulle giunzioni geotessili. La
marcatura delle linee di gioco sara realizzata a intarsio con lo stesso materiale di diverso colore. Il manto
dovra essere certificato in laboratorio secondo i criteri di qualita ambientale GREENGUARD /
GREENGUARD GOLD, dovra essere fabbricato in conformita ai sistemi di gestione della qualita previsti
dalla norma UNE EN ISO 9001 per cid che concerne la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la
commercializzazione, l'installazione e la manutenzione del manto in erba sintetica. Dovra essere inoltre
sviluppato secondo il sistema di gestione di I+D+i in conformita alla norma UNE 166002 e norma UNE EN
ISO 14001 relativamente alla ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie tessili per manti in erba
sintetica e materiali in fibra sintetica.

2.6 SISTEMA DI IRRIGAZIONE

IRRIGATORI

Irrigatore tipo “RAINBIRD” Serie Eagle 950E Pop-up o similare

Irrigatore dinamico in resina sintetica "Cycolac™" a scomparsa, movimento a turbina idraulica, molla di
richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore
autoregolante, dotato di frizione per la determinazione dell'angolo di lavoro compreso tra 30° e 330° oppure
a pieno cerchio, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standa