SOPRAELEVAZIONE FINO A mt. 6.00, CON
Z%{l[;"l 1”075215‘00 IN POLITENE NERA,
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE LEGENDA (it 2 MELLGA i Rcora
I . . . . . CORDOLATURA PERIMETRALE CON CLS E RIVESTITA IN_CLORURO DI POLNVINILE
DEL CAM PO DA CALCIO == proiettore illuminazione campo esistente PREFABBRICATO SEZIONE cm_ 10x25x100 ‘ ’
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PREZIOSI + plafoniera illuminazione pedonale esistente e P A

OZZANO DELL'EMILIA - BOLOGNA 24 pozzetto esistente 2050 s 2050
caditoia acque bianche 0.06 ‘ — - —
«—3.00—<«—3.00— L L

1 armadio in pvc
PROPRIETA' EDIFICIO per quadro elettrico esistente

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

1.59

=== CAMPO DI INTERVENTO
CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N. 1 PER L'AMPLIAMENTO

i
5008 J75E17000010005 33038 % = mn DEL CAMPO DA CALCIO

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. MONICA PAGNETTI arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

24.18 ¥21.0

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

12.12

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

1.59
N

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)
IN FASE DI ESECUZIONE

ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

(—3.00—0)66—3.00
TUBOLARE DI ACCIAIO DIAMETRO 60 mm l(—2,13 10.20 20.60 10.20 2.19—’|
ZINCATURA CON SPECIALE RIVESTIMENTO
ESTERNO (PLASTIFICATO) CON RESINA
POLIURETANICA DI COLORE VERDE O NERO

FATTIBILITA'

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA [ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO AS-BUILT []
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INQUADRAMENTO SEZIONE P2
scala 1:200 STRATIFICAZIONE DEL SOTTOFONDO CAMPO DA CALCIO A5
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