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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

1  Dati punti luce R E &@X@)

1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, GRUPPO 1 ()
1.1.1 Pagina dati

GRUPPO 1

Posizionamento punto luce per :

Posizione Rotazione
x[m] y[m] z[m] Z[°] CO[’1  C90[°]
ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT3...: -0.500 0.000 0.000 90 0 0
ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT3...: 0.500 0.000 0.000 90 0 0

La posizione corrisponde al centro luminoso del punto luce.

ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT30 ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT30

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 100% Quantita co1

Rendimento punto luce :126.3 Im/W Nome . L-ALO-0C36-4000-700-6M
Classificazione : A50 199.3% 710.7%

CIE Flux Codes : 63879799100 Temp. Di Colore . 4000

UGR 4H 8H . -/331 Flusso luminoso : 58100 Im

Potenza 460 W Resa cromatica . 70

Flusso luminoso : 58100 Im

Dimensioni ;680 mm x 270 mm x 310 mm

P-20182_A0 Pagina 3/11



Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia
Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto : P-20182_A0
Data : 10.11.2020
RELUDX
1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, ALO 2 0C36 ASW 740.70-... (ALO 2 0C36 ASW ...)
1.1.2 CDL
150° 180° 150°
CO C90 C180
0° | 1245 | 1245 | 1245
10° | 231 | 1276 | 680
20° | 1 | 1113 540
120° 120° | 30°| o 898 | 347
40° | o | 718 | 317
50° | 0 | 556 | 249
60° | 0 | 292 | 180
70° | o 54 | 116
80° | o 9 69
90° | o 0 28
. . |100°] o 0 2
90 0% 1110°] o | o | 1
120°| o 0 0
130°| o 0 0
140°| o 0 0
150°| o 0 0
160°| o 0 0
170°| o 0 0
60° 60° 180°| o 0 0
cd /1000 Im
30° 0° 30°
— Cco/c180 e C90/C270
cd /1000 Im
Marca :AEC ILLUMINAZIONE SRL Rendimento : 100%
Codice :ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES O Rendimento punto luce : 126.3 Im/W (A50)
Nome punto luce :ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES Distrib. della luce : asimmetrico
OT30 Angolo fascio luminoso :5.5° CO
Accessori : 1 x L-ALO-0C36-4000-700-6M-70-30 43.1° C90
Dimensioni :L 680 mm x L 270 mm x H 310 mm 10.9° C180
Nome file :ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES O 41.9° C270
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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

2 Impianto esterno R E &@X@)

2.1 Descrizione, Impianto esterno
2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

1 4 Codice :
Nome punto luce : GRUPPO 1

| con :2x ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT30
Sorgenti : 1 x L-ALO-0C36-4000-700-6M-70-30 460 W / 58100 Im
Posizione Rotazione
x[m] y[m] z[m] za xa ya
Palo 8 mt f.t.
1 -15.00 -15.00 8.00 0.0° 0.0° 0.0°
Coordinate destinazione Angolo di rotazione

1 ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BE266T30-0.18 0.00 115.8° 0.0° -63.6°
2 ALO 20C36 ASW 740.70-6M BESOOT30 0.11 0.00 46.2° 0.0° -68.7°

2 -15.00 16.00 8.00 0.0° 0.0° 0.0°
- Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BE2S56T30 1.18 0.00 244 2° 0.0° -63.6°
2 ALO 20C36 ASW 740.70-6M BESOOT30 0.89 0.00 313.8° 0.0° -68.7°

3 15.00 -15.00 8.00 180.0° 0.0° 0.0°
Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BEZ66T30-0.18 0.00 64.2° 0.0° -63.6°
2 ALO 20C36 ASW 740.70-6M BESOOT30 0.11 0.00 133.8° 0.0° -68.7°

4 15.00 16.00 8.00 180.0° 0.0° 0.0°
Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 ALO 20C36 ASW 740.70-6M BE2S66T30 1.18 0.00 205.8° 0.0° -63.6°
2 ALO 20C36 ASW 740.70-6M BEROOT30 0.89 0.00 226.2° 0.0° -68.7°

Elementi di creazione

Superficie di misurazione
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q

Sup. ut. 1.1

-30.00 -20.00 0.00 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00
M 1 -23.00 -12.00 0.00 46.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Altro

Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q rho[%]

A1 -14.95 16.14 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 50
A2 14.96 16.14 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 50
A3 14.96 -15.15 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 50
A4 -14.97 -15.15 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 50
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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

RE[LUDC

2.1 Descrizione, Impianto esterno
2.1.2 Pianta
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Oggetto

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto  : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

2 Impianto esterno

2.2 Riepilogo, Impianto esterno

: Campo da calcio Ozzano Emilia

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

7

100 150
Illuminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Fattore di manut.

Flusso Totale Lampade

Potenza totale
Potenza totale per superficie (2400.00 m?)

llluminamento

llluminamento medio Em
llluminamento minimo Emin
llluminamento massimo Emax
Uniformita Uo Emin/Em
Uniformita Ud Emin/Emax
Tipo Num. Marca
1 4 Codice :
Nome punto luce : GRUPPO 1

Sorgenti

200

300

Percentuale indiretta media
0.00 m
0.90

464800 Im
3680 W
1.53 W/m?

210 Ix
129 Ix

311 Ix
1:1.63 (0.62)
1:2.4 (0.42)

:2x ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT30
: 1 x L-ALO-0C36-4000-700-6M-70-30 460 W / 58100 Im
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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto  : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

RE[LUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno

2.2.2 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

| |
15 20 30 50 75 100 150 200 300

Illuminamento [IX]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.90
Flusso Totale Lampade 464800.00 Im
Potenza totale 3680.0 W
Potenza totale per superficie (2400.00 m?) 1.53 W/m? (1.00 W/m?3/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 154 Ix
Emin 18 Ix
Emin/Em (Uo) 0.12
Emin/Emax (Ud) 0.05
Posizione 0.00 m

Tipo Num. Marca

1 4 Codice :
Nome punto luce : GRUPPO 1
- con 12 x ALO 2 0C36 ASW 740.70-6M BES OT30
Sorgenti : 1 x L-ALO-0C36-4000-700-6M-70-30 460 W / 58100 Im
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

2 Impianto esterno

: Campo da calcio Ozzano Emilia
: ALO 2 4000K
. P-20182_A0
: 10.11.2020

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

RE[LUDC

180 281 [311] 209 166 (129) 165 215 310 281 182
[m] - T T 7 T '&=' T ‘T T T 7T
22 1 179 257 228 222 176 183 177 221 230 259 172
24 — T T T T T T T T T T
18 4 179 210 221 203 197 201 199 204 221 206 180
16 i T T T T T T T T T T
203 230 205 201 211 198 212 203 204 225 203
14 = = = = =T T =T T = 7T =
12 4 203 225 204 203 212 198 211 201 205 230 203
10 B T T T T T T T T T T T
8 - 180 206 221 204 199 201 197 203 221 210 179
T T T T T T T T T T T
6 172 259 230 221 177 183 176 222 228 257 179
4 _ T T T T T T T T T T T
2 1 182 281 310 215 165 (129) 166 209 [311] 281 180
T T T T T T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [
5 10 15 20 25 30 35 40
[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em 1210 Ix
llluminamento minimo Emin 1129 Ix
llluminamento massimo Emax 1311 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.63(0.62)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.40(0.42)
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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno
2.3.2 Luminanza 3D Vista 1
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Oggetto : Campo da calcio Ozzano Emilia

Impianto : ALO 2 4000K
Numero progetto  : P-20182_A0
Data : 10.11.2020

RE[LUDC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno
2.3.3 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

| [ I I N R
0 2 3 5 7.5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300
llluminamento [IX]
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