CARATTERISTICHE PALO A SEZIONE OTTAGONALE
IN ACCIAIO ZINCATO CON MORSETTIERA
H. 8 m.f.t. - H tot. 9 m
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CARATTERISTICHE TRAVERSA PALO
CON PIASTRA DI FISSAGGIO
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Piostra 160x160

PARTICOLARE PIASTRA
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Piastra sp. 10mm

CARATTERISTICHE PLINTO DI FONDAZIONE A BLOCCO UNICO DIMENSIONI 1300x1200 mm, INFISSIONE @450x1000 mm

PER PALO A SEZIONE OTTAGONALE CON INFISSIONE DIRETTA
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VOLUME SCAVO ms 2.03 CLASSE CALCESTRUZZO | C 25/30
VOLUME CALCESTRUZZ0| m3 187 ACCIAIO TIPO B 450C
PESO TOTALE FERRI kg 52.68
Tipo A B C TotLungh. | Quantitd | Diemetro
1 1200 1100 100 2400 16 12 N
2 1200 1200 100 2500 10 12 X

QE PUNTO DI CONSEGNA ENTE EROGANTE
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Da installare all'interno del
vano contatori esistente

QE ILLUMINAZIONE CAMPO
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Da installare all'interno dell'armadio
in pvc di nuova installazione

CONDUTTORE LINEA DORSALE i

TIPICO COLLEGAMENTO TUBAZIONI E POZZETTI ISPEZIONABILI
AL CORPO ILLIUMINANTE SU PALO

CAVO DI TERRA
FG16R16 1x6 mmq GV

CONDUTTORE FG160R16 2x2.5+T

/
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—

MORSETTO A PRESSIONE

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE
+ NASTRO ISOLANTE
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TUBAZIONE IN PVC
SERIE PESANTE
DOPPIA PARETE @110

BASAMENTO
IN C.A.

) —

PALO

TIPOLOGICO SEZIONE POSA POLIFERE - Scala 1:10
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PROIETTORE LED PER ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE E DI IMPIANTI SPORTIVI,
TIPO AEC AEC ALO 2 mod. ALO 2 SPORT OUTDOOR, 0C36 740.70-6M BES, ottica ASW,
CRI70, CLASSE DI ISOLAMENTO I, 700 mA, STAFFA TIPO C, DRIVER INTEGRATO, 460W

Smantellamento

Smantellamento

Spostamento in
nuova posizione "A"

Nuovo basamentoincls h. 1 m

Tubo PVC doppia parete @63 in arrivo
dal pozzetto di nuova realizzazione
da posizionare al posto del vecchio
plinto dell'armadio in pvc esistente

da spostare

PARTICOLARE ARMADIO
QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA
(da spostare su basamento di nuova realizzazione)

Nuova installazione
Palo 3

Armadio in PVC esistente (da spostare)
per il contenimento del nuovo
quadro elettrico illuminazione campo

L

Smantellamento /

Tubo PVC doppia parete @63 in arrivo

dal pozzetto illuminazione pedonale
esistente, per il collegamento dell'impianto
di terra con quello di nuova realizzazione

Smantellamento

Nuova installazione
Palo 2 Circuito C2

PARTICOLARE NON IN SCALA

tubazione PVC doppia parete
interrata diametro @63

cavo FG16R16 1x6 mmq GV
per collegamento con impianto
di terra esistente

Z

Tubi PVC doppia parete @110
per il nuovo impianto di illuminazione campo

(7

V/

tubazione PVC doppia parete
interrata diametro @110
per chiusura anello

Nuovo pozzetto da posizionare

PARTICOLARE PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE PEDONALE

FINO AD H. 5.5 m.f.t. (in zona 2)
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PARTICOLARE DERIVAZIONE A "T"

CORDA DI RAME NUDO - CORDA DI RAME NUDO

CONNETTORE DI DERIVAZIONE
IN RAME ZINCATO GRIMPATO

CORDA DI RAME NUDO 35 mmgq.
RETE DI TERRA

CORDA DI RAME NUDO 35mmq
RETE DI TERRA

PARTICOLARE NON IN SCALA

al posto del basamento dell'armadio
in pvc da spostare

Smantellamento

Esistente

Nuovo campo da CALCIO A7
In erba sintetica dim.30x50m

Spostamento in
nuova posizione "B"

Smantellamento

Nuova installazione
Palo 4

tubazione doppia parete
interrata diametro @110
cavo FG160R16 2x6 mmq - Al. EL. C4

cavo FG16R16 1x6 mmq GV - Imp. di terra

Smantellamento

Nuova installazione
Palo 1

Circuito C1
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PROIETTORE LED PER ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE E DI IMPIANTI SPORTIVI,
TIPO AEC AEC ALO 2 mod. ALO 2 SPORT OUTDOOR, 0C36 740.70-6M BES, ottica ASW,
CRI70, CLASSE DI ISOLAMENTO I, 700 mA, STAFFA TIPO C, DRIVER INTEGRATO, 460W o similare

PALO A SEZIONE OTTAGONALE IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETO DI TRAVERSA,
ALTEZZA FUORI TERRA 8 m, ALTEZZA TOTALE 9 m, DIAMETRO BASE 235 mm, DIAMETRO
SOMMITA' 100 mm, CON PLINTO DI FONDAZIONE.

(DIMENSIONI E CARATTERISTICHE INDICATE NEL PARTICOLARE SUL DISEGNO)

PLINTO CON POZZETTO ESISTENTE

PLINTO CON POZZETTO E CHIUSINO IN CEMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
POZZETTO DI TRANSITO TUBAZIONI IN CEMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE 40x40 cm
PLAFONIERA ILLUMINAZIONE PEDONALE ESISTENTE

PROIETTORE ILLUMINAZIONE CAMPO ESISTENTE

AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO DA CALCIO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PREZIOSI
OZZANO DELL'EMILIA - BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N.
5008

CODICE PROGETTO N.
J75E17000010005

TICKET N.
33038

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. MONICA PAGNETTI

DIRETTORE DEI LAVORI
arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI
arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

arch. OTTAVIA SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

ing. LORENZO SARTI (TEPRIN ASSOCIATI)

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

FATTIBILITA'

TECNICA _
TECNICA - [] DEFINITIVO [[]  ESECUTIVO AS-BUILT []

OGGETTO ELABORATO SCALA

IMPIANTI ELETTRICI
Impianto di illuminazione

campo

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
1:100 PE.IE.O3

DATA ELABORATO N°

e PE.IE.02
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