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ANALISI PREZZI1

Oggetto dell’appalto:
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento di pannello in cls prefabbricato al retrostante pilastro in cls. Tale lavorazione
prevede: formazione del foro e sua pulitura, inserimento di barra filettata inghisata al
pilastro con ancoraggio chimico, inserimento di piastra di contrasto co

U.M.

NP.P1

Collegamento pannello - pilastro

mq

NO

Prezzo
U.M. Quantita [€]

Importo
[€]

1

Manodopera

B02076.b

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.

Foro @22 lungo 370 mm, inghisato fino ai 200 mm con ancorante
chimico tipo HIT-HY 200 m 0,37 € 25,99

€9,62

M01002

Manodopera operaio specializzato

Tracciamento h 0,200 € 27,78

€5,56

2

Materiali

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
opera compreso opere murarie

Barra filettata M20 classe 8.8m (400mm 2,1kg/ml) kg 0,840 €4,62

€3,88

3

Noli

N04058b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore. h 0,500 €47,41

€23,71

| Lavorazioni | | |

|Trasporti / altri oneri | | |

Maggiorazioni

Per raccorderia (bulloneria, elemento in neoprene, piastra di contrasto,
eventuale rondella in gomma) % 5

Per Tavorazione particolare: perforazione 200 m con corona dimantata
su pannello in CLS, poi perforazione per i restanti 170 mm su pilastro in
CLS. % 10

Sommano % 15

€6,41

Sommano

€49,17




ANALISI PREZZI1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento tra pannelli in cls prefabbricato. Tale lavorazione prevede: formazione dei

Articolo fori, fissaggio di spezzone di UPN 100 mediante ancoraggio chimico a controllo di coppia per| U.M.
foro sporco.
NP.P2 Collegamento pannello - pannello mq
Prezzo | Importo
N° Elementi dell'analisi U.M. Quantita [€] [€]
1 Manodopera
M01002 Manodopera operaio specializzato
Tracciamento h 0,200 € 27,78 € 5,56
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.
2 fori @12 inghisati con ancorante chimico HIT-HY 200 di lunghezza 100
mm m 0,200 € 23,39 €4,68
2 Materiali
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
opera compreso opere murarie.
UPN 100 (0,2m 10,6kg/ml) kg 2,120 € 4,62 €9,79
2 tasselli M10 classe 8.8 (0,1m 0,5kg/ml) kg 0,050 € 4,62 €0,23
3 Noli
N04058b Piattaforma semovente con braccio telescopico, altezza 18 m, a freddo
con operatore h 0,5 € 47,41 € 23,71
4 Lavorazioni
A17054 . . . . . .
Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
UPN 100 (lunghezza 0,2 m) kg 2,120 €0,40 €0,85
5 Trasporti / altri oneri
6 Maggiorazioni
Per raccorderia (bulloneria, elemento in neoprene, piastra di contrasto,
eventuale rondella in gomma) % 10 0 €4,48
Sommano € 49,29




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento dei pannelli in cls prefabbricato con estradosso dei tegoli. Sono previsti tre
ancoraggi per pannello ognuno costituito da: 2 piastrine (fissate mediante due tasselli
ciascuno ancorati chimicamente) collegate fra di loro da cavo in acciaio

U.M.

NP.P3

Collegamento pannello - tegoli in sommita

mq

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

[€]

1

Manodopera

M01002

Manodopera operaio specializzato

Tracciamento

0,250

€27,78

€6,95

Ripristino guaina dopo foratura

1,000

€27,78

€27,78

B02076.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.

12 fori 12 di lunghezza 80 mm

0,800

€ 23,39

€18,71

2

Materiali

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
opera compreso opere murarie

6 piatti 130x80x5mm

kg

2,450

€4,62

€11,32

6 anelli g6

kg

1,320

€4,62

€6,10

12 barre filettate M10 classe 8.8 (83mm 0,5kg/ml)

kg

0,500

€4,62

€2,31

B02024

FOTTIITUTE € POSa T OPETd UT CATETTE T aCTraro ar ATarmetro IO MTErTore
a 20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria,
secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi |'eventuale
guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo
indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la
ripresa degli intonaci, I'applicazione di due mani di vernice antiruggine
sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di
esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti
delle murature (utilizziamo comunque questa voce anche se il cavo in
oggetto & un @10)

3 cavi acciaio g10

cad

3,000

€ 5,00

€ 15,00

6 occhielli per raccordare i cavi d'acciaio

cad

6,000

€5,00

€30,00

A11052

Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine
poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0-3,0mm
comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana
impermeabilizzante pedonabile di coperture piane ed in pendenza,
terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in
guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei
giunti ed i sigillanti.

In corrispondenza dei 3 piatti sui tegoli per porzioni 50x50cm

mq

0,750

€70,10

€52,58

Noli

3

Lavorazioni

A17054

TNCatura ar proaottr I acclalo COMN trattamento ar proteZione concro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio,etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461

6 piatti 130x80x5mm

kg

2,450

€0,40

€0,98

6 anelli g6

kg

1,320

€0,40

€0,53

Trasporti / altri oneri

Maggiorazioni

Per raccorderia (bulloneria, dadi...)

%

10

€17,22

Sommano

189,47

€ 189,47




ANALISI PREZZI1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento di pannello in cls prefabbricato al retrostante pilastro in cls. Tale lavorazione
prevede: formazione del foro e sua pulitura, inserimento di barra filettata inghisata al

Articolo . . o . . L . . M.
pilastro con ancoraggio chimico, inserimento di piastra di contrasto con interposto elemento UM
in neoprene, eventuale protezione mediante rondella in gomma.
NP.P4 Collegamento pannello - pilastro in sommita mq
Prezzo | Importo
No U.M. Quantita (€] (€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
Foro passante @20 lungo 350 mm m 0,35 € 25,99 €9,10
Foro @22 Tungo 300 mm, inghisato fino ai 200 mm con ancorante
chimico tipo HIT-HY 200 m 0,3 € 25,99 €7,80
M01002 Manodopera operaio specializzato
Tracciamento h 0,200 € 27,78 € 5,56
2 Materiali
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
opera compreso opere murarie
Barra filettata M20 classe 8.8m (440mm 2,1kg/ml) kg 0,924 €4,62 €4,27
Barra filettata M20 classe 8.8m (400mm 2,1kg/ml) kg 0,840 €4,62 € 3,88
3 Noli
N04058b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore. h 2,000 €47,41 € 94,82
4 Lavorazioni
5 Maggiorazioni
Per raccorderia (bulloneria, elemento in neoprene, piastra di contrasto,
eventuale rondella in gomma) % 10 0
[Per Tavorazione particolare: perforazione 20U m con corona dimantata
su pannello in CLS, poi perforazione per i restanti 170 mm su pilastro in
CLS. % 10
Sommano % 20 -- € 25,08

Sommano

€ 150,50




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento pilastro-mensola metallica tramite scarpa metallica E3 U.M.
NP.T1 Collegamento pilastro-mensola metallica cad
Prezzo | Importo
Ne Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia deifori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
4 fori M20 lunghi 200mm m 0,800 € 25,99 €20,79
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (4 elementi) 0,160 €27,78 €4,44
Serragio dadi M20 (4 elementi) 0,240 €27,78 €6,67
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 0,600 €47,41 €28,45
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €4,62 €106,81
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 2,050 €4,62 €9,47
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €0,40 €9,25
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €1,80 €41,62
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €11,37

Sommano

€ 237,83




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento trave-pilastro tramite scarpa metallica E3

U.M.

NP.T1la

Collegamento trave-pilastro

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

(€]

1

Manodopera

B02076.b

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.

4 fori 322 lunghi 200mm

0,800

€ 25,99

€20,79

4 fori 322 lunghi 240mm

0,960

€ 25,99

€24,95

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M20 (8 elementi)

0,250

€27,78

€6,95

Serragio dadi M20 (8 elementi)

0,500

€27,78

€13,89

2

Noli

N04058.b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: afreddo con operatore.

Per le lavorazioni (posa e serraggio)

2,000

€ 47,41

€94,82

3

Materiali

A17017

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.

Scarpa metallica E3

kg

23,120

€4,62

€ 106,81

4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml)

kg

2,050

€4,62

€9,47

4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml)

kg

2,390

€4,62

€11,04

Lavorazioni

A1704

ZINcatura a1 prodottl N accralo con trattramento dT ProteZIONe CoNtro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.

Scarpa metallica E3

kg

23,120

€0,40

€9,25

5

Trasporti/altri oneri

A01015.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Scarpa metallica E3

kg

23,120

€1,80

€41,62

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€ 16,98

Sommano

€ 356,57




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento trave-pilastro tramite scarpa metallica modificata per controventamento dx

U.M.

NP.T1b

Collegamento trave-pilastro controventato dx

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

[€]

1

Manodopera

B02076.b

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.

6 fori 22 lunghi 200mm

0,800

€ 25,99

€ 20,79

6 fori 22 lunghi 240mm

0,960

€ 25,99

€ 24,95

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M20 (12 elementi)

0,250

€27,78

€6,95

Serragio dadi M20 (12 elementi)

0,500

€ 27,78

€13,89

2

Noli

N04058.b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.

Per le lavorazioni (posa e serraggio)

2,000

€ 47,41

€94,82

3

Materiali

A17017

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.

Scarpa metallica E3 modificata dx

kg

25,320

€4,62

€116,98

4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml)

kg

2,050

€4,62

€9,47

4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml)

kg

2,390

€4,62

€11,04

Lavorazioni

A1704

ZINcatura af prodott I accialo con trattramento dT protezione Contro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.

Scarpa metallica E3 modificata dx

kg

25,320

€0,40

€10,13

5

Trasporti/altri oneri

A01015.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Scarpa metallica E3 modificata dx

kg

25,320

€1,80

€ 45,58

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€17,73

Sommano

€372,32




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento travi-pilastro tramite scarpe metalliche E3 U.M.
NP.T1c Collegamento travi-pilastro cad
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
8 fori @22 lunghi 200mm m 1,600 € 25,99 € 41,58
8 fori @22 lunghi 250mm m 2,000 € 25,99 €51,98
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (16 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
Serragio dadi M20 (16 elementi) h 0,750 €27,78 € 20,84
2 Noli
N04058.b
Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 3,000 €47,41 €142,23
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
2 scarpe metalliche E3 kg 46,240 € 4,62 € 213,63
8 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 4,100 €4,62 € 18,94
8 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml) kg 4,780 € 4,62 €22,08
4 Lavorazioni
AL704 ZINcatura ol prodott N accralo Con trattfamento al ProteZIoNe contro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Scarpa metallica E3 kg 46,240 € 0,40 € 18,50
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Scarpa metallica E3 kg 46,240 €1,80 € 83,23
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 31,35

Sommano

€ 658,25




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento trave-pilastro tramite scarpa metallica modificata per controventamento sx U.M.
NP.T1d Collegamento trave-pilastro controventato sx cad
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
4 fori 22 lunghi 200mm m 0,800 € 25,99 €20,79
4 fori @22 lunghi 240mm m 0,960 € 25,99 € 24,95
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (12 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (12 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 2,000 €47,41 €94,82
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
Scarpa metallica E3 modificata sx kg 25,320 €4,62 €116,98
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 2,050 €4,62 €9,47
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml) kg 2,390 € 4,62 €11,04
4 Lavorazioni
AL704 ZINcatura ol prodott N accralo Con trattfamento al PTOTteZIONe coNntro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Scarpa metallica E3 modificata sx kg 25,320 €0,40 €10,13
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Scarpa metallica E3 modificata sx kg 25,320 €1,80 €45,58
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €17,73

Sommano

€372,32




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento trave-pilastro tramite scarpa metallica modificata per controventamento su

Articolo ambedue i lati U.M.
NP.T1le Collegamento trave-pilastro controventato dx/sx cad
Prezzo | Importo
Ne Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
4 fori 22 lunghi 200mm m 0,800 € 25,99 €20,79
4 fori @22 lunghi 240mm m 0,960 € 25,99 € 24,95
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (12 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (12 elementi) h 0,500 € 27,78 €13,89
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 2,000 €47,41 €94,82
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
Scarpa metallica E3 modificata dx/sx kg 27,520 € 4,62 €127,14
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 2,050 €4,62 €9,47
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml) kg 2,390 € 4,62 €11,04
4 Lavorazioni
AL704 ZINcatura ol prodott N accralo Con trattfamento al PTOTteZIONe coNntro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Scarpa metallica E3 modificata dx/sx kg 27,520 €0,40 €11,01
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Scarpa metallica E3 modificata dx/sx kg 27,520 €1,80 € 49,54
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €18,48

Sommano

€ 388,08




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento inghisato su trave a L e con foro passante a secco tu tegolo, tramite angolare

e contropiastra (elementi E10 e E11)

U.M.

NP.T2

Collegamento trave - tegolo

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

[€]

1

Manodopera

B01018.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.

4 fori passanti @ 14 su tegolo di lunghezza 130 mm

0,520

€63,26

€32,90

B02076.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.

4 fori @14 su trave di lunghezza 120 mm

0,480

€ 23,39

€11,23

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M12 (8 elementi)

0,200

€ 27,78

€ 5,56

Serraggio dadi M12 (8 elementi)

0,500

€2/7,78

€ 15,89

2

Materiale

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.

Angolari E10 (2 elementi)

kg

12,000

€4,62

€ 55,44

Contropiastre E11 (2 elementi)

kg

0,700

€4,62

€ 3,23

4 barre filettate M12 classe 8.8 (150mm 0,725kg/ml)

kg

0,450

€4,62

€2,08

4 barre filettate M12classe 8.8 (200mm 725kg/ml)

kg

0,580

€4,62

€ 2,68

3

Lavorazioni

A17054

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

Angolari E10 (2 elementi)

kg

12,000

€0,40

€4,80

Contropiastre E11 (2 elementi)

kg

0,700

€0,40

€0,28

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€6,60

Sommano

€ 138,69




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento inghisato su trave a L e con foro passante a secco tu tegolo, tramite angolare

Articolo e contropiastra (elementi E10 e E11) U.M.
NP.T2b Collegamento trave - tegolo cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
4 fori passanti @ 18 su tegolo di lunghezza 130 mm m 0,520 €63,26 € 32,90
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
6 fori @18 su trave di lunghezza 120 mm m 0,720 € 25,99 €18,71
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M14 (10 elementi) h 0,300 €27,78 €8,33
Serraggio dadi M14 (14 elementi) h 0,600 € 2/,78 € 16,67
2 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
Angolari E10 (3 elementi) kg 18,000 € 4,62 €83,16
Contropiastra E11 kg 0,350 €4,62 €1,62
6 barre filettate M14 classe 8.8 (150mm 0,97 kg/ml) kg 0,873 €4,62 €4,03
4 barre filettate M14 classe 8.8 (200mm 0,97 kg/ml) kg 0,776 €4,62 € 3,59
3 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461.
Angolari E10 (3 elementi) kg 18,000 €0,40 €7,20
Contropiastra E11 kg 0,350 €0,40 €0,14
4 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 8,82

Sommano

€ 185,16




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento inghisato su trave a L e con foro passante a secco tu tegolo, tramite angolari

Articolo (elementi E10) U.M.
NP.T2c Collegamento trave - tegolo cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
4 fori passanti @ 14 su tegolo di lunghezza 130 mm m 0,520 €63,26 € 32,90
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.
8 fori @14 su trave di lunghezza 120 mm m 0,960 € 23,39 €22,45
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M16 (12 elementi) h 0,400 €27,78 €11,11
Serraggio dadi M12 (16 elementi) h 0,800 €2/,78 € 22,22
2 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
Angolari E10 (4 elementi) kg 24,000 € 4,62 €110,88
8 barre filettate M12 classe 8.8 (150mm 0,725 kg/ml) kg 0,870 €4,62 €4,02
4 barre filettate M12 classe 8.8 (200mm 0,725 kg/ml) kg 0,580 €4,62 €2,68
3 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461.
Angolari E10 (4 elementi) kg 24,000 €0,40 €9,60
4 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €10,79

Sommano

€ 226,66




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento della trave di copertura al pilastro attraverso un angolare UPN 260 (elemento

c1)

U.M.

NP.T3

Collegamento trave di copertura - pilastro

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

[€]

1

Manodopera

B01018.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.

3 fori passanti @22 sulla testa della trave nell'incavo (500mm)

1,500

€63,26

€ 94,89

B02076.b

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.

12 fori @22 su pilastro al di sotto dell'appoggio della trave (200mm)

2,400

€ 25,99

€62,38

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M20 (15 elementi)

0,500

€ 27,78

€13,89

Serraggio dadi M20 (18 elementi)

1,000

€2/7,78

€ 2/,78

2

Noli

N04058.b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.

Perforazioni, inserimenti, serraggi

2,500

€47,41

€ 118,53

3

Materiale

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.

2 elementi C1, ovvero angolari UPN260 (900mm 37,9kg/ml)

kg

68,220

€4,62

€315,18

3 barre filettate M20 classe 8.8 (600mm 2,1kg/ml)

kg

3,780

€4,62

€17,46

12 barre filettate M20 classe 8.8 (250mm 2,1kg/ml)

kg

5,300

€4,62

€729,11

a4

Lavorazioni

A17054

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto f

2 elementi C1, ovvero angolari UPN260 (900mm 37,9kg/ml)

kg

68,220

€0,40

€ 27,29

5

Trasporti/altri oneri

A01015.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

2 elementi C1, ovvero angolari UPN260 (900mm 37,9kg/ml)

kg

68,220

€1,80

€ 122,80

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€41,46

Sommano

€ 870,76




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento della trave di copertura al pilastro attraverso un angolare UPN 260 (elemento

Articolo C1) e un elemento E3 (pilastri d'angolo) U.M.
NP.T4 Collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo cad
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
9 fori @22 lunghi 200mm per elemento C1 m 1,8 € 25,99 € 46,78
4 fori 322 lunghi 200mm per elemento E3 m 0,800 € 25,99 €20,79
4 fori ¢22 lunghi 240mm per elemento E3 m 0,960 € 25,99 € 24,95
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (17 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
Serragio dadi M20 (17 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 2,500 €47,41 €118,53
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
Elemento C1, ovvero angolare UPN260 (900mm 37,9kg/ml) kg 34,100 €4,62 € 157,54
9 barre filettate M20 classe 8.8 (250mm 2,1kg/ml) kg 4,730 €4,62 €21,85
Scarpa metallica E3 kg 23,120 € 4,62 € 106,81
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 2,050 €4,62 €9,47
4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml) kg 2,390 € 4,62 €11,04
4 Lavorazioni
AL704 ZINcatura ol prodott N accralo Con trattfamento al PrOteZIONe coNntro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Elemento C1, ovvero angolare UPN260 (900mm 37,9kg/ml) kg 34,100 €0,40 €13,64
Scarpa metallica E3 kg 23,120 € 0,40 €9,25
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Elemento C1, ovvero angolare UPN260 (900mm 37,9kg/ml) kg 34,100 €1,80 €61,38
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €1,80 €41,62
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 34,27

Sommano

€ 719,59




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento dei tegoli di copertura alle travi attraverso quattro angolari E4 e quattro

Articolo angolari E5 U.M.
(2 per oani nervatura)
NP.T5 Collegamento trave di copertura - tegoli cad
Prezzo | Importo
N° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
8 fori passanti @14 nei tegoli (120mm) m 0,960 €63,26 €60,73
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.
8 fori @14 nelle travi al di sotto delle nervature dei tegoli (120mm) m 0,960 € 23,39 € 22,45
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (16 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 £2/,78 41,6
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Perforazioni, inserimenti, serraggi h 3,000 €47,41 €142,23
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
4 elementi E5, angolari da lamiera a freddo (10,53kg I'uno) kg 42,120 €4,62 € 194,59
4 elementi E4, angolari da lamiera a freddo (4,79kg I'uno) kg 19,160 €4,62 € 88,52
8 barre filettate M12 classe 8.8 (160mm 0,73kg/ml) kg 0,930 €4,62 €4,30
8 barre filettate M12 classe 8.8 (180mm 0,73kg/ml) kg 1,050 €4,62 €4,85
8 barre filettate M12 classe 8.8 (60mm 0,73kg/ml) kg 0,350 €5,62 €1,97
4 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
4 elementi E5, angolari da lamiera a freddo (10,53kg I'uno) kg 42,120 €0,40 € 16,85
4 elementi E4, angolari da lamiera a freddo (4,79kg I'uno) kg 19,160 €0,40 €7,66
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
4 elementi E5, angolari da lamiera a freddo (10,53kg I'uno) kg 42,120 €1,80 €75,82
4 elementi E4, angolari da lamiera a freddo (4,79kg I'uno) kg 19,160 €1,80 € 34,49
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 35,50
Sommano € 745,52




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento dei tegoli di copertura alle travi attraverso quattro angolari E6 e quattro

angolari E7
(2 per oani nervatura)

U.M.

NP.T6

Collegamento trave di copertura - tegoli di testa

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo

(€]

1

Manodopera

B01018.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la
pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su
muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale.

4 fori passanti @14 nei tegoli (120mm)

0,480

€ 63,26

€ 30,36

B02076.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro fino a 16 mm.

4 fori @14 nelle travi al di sotto delle nervature dei tegoli (150mm)

0,600

€ 23,39

€ 14,03

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M12 (8 elementi)

0,250

€27,78

€6,95

Serraggio dadi M12 (28 elementi)

0,800

€27,78

€22,22

2

Noli

N04058.b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: afreddo con operatore.

Perforazioni, inserimenti, serraggi

2,000

€47,41

€94,82

3

Materiale

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.

2 elementi E6, angolare da lamiera a freddo (7,693kg |'uno)

kg

15,386

€ 4,62

€71,08

4 elementi E7, angolari da lamiera a freddo (3,15kg I'uno)

kg

12,600

€ 4,62

€58,21

8 barre filettate M12 classe 8.8 (180mm 0,73kg/mlI)

kg

1,060

T4,67

T7F,90

8 barre filettate M12 classe 8.8 (60mm 0,73kg/ml)

kg

0,360

€ 5,62

€2,02

4

Lavorazioni

A17054

Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.

2 elementi E6, angolare da lamiera a freddo (7,693kg |'uno)

kg

15,386

€0,40

€6,15

4 elementi E7, angolari da lamiera a freddo (3,15kg I'uno)

kg

12,600

€0,40

€5,04

5

Trasporti/altri oneri

A01015.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

2 elementi E6, angolare da lamiera a freddo (7,693kg I'uno)

kg

15,386

€1,80

€27,69

4 elementi E7, angolari da lamiera a freddo (3,15kg I'uno)

kg

12,600

€1,80

€22,68

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€18,31

Sommano

€ 384,48




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento trave-pilastro d'appoggio nei nodi in testata U.M.
NP.T7a Collegamento trave-pilastro d'appoggio cad
Prezzo | Importo
N° Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
6+6 fori $22 nelle travi (240mm) m 2,880 € 25,99 €74,85
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (12 elementi) h 0,400 €27,78 €11,11
Serraggio dadi M20 (12 elementi) ] 0,500 €27,78 €13,89
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Perforazioni, inserimenti, serraggi h 2,000 €47,41 € 94,82
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
2 piatti in acciaio 1120x250x10mm (21,95kg I'uno) kg 43,900 €4,62 € 202,82
12 barre filettate M20 classe 8.8 (280mm 2,1kg/ml) kg 7,056 €4,62 €32,60
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4
di tipo CC e PCCin accodo alla EN 1504-3.
Spessore tra trave e piatto in acciaio dm~3 9,000 €248 €22,32
A03023.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Per getto di boiacca m”n2 0,072 €37,33 €2,69
4 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
2 piatti in acciaio 1120x250x10mm (21,95kg I'uno) kg 43,900 €0,40 €17,56
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
2 piatti in acciaio 1120x250x10mm (21,95kg I'uno) kg 43,900 €1,80 €79,02
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 27,58

Sommano

€ 579,26




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo

Collegamento trave-pilastro d'appoggio nei nodi intermedi

U.M.

NP.T7b

Collegamento trave-pilastro d'appoggio

cad

NO

Elementi dell'analisi

U.M.

Quantita

Prezzo

(€]

Importo
(€]

1

Manodopera

B02076.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni aoltre 16
mm.

4+4 fori 322 nelle travi (240mm)

1,920

€ 25,99

€49,90

M01002

Manodopera operaio specializzato

Inserimento barra filettata M12 (8 elementi)

0,250

€27,78

€6,95

Serraggio dadi M20 (8 elementi)

0,400

€ 27,78

TIT,11

2

Noli

N04058.b

Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.

Perforazioni, inserimenti, serraggi

1,000

€47,41

€47,41

3

Materiale

A17007

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.

2 piatti in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno)

kg

21,960

€4,62

€101,46

4+4 barre filettate M20 classe 8.8 (280mm 2,1kg/ml)

kg

4,704

€4,62

€21,73

A03010

Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4
di tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.

Spessore tra trave e piatto in acciaio

dm~3

4,500

€2,48

€11,16

A03023.a

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).

Per getto di boiacca

0,033

€ 37,33

€1,24

4

Lavorazioni

A17054

Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.

2 piatti in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno)

kg

21,960

€0,40

€8,78

5

Trasporti/altri oneri

A01015.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

2 piatti in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno)

kg

21,960

€1,80

€ 39,53

Maggiorazioni

Raccorderia (bulloni, dadi...)

%

5,000

€ 14,96

Sommano

€ 314,23




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento pilastro-travi U.M.
NP.T8 Collegamento pilastro-travi cad
Prezzo | Importo
N° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
8+8+4 fori 322 lunghi 240mm m 4,800 € 25,99 €124,75
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (8+8+4 elementi) h 1,350 €27,78 € 37,50
Serragio dadi M20 (8+8+4 elementi) h 2,000 €27,78 € 55,56
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 3,600 €47,41 €170,68
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
N.2 Scarpe metalliche E3 kg 46,240 €4,62 € 213,63
4+4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,244m 2,1kg/ml) kg 4,100 € 4,62 €18,94
4+4 barre filettate M20 classe 8.8 (0,284m 2,1kg/ml) kg 4,780 €4,62 €22,08
Piatto in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno) kg 10,980 €4,62 €50,73
4 barre filettate M20 classe 8.8 (280mm 2,1kg/ml) kg 2,352 €4,62 €10,87
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di
tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.
Spessore tra trave ed elemento E3 dm~3 6,300 €2,48 € 15,62
A03023.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Per getto di boiacca m~A2 0,034 €37,33 €1,27
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
N.2 Scarpe metalliche E3 kg 46,240 €0,40 € 18,50
Piatto in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno) kg 10,980 €0,40 €4,39
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
N.2 Scarpe metalliche E3 kg 46,240 €1,80 €83,23
Piatto in acciaio 560x250x10mm (10,98kg I'uno) kg 10,980 €1,80 €19,76
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €42,38
Sommano € 889,89




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento delle travi tramite piattini posti in prossimita delle teste U.M.
NP.TT1 Collegamento trave-trave cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
8 fori @18 nelle travi (100mm) m 0,800 € 25,99 €20,79
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serraggio dadi M16 (8 elementi) h 0,400 €27,78 11,11
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Perforazioni, inserimenti, serraggi h 1,500 €47,41 €71,12
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
2 piatti in acciaio (16,84kg I'uno) kg 33,680 €4,62 € 155,60
8 barre filettate M16 classe 8.8 (140mm 1,33kg/ml) kg 1,489 €4,62 €6,88
4 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
2 piatti in acciaio (16,84kg I'uno) kg 33,680 €0,40 €13,47
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
2 piatti in acciaio (16,84kg I'uno) kg 33,680 €1,80 €60,62
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €17,33

Sommano

€ 363,87




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento delle travi tramite piastrine in corrispondenza dell'appoggio della trave

Articolo secondaria U.M.
NP.TT2 Collegamento trave-trave cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite
aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a
rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
4 fori @18 nelle travi (100mm) m 0,400 € 25,99 €10,40
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M16 (4 elementi) h 0,200 €27,78 €5,56
Serraggio dadi M16 (4 elementi) h 0,200 €27,78 €5,56
2 [Noti
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
Piastra in acciaio 300x350x10mm kg 8,243 €4,62 € 38,08
4 barre filettate M16 classe 8.8 (140mm 1,32kg/ml) kg 0,740 €4,62 €3,42
4 Lavorazioni
A17054 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Piastra in acciaio 300x350x10mm kg 8,243 €0,40 €3,30
5 Trasporti/altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 3,32
Sommano € 69,62




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE

Articolo Rinforzo pilastro perimetrale 50x50cm (pannello esterno su un lato) U.M.
NP.F2b Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 |Manodopera
2 [Noti
3 Materiale
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di
tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.
La trave & alta 69cm e |'anima ¢ larga 48cm (meno dei pilastri), lo
spessore dell'iniezione & pari a 5cm dm~3 16,560 €2,48 € 41,07
A03020.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Si considera ['utilizzo di tavole larghe 30cm m~2 0,700 € 36,57 € 25,60
4 Lavorazioni
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Boiacca (Peso specifico apparente 1.250 kg/m3 ca) kg 2,070 €1,80 €3,73
6

|Maggiorazioni |

Sommano

€70,39




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Installazione BRAD tramite elementi E1l e E2 collegando i pilastri dell'edificio

Articolo esistente con quelli di nuova realizzazione antistanti u.M.
NP.INST.
BRAD Installazione BRAD 21/40 cad
21/40
Prezzo | Importo
Ne Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: Diametro oltre 16 mm.
8 fori ¥22 lunghi 400mm m 3,200 € 25,99 €83,17
BO101L.f Taglio di superfici plane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
industriali, solette, etc.: su conglomerato cementizio: profondita di taglio
150-200mm.
Scasso 30x30cm nel pannello m 1,200 €57,02 € 68,42
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
2 Noli
N04058.b  |pjattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 1,000 €47,41 €47,41
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
2 elementi Ela (17kg) kg 34,000 €4,62 € 157,08
1 elemento E2a (15kg) kg 15,000 €4,62 €69,30
8 barre filettate M20 (0,5m 2,1kg/ml) kg 8,400 €4,62 € 38,81
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4
di tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.
Ancoraggio su pilastro di controvento dm~3 1,220 €2,48 €3,03
A03023.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Per getto di boiacca mA2 0,025 €37,33 €0,93
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
2 Ela, E2a kg 49,000 €0,40 €19,60
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
BRAD 21/40 (122kg), 2 elementi Ela, E2a kg 179,400 €1,80 €322,92
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €41,23
Sommano € 865,78




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Installazione BRAD tramite elementi E1l e E2 collegando i pilastri dell'edificio

Articolo esistente con quelli di nuova realizzazione antistanti u.M.
NP.INST.
BRAD Installazione BRAD 27/40 cad
27/40
Prezzo | Importo
Ne Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte: Diametro oltre 16 mm.
8 fori ¥22 lunghi 400mm m 3,200 € 25,99 €83,17
B01011.f Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
industriali, solette, etc.: su conglomerato cementizio: profondita di taglio
150-200mm.
Scasso 30x30cm nel pannello m 1,200 €57,02 € 68,42
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
2 Noli
N04058.b  |pjattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 1,000 €47,41 €47,41
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
2 elementi Ela (17kg) kg 34,000 €4,62 € 157,08
1 elemento E2a (15kg) kg 15,000 €4,62 €69,30
8 barre filettate M20 (0,5m 2,1kg/ml) kg 8,400 €4,62 € 38,81
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4
di tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.
Ancoraggio su pilastro di controvento dm~3 1,220 €2,48 €3,03
A03023.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Per getto di boiacca m~2 0,025 €37,33 €0,93
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito
2Ela E2a kg 49,000 €0,40 €19,60
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
BRAD 27/40 (124kg), 2 elementi Ela, E2a kg 181,400 €1,80 € 326,52
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €41,41

Sommano

€ 869,56




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Installazione BRAD tramite elementi E1 e E2 collegando i pilastri dell'edificio

Articolo esistente con quelli di nuova realizzazione antistanti U.M.
NP.INST.
BRAD Installazione BRAD 34/40 cad
34/40
Prezzo | Importo
Ne Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita
fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d’arte: Diametro oltre 16 mm.
8 fori $22 lunghi 400mm m 3,200 € 25,99 €83,17
B01011.f Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e
demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette,
etc.: su conglomerato cementizio: profondita di taglio 150-200mm.
Scasso 30x30cm nel pannello m 1,200 €57,02 € 68,42
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
2 Noli
N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 1,000 €47,41 €47,41
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
2 elementi E1 (21kg) kg 42,000 €4,62 € 194,04
1 elemento E2 (21kg) kg 21,000 €4,62 €97,02
8 barre filettate M20 (0,5m 2,1kg/ml) kg 8,400 €4,62 € 38,81
A03010
Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti
da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi
autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di
tipo CC e PCC in accodo alla EN 1504-3.
Ancoraggio su pilastro di controvento dm~3 2,030 €2,48 €5,03
A03023.a
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici
0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: legno (sottomisure di abete).
Per getto di boiacca m”2 0,025 €37,33 €0,93
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
2E1 E2 kg 63,000 €0,40 € 25,20
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
BRAD 34/40 (187kg), 2 elementi E1, E2 kg 250,000 €1,80 € 450,00
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €51,20

Sommano

€1.075,12




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE

SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Collegamento trave-pilastro tramite scarpa metallica E3 U.M.
NP.PP1 Collegamento trave-pilastro cad
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.b
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: diametro oltre 16 mm.
6 fori @22 lunghi 240 mm m 1,440 € 25,99 € 37,43
3 fori @22 lunghi 240mm m 0,720 € 25,99 €18,71
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M20 (8 elementi) h 0,250 €27,78 €6,95
Serragio dadi M20 (9 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
2 Noli
NO4058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 2,000 €47,41 €94,82
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc., data in opera
compreso opere murarie.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 € 4,62 € 106,81
6 barre filettate M20 classe 8.8 (0,29m 2,1kg/ml) kg 3,654 €4,62 € 16,88
3 barre filettate M20 classe 8.8 (0,29m 2,1kg/ml) kg 1,827 €4,62 €8,44
4 Lavorazioni
A1704 Zincatura di prodotti in acciaio con trattramento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €0,40 €9,25
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Scarpa metallica E3 kg 23,120 €1,80 €41,62
Barre filettate M20 (9 elementi) Kg 5,481 €1,80 €9,87
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €18,23
Sommano € 382,89




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro 50x60cm U.M.
NP.F1 Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
10 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 5,000 € 63,26 € 316,30
10 fori passanti @14 nel pilastro (600mm) m 6,000 € 63,26 € 379,56
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
2 [Noti
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
10 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 4,234 €4,62 €19,56
10 barre filettate M12 classe 8.8 (680mm 0,73kg/ml) kg 4,964 €5,62 €27,90
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 40,64

Sommano

€ 853,41




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro perimetrale 50x60cm (pannello esterno su un lato) U.M.
NP.Fla Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
10 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 5,000 € 63,26 € 316,30
10 fori passanti @14 nel pilastro (600mm) m 6,000 € 63,26 € 379,56
B01017.a
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento
non armato: diametro foro 40 + 60mm.
10 fori @60 nei pannelli esterni (200mm) m 2,000 €131,50 | € 263,00
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 £2/,78 €41,67
2 Noli
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
10 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 4,234 €4,62 €19,56
10 barre filettate M12 classe 8.8 (680mm 0,73kg/ml) kg 4,964 €5,62 €27,90
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 53,79

Sommano

€1.129,56




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro d'angolo 50x60cm (pannelli esterni su due lati) U.M.
NP.F1b Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
10 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 5,000 €63,26 € 316,30
10 fori passanti @14 nel pilastro (600mm) m 6,000 € 63,26 € 379,56
B01017.a
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento
non armato: diametro foro 40 + 60mm.
20 fori @60 nei pannelli esterni (200mm) m 4,000 €131,50 | €526,00
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 £2/,78 €41,67
2 Noli
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
10 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 4,234 €4,62 €19,56
10 barre filettate M12 classe 8.8 (680mm 0,73kg/ml) kg 4,964 €5,62 €27,90
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 66,94

Sommano

€ 1.405,71




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro perimetrale 50x50cm U.M.
NP.F2 Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
20 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 10,000 € 63,26 € 632,60
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
2 Noli
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
20 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 8,468 €4,62 €39,12
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 37,06

Sommano

€778,23




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro perimetrale 50x50cm (pannello esterno su un lato) U.M.
NP.F2b Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
20 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 10,000 € 63,26 € 632,60
B01017.a Carotaggio eSeguIto con carotatrici Con MOTOTE EIettrico O ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento
non armato: diametro foro 40 + 60mm.
10 fori @60 nei pannelli esterni (200mm) m 2,000 €131,50 | €263,00
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
2 [Noti
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
20 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 8,468 €4,62 €39,12
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €50,21

Sommano

€ 1.054,38




ANALISI PREZZ1

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Articolo Rinforzo pilastro perimetrale 50x50cm (pannello esterno su un lato) U.M.
NP.F2b Rinforzo pilastro cad
Prezzo | Importo
N°e Elementi dell'analisi U.M. [ Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale.
20 fori passanti @14 nel pilastro (500mm) m 10,000 € 63,26 € 632,60
B01017.a Carotaggio eSeguIto con carotatrici Con MOTOTE EIettrico O ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento
non armato: diametro foro 40 + 60mm.
20 fori @60 nei pannelli esterni (200mm) m 4,000 €131,50 | €526,00
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 (20 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 (40 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
2 [Noti
3 Materiale
A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
compreso opere murarie.
20 barre filettate M12 classe 8.8 (580mm 0,73kg/ml) kg 8,468 €4,62 €39,12
4 |Lavorazioni
5 |Trasporti/ altri oneri
6 Maggiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 €63,36

Sommano

€ 1.330,53




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento tamponamento ai pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento

Articolo tramite barre filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri U.M.
LUt Intervento sui tamponamenti mli
FIS. TEC.

Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: Diametro fino a 16 mm.
24 fori @14 lunghi 80mm m 1,920 € 23,39 €44,91
B01018.b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
54 fori passanti @14 (spessore tamponamento 2cm) m 13,500 € 56,23 €759,11
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 su pilastro (24 elementi) h 0,500 €27,78 €13,89
Serragio dadi M12 (24 elementi) h 0,600 €27,78 €16,67
Inserimento barra filettata M12 passante (54 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serraggio dadi M12 su pilastro (108 elementi) h 1,200 €27,78 €33,34
2 Noli
N04058.b
Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 5,000 €47,41 € 237,05
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
UPNSO0 (98m 8,65kg/ml) kg 847,700 | €4,62 | €3.916,37
Contropiastre (132 elementi 50x50x5mm 0,1kg/cad) kg 13,200 €4,62 €60,98
Piastre (12 elementi 250x60x5mm 0,5kg/cad) kg 6,000 €4,62 €27,72
Barre filettate M12 (24 elementi 0,105m 0,725kg/ml) kg 1,827 €4,62 € 8,44
Barre filettate M12 (54 elementi 0,33m 0,725kg/ml) kg 12,920 €4,62 €59,69
4 Lavorazioni
A1704 ZINcatura al prodotu I acclalo Con trattramento al protezione contro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo Norma UNI EN ISO
1461
UPNB8QO, piastre, contropiastre kg 866,900 €0,40 € 346,76
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
UPNSO kg 847,700 €1,80 | €1.525,86
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi...) % 5,000 € 353,93
Sommano € 7.432,50
Prezzo al metro lineare (49m) € 151,68




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento tamponamento ai pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento

Articolo tramite barre filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri U.M.
NP.TAMP
1 Intervento sui tamponamenti mli
LAGIRN
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: Diametro finoa 16 mm.
32 fori @14 lunghi 80mm nei pilastri m 2,560 € 23,39 €59,88
B01018.b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
mattoni pieni.
54 fori passanti @14 nel tamponamento (250mm) m 13,500 € 56,23 €759,11
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 su pilastro (32 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
Serragio dadi M12 (32 elementi) h 2,000 €27,78 € 55,56
Inserimento barra filettata M12 passante (54 elementi) h 2,000 €27,78 € 55,56
Serraggio dadi M12 (108 elementi) h 2,500 €27,78 €69,45
2 Noli
N04058.b  pjattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 3,000 €47,41 €142,23
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
UPNSO (58,7m 8,65kg/ml) kg 1.015,100 | €4,62 | €4.689,76
Contropiastre (140 elementi 50x50x5mm 0,1kg/cad) kg 14,000 €4,62 € 64,68
Piastre (12 elementi 250x60x5mm 0,5kg/cad) kg 6,000 €4,62 €27,72
Barre filettate M12 (32 elementi 0,12m 0,725kg/ml) kg 2,784 €4,62 €12,86
Barre filettate M12 (54 elementi 0,32m 0,725kg/ml) kg 12,528 €4,62 €57,88
4 Lavorazioni
A1704 ZINcatura al prodotu I acclalo Con trattramento a1 protezione contro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo Norma UNI EN ISO
1461
UPNS8O, piastre, contropiastre kg 1.035,100 €0,40 €414,04
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
UPNSO kg 1.015,100 [ €1,80 | €1.827,18
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi, rondelle...) % 5,000 €413,88
Sommano € 8.691,46
Prezzo al metro lineare (30,3m) € 286,85




ANALISI PREZZI

Oggetto dell’appalto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI STRUTTURE PREFABBRICATE
SUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOLOGNA

Collegamento tamponamento ai pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento

Articolo tramite barre filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri U.M.
NP.TAMP
2 Intervento sui tamponamenti mli
LAGIRN
Prezzo | Importo
Ne° Elementi dell'analisi U.M. | Quantita [€] [€]
1 Manodopera
B02076.a
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino
a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia
espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte: Diametro finoa 16 mm.
16 fori @14 lunghi 80mm nei pilastri m 1,280 € 23,39 €29,94
B01018.b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
mattoni pieni.
24 fori passanti @14 nel tamponamento (250mm) m 6,000 € 56,23 € 337,38
M01002 Manodopera operaio specializzato
Inserimento barra filettata M12 su pilastro (16 elementi) h 1,000 €27,78 €27,78
Serragio dadi M12 su pilastro (16 elementi) h 1,500 €27,78 €41,67
Inserimento barra filettata M12 passante (24 elementi) h 1,250 €27,78 €34,73
Serraggio dadi M12 (48 elementi) h 2,000 €27,78 € 55,56
2 Noli
N04058.b  pjattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo con operatore.
Per le lavorazioni (posa e serraggio) h 3,000 €47,41 € 142,23
3 Materiali
A17017 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, etc.
4 UPN80 da 12,6m I'uno (8,65kg/ml) kg 435,960 €4,62 | €2.014,14
Contropiastre (54 elementi 50x50x5mm 0,1kg/cad) kg 5,400 €4,62 € 24,95
Piastre (8 elementi 250x60x5mm 0,5kg/cad) kg 4,000 €4,62 €18,48
Barre filettate M12 (16 elementi 0,12m 0,725kg/ml) kg 1,392 €4,62 €6,43
Barre filettate M12 (24 elementi 0,32m 0,725kg/ml) kg 5,568 €4,62 €25,72
4 Lavorazioni
A1704 ZINcatura al prodotu I acclalo Con trattramento a1 protezione contro 1a
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450° previo decappaggio, lavaggio, etc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo Norma UNI EN ISO
1461
UPNS8O, piastre, contropiastre kg 445,360 €0,40 €178,14
5 Trasporti/altri oneri
A01015.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso |I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
UPNSO kg 435,960 €1,80 €784,73
6 Magiorazioni
Raccorderia (bulloni, dadi, rondelle...) % 5,000 € 186,09
Sommano € 3.907,97
Prezzo al metro lineare (12,6) € 310,16
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