AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEI LABORATORI DI INGEGNERIA
VIA U. TERRACINI 24 /26 e 34

BOLOGNA
PROPRIETA' EDIFICIO
UNIBO
CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
431 17688

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. ANDREA BRIGHENTI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

geom. DINA UCCELLI

FATTIBILITA'
TECN

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA |

[ ] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO([X] AS-BUILT[ ]

OGGETTO DOCUMENTO SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

SCHEDE TECNICHE DISSIPATORI DATA  04/08/2020 TAVOLA N

DG_07-STDISS

REV. DATA




CICLO BILINEARE

Fi Ke d, F; d, Fce  Fema Fy Lgrap L'srap P eranp A B Pgrap
SIGLA kN kN/mm mm kN mm kN kN kN mm mm mm mm mm kg

BRAD 14/40-b 119 60 1,99 129 20 140 160 96 1560 1510 168 190 230 114
BRAD 21/40-b 178 88 2,02 194 20 210 235 143 1585 1535 168 190 230 122
BRAD 27/40-b 239 123 1,95 254 20 270 280 185 1585 1535 168 190 230 124
BRAD 34/40-b 301 153 1,97 320 20 340 353 233 1625 1565 203 250 290 187
BRAD 48/40-b 417 210 1,98 449 20 480 500 339 1640 1580 203 250 290 196
BRAD 56/40-b 479 242 1,98 519 20 560 580 358 1665 1595 203 250 330 205
BRAD 72/40-b 615 307 2,00 668 20 720 745 461 1730 1640 229 260 350 274
BRAD 82/40-b 700 352 1,99 760 20 819 872 520 1735 1645 229 270 390 269
BRAD 94/40-b 800 399 2,00 868 20 936 996 594 1750 1660 245 270 390 317
BRAD 105/40-b 900 444 2,03 977 20 1053 1121 669 1770 1680 245 270 390 330
BRAD 117/40-b 1000 489 2,04 1085 20 1170 1280 737 1845 1715 245 290 390 340
BRAD 14/30-b 119 76 1,56 129 15 140 160 96 1260 1210 168 190 230 93
BRAD 21/30-b 178 113 1,58 194 15 210 235 143 1285 1235 168 190 230 100
BRAD 27/30-b 239 156 1,53 254 15 270 280 185 1285 1235 168 190 230 102
BRAD 34/30-b 301 194 1,55 320 15 340 353 233 1325 1265 203 250 290 155
BRAD 48/30-b 417 266 1,57 449 15 480 500 339 1340 1280 203 250 290 163
BRAD 56/30-b 479 306 1,56 519 15 560 580 358 1365 1295 203 250 330 171
BRAD 72/30-b 615 391 1,57 668 15 720 745 461 1415 1325 229 260 350 227
BRAD 82/30-b 700 446 1,57 760 15 819 872 520 1425 1335 229 270 390 225
BRAD 94/30-b 800 501 1,60 868 15 936 996 594 1450 1360 245 270 390 266
BRAD 105/30-b 900 556 1,62 977 15 1053 1121 669 1470 1380 245 270 390 278
BRAD 117/30-b 1000 615 1,63 1085 15 1170 1280 737 1530 1400 245 290 390 285

Fy Forza di snervamento (T/C) al 3° ciclo allo spostamento d,
Ke Rigidezza ramo elastico
d; Spostamento di snervamento
F, Forza massima media (T/C) allo spostamento d,
d, Spostamento massimo di progetto
Fca Forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d,
F ¢ (max) Forza di compressione massima allo spostamento d,
Fy Forza di primo snervamento
L grap Lunghezza dispositivo BRAD
L' grap Lunghezza dispositivo BRAD fino a baricentro bulloni
D grap Diametro tubo di contenimento
A Lato minore della flangia di ancoraggio
B Lato maggiore della flangia di ancoraggio
P grap Peso del dispositivo
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F1 178 kN Forza di snervamento del ciclo bilineare ! | 7 | Corpo cilindro £550 EN 10297
POS. |PEZZI DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE CODICE REV.
Ke 90 kN,/mm Rigidezza primo ramo del ciclo bilineare § o Scpanch’ PESO FINITO — Kg SCALA |
% FIP INDUSTRIALE S.p.A. _ 1o L
F Ebd 194 kN Forza media al 3° ciclo a spostamento dbd Sehazon 0. (P) NO
TITOLO DISEGNATO APPROVATO
dbd +20 mm Spostamento di progetto Dissipatore isteretico assiale ad owe | 25/09/1725/09/17
Fc3 210 KN Forza in compressione al 3 ciclo a spostamento dbd instabilita impedita serie GRAD A ere 1.
N DISEGNO REV.
S BRAD 21,/40—p BRAD 21/40-p| O
REV DATA DESCRIZIONE FIRMA
LA DITTA S| RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICHE IMPOSTE DA NECESSITA' DI STANDARD PRODUTTIVO
REVISIONI Documento di proprieta’ FIP INDUSTRIALE. La societa’ tutelera’ i propri diritti da esso derivanti, in sede civile e penale a termini di legge
| | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Fi 239 kN Forza di snervamento del ciclo bilineare I | 7 | Corpo cilindro £Joo EN 70297
POS. |PEZZI DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE CODICE REV.
Ke 122 | kN/mm Rigidezza primo ramo del ciclo bilineare s Soqpcehiv’ PESO FINITO — Kg SCALA ‘
: — §§ FIP INDUSTRIALE S.p.A. [I— _ NO |
F Ebd 255 kN Forza media al 3° ciclo a spostamento dbd ‘
TITOLO DISEGNATO APPROVATO
dbd +20 mm Spostamento di progetto Dissipatore isteretico assiale ad owe | 04,/09/17|04,/09/17
Fc3 270 KN Forza in compressione al 3 ciclo a spostamento dbd instabilita impedita serie GRAD A ere 1.
N DISEGNO REV.
S BRAD 27/40—p BRAD 27/40-p| O
REV DATA DESCRIZIONE FIRMA
LA DITTA S| RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICHE IMPOSTE DA NECESSITA' DI STANDARD PRODUTTIVO
REVISIONI Documento di proprieta’ FIP INDUSTRIALE. La societa’ tutelera’ i propri diritti da esso derivanti, in sede civile e penale a termini di legge
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Fi 301 kN Forza di snervamento del ciclo bilineare I | 7 | Corpo cilindro £Joo EN 70297
POS. |PEZZI DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE CODICE REV.
Ke 153 | kN/mm Rigidezza primo ramo del ciclo bilineare s Soqpcehiv’ PESO FINITO — Kg SCALA ‘
: — §§ FIP INDUSTRIALE S.p.A. [I— _ NO |
F Ebd 321 kN Forza media al 3° ciclo a spostamento dbd ‘
TITOLO DISEGNATO APPROVATO
dbd +20 mm Spostamento di progetto Dissipatore isteretico assiale ad owe | 04,/09/17|04,/09/17
Fc3 340 KN Forza in compressione al 3 ciclo a spostamento dbd instabilita impedita serie GRAD A ere 1.
N DISEGNO REV.
S BRAD 34,/40—p BRAD 34/40-p| O
REV DATA DESCRIZIONE FIRMA ,
LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICHE IMPOSTE DA NECESSITA" DI STANDARD PRODUTTIVO
REVISIONI Documento di proprieta’ FIP INDUSTRIALE. La societa’ tutelera’ i propri diritti da esso derivanti, in sede civile e penale a termini di legge
| | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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