


��� �� ��� �� ��� F C (3) F C (max) Fy LBRAD L'BRAD Ф BRAD A B PBRAD

�	 �	
�� �� �	 �� kN kN kN mm mm mm mm mm kg

BRAD 14/40�b ��� � ���� ��� �� 140 160 96 1560 1510 168 190 230 114

BRAD 21/40�b ��� �� ���� ��� �� 210 235 143 1585 1535 168 190 230 122

BRAD 27/40�b ��� ��� ���� ��� �� 270 280 185 1585 1535 168 190 230 124

BRAD 34/40�b ��� ��� ���� ��� �� 340 353 233 1625 1565 203 250 290 187

BRAD 48/40�b ��� ��� ���� ��� �� 480 500 339 1640 1580 203 250 290 196

BRAD 56/40�b ��� ��� ���� ��� �� 560 580 358 1665 1595 203 250 330 205

BRAD 72/40�b �� ��� ���� � �� 720 745 461 1730 1640 229 260 350 274

BRAD 82/40�b ��� ��� ���� �� �� 819 872 520 1735 1645 229 270 390 269

BRAD 94/40�b ��� ��� ���� �� �� 936 996 594 1750 1660 245 270 390 317

BRAD 105/40�b ��� ��� ���� ��� �� 1053 1121 669 1770 1680 245 270 390 330

BRAD 117/40�b ���� ��� ���� ���� �� 1170 1280 737 1845 1715 245 290 390 340

BRAD 14/30�b ��� � ��� ��� �� 140 160 96 1260 1210 168 190 230 93

BRAD 21/30�b ��� ��� ���� ��� �� 210 235 143 1285 1235 168 190 230 100

BRAD 27/30�b ��� �� ���� ��� �� 270 280 185 1285 1235 168 190 230 102

BRAD 34/30�b ��� ��� ���� ��� �� 340 353 233 1325 1265 203 250 290 155

BRAD 48/30�b ��� � ���� ��� �� 480 500 339 1340 1280 203 250 290 163

BRAD 56/30�b ��� �� ��� ��� �� 560 580 358 1365 1295 203 250 330 171

BRAD 72/30�b �� ��� ���� � �� 720 745 461 1415 1325 229 260 350 227

BRAD 82/30�b ��� �� ���� �� �� 819 872 520 1425 1335 229 270 390 225

BRAD 94/30�b ��� ��� ��� �� �� 936 996 594 1450 1360 245 270 390 266

BRAD 105/30�b ��� �� ��� ��� �� 1053 1121 669 1470 1380 245 270 390 278

BRAD 117/30�b ���� �� ��� ���� �� 1170 1280 737 1530 1400 245 290 390 285

F1 Forza di snervamento (T/C) al 3° ciclo allo spostamento d2

Ke Rigidezza ramo elastico

d1 Spostamento di snervamento

F2 Forza massima media (T/C) allo spostamento d2

d2 Spostamento massimo di progetto

F C (3) Forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d2

F C (max) Forza di compressione massima allo spostamento d2

F y Forza di primo snervamento

L BRAD Lunghezza dispositivo BRAD

L' BRAD Lunghezza dispositivo BRAD fino a baricentro bulloni

Ф BRAD Diametro tubo di contenimento

A Lato minore della flangia di ancoraggio

B Lato maggiore della flangia di ancoraggio

P BRAD Peso del dispositivo
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