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Allegato D

Valutazione prove sui materiali



Per la definizione delle proprietd meccaniche dei materiali sono state condotte indagini
specialistiche dal laboratorio LIFE di Ferrara, integrate dalla documentazione pregressa
fornita dall’amministrazione comunale.

Calcestruzzo
Nel complesso sono state eseguite:

¢ n°4 campioni mediante carotaggio a umido da altrettanti pilastri prefabbricati
e n° 21 prove ditipo non distruttivo mediante lo sclerometro
e prove di carbonatazione mediante test colorimetrico
e n°2saggisu travi al fine di verificare la posizione dei ferri d’armatura
e n° 1 saggio su campioni di armatura al aderenza migliorata prelevati da altrettanti
pilastri
e n° 4 saggi su campioni di armatura ad aderenza migliorata prelevati da altrettanti
pilastri
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Indicazione delle prove eseguite su travi e pilastri del capannone di Fisica tecnica

Precedentemente alla fase di prelievo mediante carotaggio, nelle aree interessate e
stata eseguita una indagine pacometrica che ha permesso dilocalizzare e tracciare le
armature dei suddetti pilastri.

Risultati prove distruttive sui campioni di calcestruzzo

Siriporta il risultato delle prove a compressione eseguite sui campioni cilindrici di
calcestruzzo:




Dimensioni Massa Caricodi | Resistenza | Resistenza
Sigla . Data : . —_—

No. Descrizione 7] h i volumica rottura unitariafg, | unitariaRe

campione prelievo

[mm] 8| [kg/m’] [kN] [N/mm?] | [IN/mm’]
1 IDO1 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2226 336,3 47,9 48,0
2 IDD2 PILASTRO 20/02/18 94,5 95,0 1,01 2277 364,1 51,9 52,0
3 1D03 PILASTRO 20/02/18 | 94,5 | 95,0 | 1,01 2215 357.8 51,0 51,1
4 D04 PILASTRO 20/02/18 | 94,5 | 95,0 | 1,01 2223 3435 49,0 49,1

Risultati prove a compressione di provini cilindrici

Dalle prove distruttive eseguite, il calcestruzzo prelevato dalle strutture delle opere in
oggetto esplica un valore medio della resistenza cubica a compressione pari a:
Retm = 50,1 Mpa > 50,0 Mpa

Risultati prove sclerometriche

L'utilizzo della tecnica di indagine sclerometrica ha permesso di raggiungere una stima
della resistenza a compressione del calcestruzzo anche laddove non siano state
prelevate carote.

Siriporta il riepilogo dei risultati delle prove eseguite:
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Risultati prove sclerometriche

A conclusione della campagna di indagine sui materiali, si puo concludere che una
buona stima della resistenza a compressione del calcestruzzo che costituisce gli elementi
indagati sia pari a:

Remmsicateenica = 51,0 Mpa > 50,0 Mpa




Prove di frazione su barre c.qa.
Per la determinazione dei parametri meccanici dell’acciaio da cemento armato sono
stati prelevati n® 4 campioni di armatura dai pilastriin c.a.

SIGLA: - MARCHIO IDENTIFICATIVO:
CAMPIONE: barre da c.a.
Produttore: -
Att. di qualificazione:  --
Classe: -
Provino Snervamento Rottura Piegamento
Codice/
@, u f, | i —
ID | Posizione | Tipo* il : e : idds f fuffy Ast O **Esito
—— (mm] | tkg/ml | (om] | MPal [ () [ (meal [ [ Ll | mm]
1 id 1 - staffa a.m. 8 0,395 8,0 498,4 - 618,5 1,24 - - -
2 d2-staffa | a.m. 8 0,395 8,0 501,9 - 610,4 1,22 - - -
3 id 3 - staffa a.m. 8 0,395 8,0 511,3 - 628,7 1,23 = -
4 id 4 - staffa a.m. 8 0,395 8,0 501,3 . 620,7 1,24 -- - -

Risultati prove di trazione su barre c.q.

Il valore medio della resistenza a trazione delle barre in c.a. &:

Rottura
ft (Mpa)
618,5
610,4
628,7
620,7
620

PROVA n°
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Il valore medio della resistenza a frazione delle barre in c.a. é:
fi medio = 620 Mpa > 450 Mpa




