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Collegamento T1a

Collegamento trave - pilastro. Scala 1:10

pilastro

Vista laterale

Sezione verticale su trave

a "T" rovescio

Sezione verticale su trave a "L"

Pianta
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pilastro

Sezione verticale su trave

a "T" rovescio

Pianta

Collegamento T1b

Collegamento trave - pilastro con

controvento. Scala 1:10

tondo ∅30

estremità del tirante, vedi

particolare 1

Laboratorio di FISICA TECNICA

Particolari costruttivi degli interventi  T1a, T1b,

T1d

OGGETTO TAVOLA:

REV.:

FIST_10

00

Interventi di Messa in Sicurezza e
Miglioramento Sismico Post Sisma di

Strutture Prefabbricate
Laboratorio di Fisica Tecnica del Dipartimento DIN

Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura

Via Terracini 34 - 40131 Bologna

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:
Preliminare Definitivo

Esecutivo
As-Built

TAVOLA N°:

DATA:

X

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Ing. Andrea Braschi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Cioffi

PROGETTISTA STRUTTURALE

Ing. Andrea Brighenti

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

-

DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE

-

DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO

-

Assonometria
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Sezione

Particolare 1

Estremità del tirante. Scala 1:5

estremità del tirante,

vedi particolare 1

Elemento E3

Angolare di collegamento. Scala 1:5
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Pianta

Vista frontale

Vista laterale

45°

140

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

E3

E3

Pianta

pilastro

pannello

esterno

E3

pannello

esterno

creare una nicchia nella trave per

l'alloggiamento della testa della

vite

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

tondo Ø30

Nota "interferenze barre": è possibile che vi

siano interferenze tra barre filettate e

armatura della trave; in tal caso eliminare una

piccola porzione del copriferro per evidenziare

l'armatura ed eventualmente spostare la barra

filettata lungo l'asola oppure decentrare la

piasta

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

estremità del tirante,

vedi particolare 1

creare una nicchia nella trave per

l'alloggiamento della testa della vite

E3

E3

pannello esterno

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm
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pilastro

Sezione verticale su trave

a "T" rovescio

Collegamento T1d

Collegamento trave - pilastro con

controvento. Scala 1:10

tondo ∅30

estremità del tirante, vedi

particolare 1

45°

140

estremità del tirante,

vedi particolare 1

creare una nicchia nella trave per

l'alloggiamento della testa della

vite

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°6 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

Sezione verticale su trave

di bordo

Pianta
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