


Angolare

Contropiastre spessore 5 mm scala 1:5 da

aggiungere sia lato trave che lato tegolo

SPECIFICHE ANGOLARE:

Lamiera formata a freddo sp. 10 mm

ANCORAGGI SU TRAVE:

Hilti HIT-Z Ancorante chimico a controllo di coppia per foro sporco con HIT-HY 200 resina ad iniezione

(o similari), profondità di posa 100 mm, Tasselli  M12 cl. 8.8, Lungh. barra almeno 150 mm.

ANCORAGGIO SU TEGOLO: barre filettate classe 8.8  tipo M12, Lungh. barra 200 mm

N.B. Sulle travi a T rovescio disporre gli

angolari sfalsati sulle facce della trave
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SPECIFICHE ANGOLARE:

Lamiera piegata a freddo S235 s. 10 mm

ANCORAGGI SU TRAVE (E4):

Hilti HIT-V Barra filettata con HIT-HY 200 Resina ad

iniezione, profondità di posa 120 mm, M12, Acciaio

zincato, Foro eseguito con roto-percussione

installazione come da ETA 11/0493

ANCORAGGIO SU TEGOLO (E5):

barre filettate classe 8.8  tipo M12

Lungh. barra almeno 160 mm
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Collegamento T2

Collegamento trave - tegolo. Scala 1:10

Assonometria

Tegolo

E5

Particolare T5

Collegamento travi di copertura - tegoli

 Scala 1:10

Vista laterale
Vista frontale

Assonometria

Particolare T6

Collegamento travi di copertura ditesta - tegoli

 Scala 1:10

Collegamento

esistente

E7

Collegamento su trave a L

Vista lato tegolo

Collegamento - Vista lato trave

Collegamento trave a T rovescio

Vista lato tegolo

90 250

18
0

30
12

0
30

18
0

50

30
12

0
30

10
0

11
0

200

30 66
8

66 30

80 56

8

56 80

280

80 120 80

10 8

8
8

10

10
0

700

40 150 320 150 40

70
30

E4

E5

E4

E5

E6

E6

E7 E7

Vista laterale

Vista frontale

Elemento E5

Scala 1:5

Elementi E6-E7

Scala 1:5
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Collegamento T2b

Collegamento trave - tegolo. Scala 1:10
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Elemento E10

Scala 1:5

Elemento E11
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Elemento E4

Scala 1:5

Trave principale

Bulloni Ø 12

Bulloni Ø 12

Bulloni Ø 12

Bulloni Ø 12

Laboratorio di FISICA TECNICA

Particolari costruttivi degli interventi T2, T2b, T5,

T6

OGGETTO TAVOLA:

REV.:

FIST_14

00

Interventi di Messa in Sicurezza e
Miglioramento Sismico Post Sisma di

Strutture Prefabbricate
Laboratorio di Fisica Tecnica del Dipartimento DIN

Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura

Via Terracini 34 - 40131 Bologna

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:
Preliminare Definitivo

Esecutivo
As-Built
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