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Per il POSIZIONAMENTO IN PIANTA DEGLI INTERVENTI si rimanda agli elaborati FIST_05 e FIST_06 .

Per DETTAGLIO INTERVENTI SUI PANNELLI si rimanda a elaborato FIST_07.

Per DETTAGLIO COLLEGAMENTI TAMPONAMENTI INTERNI si rimanda a elaborato FIST_09.

NOTA :

Piano Terra

Scala 1:200

LAVORAZIONI PREVISTE SUGLI IMPIANTI E FINITURE

TIPOLOGIA

Rimozione e ripristino impianti attrezzature varie ai fini della

messa in sicurezza (coll. pannelli)

Rimozione e ripristino impianti e attrezzature varie ai fini

del miglioramento sismico (setti ca)

Rimozione controsoffitto a doghe

Bagno: sup. = 20 mq

Porticato: sup. = 60 mq

Rimozione e ripristino pensilina

sup. = 100 mq

Rimozione e ripristino impianti e attrezzature varie ai

fini del miglioramento sismico (fasciature)

Rimozione controsoffitto in cartongesso

Corridoio: sup. = 25 mq

Aule e uffici: 168 mq

 Smontaggio di 3m di calata impianto di messa a terra per

interventi P1;

 Smontaggio di tutti gli elementi che possono interferire con le

lavorazioni previste da progetto, come: canaline eletriche,

impianti antincendio, rete idrica.

 Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei

pilastri (2m);

 Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti tipo P1 ( 5m per

ogi linea)

TAVOLA N°:




