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Sezione sui pannelli del secondo piano
Scala 1:50

il

Particolare sistema di collegamento del
primo ordine di pannelli del secondo piano
disposti su lato adiacente a via Terracini.

T Scala 1:10
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Particolare P1

Disposizione del collegamento

Vista esterna

pannello-pilastro
Scala 1:10

Sezione verticale

eventuale rondella in gomma

schiuma

Pilastro —
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Particolare P2

Collegamento pannelli
Scala 1:5

| UPN 100
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’ O : J Collegamenti pannelli in corrispondenza di aperture:
! barra filettata #20 ) 9 - P TSP P .
- O N.B. porre disporre dall'interno spezzoni di UPN 100 a sui pannelli
i ’ - 4 neoprene attenzione al neoprene interrotti dalle aperture principali, ovvero su quei pannelli
< pluviale interno che non sono coIIe_gati a due pilastri consecutivi. Gli UPN
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’ Hilti HIT-Z Ancorante chimico a controllo di coppia per
| foro sporco con HIT-HY 200 resina ad iniezione (o
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Sezione B-B Sezione D-D
Collegamento T2 N
9 : ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Collegamento trave - tegolo singolo. Scala
1:10 ‘ ‘ Interventi di Messa in Sicurezza e
| Collegamento - Vista lato trave | Miglioramento Sismico Post Sisma di
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M — | Trave principale
‘ 139,5 ‘

SPECIFICHE ANGOLARE:
Lamiera formata a freddo sp. 10 mm
ANCORAGGI SU TRAVE:

Hilti HIT-Z Ancorante chimico a controllo di coppia per foro sporco con HIT-HY 200 resina ad
iniezione (o similari), profondita di posa 100 mm, Tasselli M12 cl. 8.8, Lungh. barra almeno
150 mm.

ANCORAGGIO SU TEGOLO: barre filettate classe 8.8 tipo M12, Lungh. barra 160 mm

Collegamento T2c
Collegamento trave - tegolo doppio. Scala

N.B. Sulle travi a T rovescio disporre gli angolari sfalsati sulle facce della trave
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Trave principale

|

139,5

Assonometria

Elemento E10

Elemento E11

250

Scala 1:5 Scala 1:5
Contropiastre spessore 5 mm da aggiungere
sia lato trave che lato tegolo
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