


Collegamento T1b

Collegamento trave - pilastro con

controvento. Scala 1:10

(stessi componenti anche per travi

perimetrali)

Collegamento T1d

Collegamento trave - pilastro con

controvento. Scala 1:10

(stessi componenti anche per travi non

perimetrali)

ANCORAGGI: Hilti HIT-Z Ancorante chimico a

controllo di coppia per foro sporco con

HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari),

profondità di posa 100 mm, Tasselli  M16 cl.

8.8, . Lungh. barra almeno 150 mm.

Vista appoggio

su trave T rovescio

Vista appoggio su trave a L

Vista del collegamento dal basso
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Collegamento TT1

Collegamento trave - trave.

Scala 1:10

Laboratorio di Ingegneria Meccanica

Particolari costruttivi degli interventi TT1, TT2,

T1b, T1d
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Collegamento TT2

Collegamento travi prefabbricate principali - trave porta

pannelli solaio.

Scala 1:10

Trave principale

Trave secondaria

Piastra

Trave principale

Trave principale

Trave secondaria

Trave secondaria
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Sezione

Particolare 1

Estremità del tirante. Scala 1:5
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Piatto di collegamento

1350x100x8
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Piatto di collegamento

2145
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Piatto di collegamento

2145x400x8

n°4 barre filettate Ø16

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø18

profondi 10 cm

Piatto di collegamento

n°4 barre filettate Ø16

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø18

profondi 10 cm

E3E3

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

estremità del tirante,

vedi particolare 1

estremità del tirante,

vedi particolare 1

pilastro

pilastro

pannello

esterno

tondo Ø30

Nota "interferenze barre": è possibile che vi

siano interferenze tra barre filettate e

armatura della trave; in tal caso eliminare una

piccola porzione del copriferro per evidenziare

l'armatura ed eventualmente spostare la barra

filettata lungo l'asola oppure decentrare la

piasta

MATERIALI:

Cls per pali Rck 300, S/4, XC2, ∅ max 25 mm

Cls per fondazioni Rck 300, S/4, XC2, ∅ max 25 mm

Cls per pilastri Rck 400, S/4, XC4, ∅ max 25 mm

Acciaio per c.a. B 450C controllato

Profili in acciaio S275

Piastre in acciaio S275

Bulloni e barre filettate Classe 8.8

Ancorante chimico Hilti HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari)

NOTA 1: interferenze barre

Nota "interferenze barre": è possibile che vi siano interferenze tra barre filettate e

armatura delle travi o dei pilastri; in tal caso eliminare una piccola porzione del

copriferro per evidenziare l'armatura ed eventualmente spostare la barra filettata lungo

l'asola oppure decentrare la piastra

NOTA 2: riempimento asole e fori

Nota "riempimento asole": il gioco foro - bullone nelle forature o asolature dei piatti

andrà saturato con l'ancorante chimico
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