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Collegamento T1c

Collegamento trave - pilastro

Collegamento T1a

Collegamento trave - pilastro
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Assonometria

Elemento E3

Angolare di collegamento. Scala 1:5
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Pianta

Vista frontale

Vista laterale

E3E3

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 18 cm

n°4 barre filettate Ø20

inghisate con ancorante

chimico in fori Ø24

profondi 24 cm

Pianta
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Collegamento PP1

Collegamento tra pilastro 21 e pilastro 22
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elemento E3

3 barre filettate ∅20

inghisate con ancorante

chimico in fori ∅24 ,

profondi 24 cm

6 barre filettate ∅20

inghisate con ancorante

chimico in fori ∅24 ,

profondi 24 cm

Nota:

il collegamento è da realizzare alla

stessa quota dei collegamenti trave

pilastro quindi a circa 5,20 m da terra

Collegamento trave - pilastro

Scala 1:10

Collegamento trave - pilastro con mensole

E3

pilastro

pannello

esterno

pilastro

E3

Trave

Vista laterale

Sezione verticale su trave

a "T" rovescio

pilastro

mensola

pannello

esterno

pannello

esterno

travetrave

Nota "interferenze barre": è possibile che vi

siano interferenze tra barre filettate e

armatura della trave; in tal caso eliminare una

piccola porzione del copriferro per evidenziare

l'armatura ed eventualmente spostare la barra

filettata lungo l'asola oppure decentrare la

piasta
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