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ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

Interventi di Messa in Sicurezza e
Miglioramento Sismico Post Sisma di

Strutture Prefabbricate
Laboratorio di Ingegneria Chimica LABIC del Dipartimento DICAM

Particolare P2
Collegamento pannelli. Scala 1:5

Particolare P4

Sistema di collegamento dei pannelli di Disposizione coIIe_ga_mento Fipo
sommita disposti sui prospetti Nord Est e Halfen su pannelli di sommita
Sud OvestScala 1:10 - 1:5 scala 1:5 UPN 100 \

Particolare P3

Collegamenti pannelli in
corrispondenza di aperture: disporre
dall'interno spezzoni di UPN 100 a sui

pannelli interrotti dalle aperture
principali, ovvero su quei pannelli che
non sono collegati a due pilastri
consecutivi. Gli UPN andranno disposti
, secondo lo schema sotto riportato.

Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura
Via Terracini 34 - 40131 Bologna

pannello esterno -H- - -O-
P | |
/ cavo in acciaio ¢10

|
|
D
|
|
)
|
50 | 50
i
100

ANCORAGGI SU PANNELLO:
Hilti HIT-Z Ancorante chimico a

~

controllo di coppia per foro sporco con
HIT-HY 200 resina ad iniezione (o
similari), profondita di posa 100 mm,
Tasselli M10 cl. 8.8

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA |RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Braschi Ing. Francesca Cioffi

tegolo di copertura ”s
L
collegamento in 200

| sommita esistente )
77 ZE| R

Il collegamento & equivalente a PROGETTISTA ARCHITETTONICO DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO

quelli per i pannelli ordinari - -
tranne che per la parte di
ancoraggio sul pilastro realizzata

contropiastra (dimensioni
80x80x5 mm)

PROGETTISTA STRUTTURALE DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE
Ing. Andrea Brighenti -

’ mediante un foro passante con

iz 1

Particolare P1

Sezione verticale

Di .. del coll COLLABORATORI
Disporre piastrine di aggancio per ISpOSIZlon.e €l Collega mento barra fiilrt]attr?it;a;]t<1;1216I sc.hiuma | Ing. Valentina Gelsi
ciascun pannello in corrispondenza pannello—pllastro. Scala 1:10 Ig ; piastra di Ing. Lorenzo Traini
delle nervature verticali in c.a. pilastro ancoraﬁltzsc;?nfigg contrasto in Ing. Michele Rosini
piatto 130x80x5 (almeno 3 collegamenti per corante chimico acciaio )
pannello), le quali saranno, a loro . Pluviale int P
T2—5T volta, collegate a mezzo di un cavo VlSta esterna Hviale nerno | wal |:| |:| .
in acciaio (® 10 mm) ad una s < eventuale LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: Preliminare Definitivo Esecutivo As-Built
. e fori e 5 \ rondella in
7 e o o T ) e | |
O |:| O 3 - 55 ANCORAGGI: ’ < | 150 L ' TAVOLA No. LAC 04
1 Hili HIT-Z Ancorante chimico | ’ . P R | . Laboratorio di INGEGNERIA CHIMICA LABIC ' _
—¢ controllo di coppia per foro sporco ‘ s PR i il . . ; .. .. .
" | 33 Eon HIlT-H)Y 20(: re;inadadl ;niezione o o : ’ \ 4 neoprene . ] : IR Prospetti e particolari costruttivi degli interventi
! “ o similari), profondita del foro 60 SR <’ “
anello %6 mm, barre filettate M10 cl. 8.8 | - \ 5 piastra di contrasto | Soe e ) 4 Pll le P3I P4. DATA: 11/12/2017
| ’ in acciaio 80x80x5 ) : o | . ) ’ - neoprene
1

pilastro
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