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REV. DATA




Particolare

15

Collegamento travi a doppia pendenza - anima dei tegoli
Scala 1:10

Vista laterale

Tegolo j\

\

Bulloni @ 12

Trave principale

Vista laterale

Elemento E5

Vista frontale

Vista frontale

Collegamento
esistente

Particolare T6

Collegamento travi di testata - anima dei tegoli

Scala 1:10

Bulloni @ 12

Bulloni @ 12

Elementi E6-E7

MATERIALI:
Cls per pali

Cls per fondazioni

Cls per pilastri

Acciaio per c.a.

Profili in acciaio
Piastre in acciaio
Bulloni e barre filettate
Ancorante chimico

Rck 300, S/4, XC2, @ max 25 mm

Rck 300, S/4, XC2, @ max 25 mm

Rck 400, S/4, XC4, ® max 25 mm

B 450C controllato

S275

S275

Classe 8.8

Hilti HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari)

NOTA 1: interferenze barre

Nota "interferenze barre": & possibile che vi siano interferenze tra barre filettate e
armatura delle travi o dei pilastri; in tal caso eliminare una piccola porzione del
copriferro per evidenziare |'armatura ed eventualmente spostare la barra filettata lungo
I'asola oppure decentrare la piastra

NOTA 2: riempimento asole e fori
Nota "riempimento asole": il gioco foro - bullone nelle forature o asolature dei piatti
andra saturato con I'ancorante chimico

Scala 1:5 3 6?3 y y é? Scala 1:5 Assonometria
=] = o ‘
1 T TTT H .
o © . Vista laterale Vista frontale
200
700 E6 o /Lg . 80 T 120 T 80
N - / E6
SPECIFICHE ANGOLARE: = %& é;z 77777777777
Lamiera piegata a freddo S235 s. 10 mm ” ‘ ‘ o
240 200 L4, ANCORAGGI SU TRAVE (E4): T H H—= E o — @ |
— — Hilti HIT-V Barra filettata con HIT-HY 200 | | | o -
Elemento E4 o . o 5, il e v st o % 2 | & 4—
Scala 1:5 - Cb Cb - roto-percussione installazione come da ETA E7 T
i | Q 11/0493 80 56 qL | 56 80
80 120 80 ANCORAGGIO SU TEGOLO (E5): 10/ \8 \g
280 barre filettate classe 8.8 tipo M12 280
Lungh. barra almeno 160 mm
Particolare T2 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Collegamento trave - tegolo I nte r've nt| d| Messa N S|CU rezZza €
Scala 1:10 Elemento E10 L L. . .
Scala 15 Miglioramento Sismico Post Sisma di
Assonometria Angolare Strutture Prefabbricate
Collegamento trave a T rovescio Collegamento su trave a L Laboratorio di Ingegneria Chimica LABIC del Dipartimento DICAM
Vista lato tegolo Vista lato tegolo / i i 5
O - Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura
- Via Terracini 34 - 40131 Bologna
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E10 o ‘I: ) T _— p e At e oL o ) o 8 PROGETTISTA ARCHITETTONICO DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO
ol H P Y :

SPECIFICHE ANGOLARE:
Lamiera formata a freddo sp. 10 mm
ANCORAGGI SU TRAVE:
Hilti HIT-Z Ancorante chimico a controllo di coppia per foro

Collegamento - Vista lato trave

sporco con HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari),
profondita di posa 100 mm, Tasselli M12 cl. 8.8, Lungh.
barra almeno 150 mm.
ANCORAGGIO SU TEGOLO: barre filettate classe 8.8 tipo
M12, Lungh. barra 160 mm

i'@ i @;i N.B. Sulle travi a T rovescio disporre gli angolari
5 o sfalsati sulle facce della trave
2 . . 2
—HHO) »
av — R 82
N\ 90 | 90 [ N\
i

Elemento E11

Scala 1:5

Contropiastre spessore 5 mm scala 1:5 da
aggiungere sia lato trave che lato tegolo
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30

180

| w |

PROGETTISTA STRUTTURALE

DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE

Ing. Andrea Brighenti -

COLLABORATORI
Ing. Valentina Gelsi
Ing. Lorenzo Traini
Ing. Michele Rosini
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Preliminare I:l Definitivo I:l Esecutivo As-Built I:l
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