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Collegamento BRAD 21/40

Sezione del collegamento tra pilastro esistente - BRAD -

mensola controventante - Scala 1:10
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Pannello esterno

BRAD

Pilastro

Tegolo

Trave

Pilastro esistente

Mensola Controventante

Dispositivo BRAD 21/40 p

4 barre M20 passanti cl. 8.8

Eseguire scasso nella pannellatura

esterna delle dimensioni 30 x 30 cm

Riempimento

1660

Laboratorio di Geoingegneria e Risorse Naturali

LAGIRN

BRAD 21/40

OGGETTO TAVOLA:

REV.:
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00
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Miglioramento Sismico Post Sisma di
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Laboratorio di Geoingegneria e Risorse Naturali LAGIRN

Edificio afferente alla Scuola di Ingegneria ed Architettura
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4 barre M20 cl. 8.8 inghisate con

ancorante chimico in fori Ø22 profondi

40 cm

4 barre M20 cl. 8.8 inghisate con

ancorante chimico in fori Ø22 profondi

40 cm

MATERIALI:

Cls per pali Rck 300, S/4, XC2, ∅ max 25 mm

Cls per fondazioni Rck 300, S/4, XC2, ∅ max 25 mm

Cls per pilastri Rck 400, S/4, XC4, ∅ max 25 mm

Acciaio per c.a. B 450C controllato

Profili in acciaio S275

Piastre in acciaio S275

Bulloni e barre filettate Classe 8.8

Ancorante chimico Hilti HIT-HY 200 resina ad iniezione (o similari)

NOTA 1: interferenze barre

Nota "interferenze barre": è possibile che vi siano interferenze tra barre filettate e

armatura delle travi o dei pilastri; in tal caso eliminare una piccola porzione del

copriferro per evidenziare l'armatura ed eventualmente spostare la barra filettata lungo

l'asola oppure decentrare la piastra

NOTA 2: riempimento asole e fori

Nota "riempimento asole": il gioco foro - bullone nelle forature o asolature dei piatti

andrà saturato con l'ancorante chimico
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